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DIRECTIVA 96138lCE DE LA C O M I S I ~ N  

d e  17 de junio de 1996 

por  la que  se  adapta a l  progreso técnico la Directiva 76I115lCEE del Consejo 
relativa a la aproximación de las legislaciones d e  los Estados miembros  sobre los 

anclajes d e  los cinturones d e  seguridad d e  los vehículos a motor  

(Texto pemnente a los fines del EEE) 

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, última modificación la constituye la Directiva 9016281 
CEE, para exigir la instalación de tales cinturones en los 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, vehículos a motor de las catemnas M, y M, depende de la - - .  ~ . 
adaptación al progreso técnico de la Directiva 

Vista la Directiva 701156lCEE del Consejo, de 6 de 7 4 / 4 0 8 / ~ ~ ~  del ConsejoO, cuya la 
febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legisla- constituye la Directiva 81/577/CEE relativa a la resis- 
ciones de las Estados miembros sobre la homologación de tencia de los asientos y de la presente Directiva relativa a 
los vehiculos a motor y de sus remolques (l), cuya última de los cinturones de 
modificación la constituye la Directiva 95154lCE de la 
Comisión (3, y, en particular, el apartado 2 de Su artículo Considerando que se hace referencia a la Directiva 
13, 74160lCEE del Conseio('), cuya última modificación la 

Vista la Directiva 761115lCEE del Consejo, de 18 de 
diciembre de 1975, relativa a la aproximación de las legis- 
laciones de los Estados miembros sobre los anclajes de los 
cinturones de seguridad de los vehiculos a motor ('), cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
9016WlCEE de la Comisión('), y, en particular, su 
artículo 3, 

Considerando que la Directiva 7611 15/CEE es una de las 
directivas particulares que conforman el procedimiento de 
homologación CEE establecido por la Directiva 7011561 
CEE; que, por consiguiente. las disposiciones establecidas 
en al Directiva 70/156/CEE relativas a los sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes del 
vehículo son aplicables a la presente Directiva; 

Considerando que, en particular, el apartado 4 del artículo 
3 y el apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 
701156lCEE exigen que, para poder informatizar la 
homologación, se adjunte a cada una de las directivas 
particulares una ficha de características que incorpore los 
puntos pertinentes del Anexo 1 de dicha Directiva y un 
certificado de homologación conforme al Anexo VI de la 
misma; 

Considerando que se puede mejorar la protección de los 
ocupantes contra la expulsión en caso de accidente 
mediante la instalación obligatoria de cinturones abdomi- 
nales provistos de retractores en todos los asientos orien- 
tados en sentido de la marcha o en sentido contrario a la 
marcha de los vehículos de motor de las categorías M, y 
M, (salvo en aquellos vehiculos diseñados tanto para uso 
urbano como para viajeros de pie), tal y como prevé la 
Directiva 90/628/CEE de la Comisión (9; 

constituye la ~irectivá 7 8 1 6 3 i l ~ ~ ~  de la Comisión (lo), 

relativa al acondicionameniento interior de los vehiculos 
de motor. 

Considerando que las medidas previstas en la presente 
Directiva se ajustan al dictamen del Comité para la adap- 
tación al progreso técnico instituido en virtud de la Direc- 
tiva 70/156/CEE, 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 

Artículo 1 

La Directiva 7611 ISICEE quedará modificada como sigue: 

1) El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente: 

*Artículo 1 

La presente Directiva se aplicará a los anclajes de los 
cinturones de seguridad de los vehiculos a motor que 
se destinen a los ocupantes adultos de los asientos 
orientados en sentido de la marcha o en sentido 
contrario a la marcha .B. 

2) En el artículo 2: 

El .Anexo 1. se sustituirá por el .Anexo 11 A*. 

3) En 10s artículos 3 y 4 los .Anexos 1, 111 y N. se susti- 
tuirán por .los Anexos.. 

4) Los Anexos quedarán modificados de conformidad con 
el Anexo de la presente Directiva. 

Artículo 2 
Considerando que la entrada en vigor de una modifica- 
ción a la ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~  ~ I ~ ~ I I C E E  del Consejo (?, cuya 1. A partir del 1 de enero de 1997 los Estados miem- 

bros no oodrán. oor motivos relacionados con los anclaies . . 
de los cinturones de seguridad: 
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- denegar a un tipo de vehículo a motor la concesión de Directiva 76/115ICEE, en su versión modificada por la 
la homologación CEE ni la nacional, presente Directiva. 

- prohibir la matriculación, la venta o la puesta en 
circulación de los vehiculos, Artículo 3 

si los anclajes de este tipo de vehículo o de estos vehi- 
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposi- culos cumplen los requisitos de la Directiva 7611 15/CEE, 

ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias en su versión modificada por la presente Directiva. 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 

2. A partir del 1 de octubre de 1999, en el caso de los Directiva antes del 31 de diciembre de 1996. Informarán 
vehiculos de la categoría M, con una masa máxima de de ello inmediatamente a la Comisión. 
3 500 kg y a partir del 1 de octubre de 1997 en el caso de 
todos los demás vehículos, los Estados miembros: Cuando los Estados miembros adopten dichas disposi- 

ciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o 
- no podrán conceder la homologación CEE irán acom~añadas de dicha referencia en su ~ublicación 

Y 
- podrán denegar la homologación de ámbito nacional 

por motivos relacionados con los anclajes de los cintu- 
rones de seguridad, si no se cumplen los requisitos de la 
Directiva 76/115/CEE, en su versión modificada por la 
presente Directiva. 

3. A partir del 1 de octubre de 2001, en el caso de los 
vehículos de la categoría M, con una masa máxima de 
3 500 kg y a partir del 1 de octubre de 1999 en el caso de 
todos los demás vehiculos de la categoría M, los Estados 
miembros: 

- considerarán que los certificados de conformidad de 
los nuevos vehiculos expedidos de conformidad con 
las disposiciones de la Directiva 7011561CEE no son 
ya a válidos para los fines del apartado 1 de su artículo 
7, si no se cumplen los requisitos de la presente 
Directiva, 

Y 
- podrán denegar la matriculación, la venta y la puesta 

en circulación de los nuevos vehículos que no estén 
provistos de un certificado de conformidad de acuerdo 
con lo dispuesto en la Directiva 70/156/CEE, 

por motivos relacionados con los anclajes de los cintu- 
rones de seguridad, si no se cumplen los requisitos de la 

oficial. Los Estados miembros establecerán las modali- 
dades de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno 
que adopten en el ámbito regulado por la presente Direc- 
tiva. 

Artículo 4 

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficzal de las 
Comunidades Europem. 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los 
Estados miembros. 

Hecho en Bruselas, el 17 de junio de 1996. 

Por la Gomisidn 

Marun BANGEMANN 

Miembro de la Comisidn 
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ANEXO 

1) Se inserta una lista de Anexos con el tcxto siguiente: 

.LISTA DE ANEXOS 

ANEXO k Definiciones. solicitud de homologación CEE, concesión de la homologación CEE, 
especificaciones, ensayos, conformidad de la producción, insuucciones 

Apéndice 1: Númem mínimo de puntos de anclaje 

Apéndice 2: Emplazamiento de los anclajes inferiores, requisitos referidor a los ángulos 

Apéndice3; Ficha de características 

Apéndice 4: Certificado de homologación 

ANEXO 11: Emplazamiento de los anclajes efectivos 

ANEXO Ilk Dispositivo de uacción.. 

2) El Anexa 1 quedará modificado coma sigue: 

- Después del punto 1.14 se insertará un nuevo punto 1.15: 

.1.15. 'área de referencia", el espacio entre dos planos longitudinales verticales, con una separación de 400 
mm y simétricos respecta al punto H. y definidos por rotación del aparato en forma de cabeza 
descrito en el Anexo 11 de la Directiva 74160lCEE. de la vertical a la horizontal. El aparato de 
medición se regulará en su longitud máxima de 840 mm... 

- El punto 2.1 quedará modificado como sigue: 

.2.1. La solicitud de homologación con arreglo al apartado 4 del artículo 3 de la Directiva 701156lCEE 
de un tipo de vehículo en lo que se refiere a los anclajes de los cinturones de seguridad deberá 
presentarla el fabrícan te... 

El punto 2.2 quedará modificado como sigue: 

.2.2. En el apéndice 3 figura el modelo de la ficha de características... 

Se suprimen los puntos 22.1 a 2.2.5 inclusives. 

- El punto 3 quedará modificado como sigue: 

.3. Concesión de In homolognción CEE 

3.1. Si se cumplen los requisitos pertinentes. se concederá la homologación CEE de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 4 de la Directiva 701156lCEE y. en su caso, de conformidad con el apartado 
4 del mismo artículo 

3.2. En el apéndice 4 figura el modelo del certificada de homologación CEE. 

33.  De conformidad con el Anexo VI1 de la Directiva 70I156ICEE, se asignará un número de homolo- 
gación a cada tipo de vehículo homologado. Un Estado miembro no podrá asignar el mismo 
número a más de un tipo de vehículo ... 

- En el punto 4.1, se sustituirá .Anexo 1. por -Anexo 11.. 

- El unto 4.3.1 quedará modificado como sigue: 

.43.1. Todo vehiculo de las categorías M y N (salvo aquellos vehículos de las categorías M, y M, diseñados 
tanto pan uso urbano como para viajeros de pie). debe ir equipado con anclajes de cinturones de 
seguridad conformes a los requisitos de la presente Directiva ... 
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- El punto 4.3.2 quedará modificado como sigue: 

-4.3.2. E1 número mínimo de anclaje de cinturones de seguridad en cada asiento orientado en sentido de 
la marcha y contrario s la marcha se ajustará a la dispuesto en el apéndice l... 

- En el punto 43.5, el símbolo se sustituye por el símbolo . # S  (sólo versión alemana). 

Se añadirá un nuevo punto 4.3.7 como sigue: 

-4.3.7. En cada asiento marcado en el apéndice 1 con el símbolo X .  deberán instalarse tres anclajes a 
menos que se dé una de las circunstancias siguientes: 

- que un asiento u otra parte del vehículo conforme al punto 3.5 del apéndice 1 del Anexo 111 de 
la Directiva 74/408/CEE se halle directamente delante, . 

- que ninguna parte del vehículo esté en el área de referencia o pueda estarlo, cuando el vehículo 
se encuentre en movimiento, 

- que las partes del vehículo dentro de la mencionada área de referencia cumplan los requisitos 
en materia de absorción de energía que figuran en el apéndice 6 del Anexo III de la Directiva 
7414081CEE. 

en cuyo caso bastará con dos anclajes. 

- El punto 43.7 pasa a ser el punto 4.3.8. 

La primera frase del punto 4.3.8 quedará modificada como sigue: 

.Para los vaspontina y los asientos utilizables exclusivamente cuando el vehículo se encuentre parado, así 
como para los asientos . . , no se requerirán anclajes ... 

- Después del punto 43.8 se añadirán dos puntos nuevos: 

-439. En el caso del piso superior de los vehículos de dos pisos, los requisitos aplicables a las plazas de 
asiento centrales frontales se aplicarán también a las plazas de asiento laterales frontales. 

43.10. En el caso de los asientos que puedan voltearse o colocarse en otras orientaciones cuando el vehí- 
culo esté parado. los requisitos del punto 4.3.1 sólo se aplicarán a las orientaciones designadas para 
el uso normal cuando el vehículo se encuentre en movimiento, de acuerdo con la presente Direc- 
Uva. La ficha de características incluirá "una nota al efecto .P. 

- Al final del punto 4.4.3.4 se añadirá el texto siguiente: 

*En el caso de los asientos, excepto los delanteros, de los vchículas de las categorías M2 y M,. los ángulos a l  
y a2 se situarán entre 45 y 90 grados en todas las posiciones normales de utilización ... 

- Se añadirá un nuevo punto 5.1.1.2: 

-5.1.12. Los ensayos podrán limitarse a los anclajes correrpondientes a un solo asiento o un solo grupo de 
asientos, siempre que: 

- los anda+ de que se vstc tengan las mismas características esuucmrales que los anclajcs 
correspondientes a los demás asientos o grupos de asientos, y 

- cuando el asiento o grupo de asientos vaya provisto total o parcialmente de tales anclajes, las 
características estructurales del asiento o grupo de asientos sean las mismas que las de los demás 
asientos o p p o s  de asient os... 

- Los antiguos puntos 5.1.12 y 5.1.13 pasan a ser los puntos 5.1.13 y 5.1.1.4 respectivamente 

- El punto 5.3.1 quedará modificado como sigue: 

-53.1. Todos los anclajes de los cinturones de seguridad del mismo grupo de asientas serán sometidos a 
ensayo simultáneamente. No obstante. si existe el riespo de que una carm asiméh-ica de los asientos 
o anclajes pueda ~roducir fallos, podrá realizarse un e&ayo ~ ; ~ l c m e n t a ~ o  sin carga asimétrica .s. 

- El punto 5.3.2 quedará modificado como sigue: 

-53.2. La fuerza de tniccián deberá aplicarse en una dirección que se conesponda con la plaza de asiento 
en un ángulo de 10' *5" por encima de la horizontal en un plano paralelo al plano longitudinal 
medio del vehículo ... 
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- En los puntos 53.4, 5.4.1.2. 5.4.13, 5.4.2.1, 5.4.2.2 5.43 y 5.4.5.2 .Anexo IV. re sustituirá por .Anexo 111. 

- El punto 54.42 quedará modificado como sigue: 

-5.4.4.2. Las cargds indicadas en los puntos 5.4.1, 5.42 y 5.4.3 se complementarán con una fuerza igual a 
veinte veces el peso del asiento completo. 

Por lo que se refiere a los vehículos de las categorías M* y N,. esta hiena deberá ser igual a diez 
veces el peso del asiento completo; para los vehículos de las categorías M, y N,, esta hierra deberá 
ser igual a 6.6 veces el peso del asiento comple m... 

- Después del punto 5.4.5.2 se añadirá un nuevo punto 5.4.6: 

-5.4.6. Ensayo en el caso de los asientos orientados en sentido conhario a la marcha 

5.4.6.1. Los puntos de anclaje se someterán a ensayo de acuerdo con las fuerzas precritas en los puntos 
5.4.1, 5.4.2 y 5.43, según convenga. En cada caso, la carga de ensayo se corresponderá con la carga 
prescrita para los vehículos de las categorias M, o N,. 

5.4.6.2. La carga de ensayo se dirigirá hacia delante en relación con la plaza de asiento de que se Mte, de 
acuerdo con el procedimiento descrita en el punto 53.n. 

- Después del punto 5.5.3 se añadirá un nuevo punto 5.5.4: 

-5.5.4. Excepcionalmente. los anclaje superiores instalados en uno o más asientos de vehículos de las 
categorías M, de más de 3.5 toneladas y M,, que se ajusten a los requisitos del Anexo 111 de la 
Directiva 74/408/CEE, podrán dejar de mmplir lo dipuesto en el punto 5.5.1 en relación con el 
cumplimiento del punto 4.4.4.6. Los datos de los asientos correspondientes deberán mencionarse 
en el adenaú al cetificado de homologación a que se refiere el apéndice 4.~. 

- El punto 6.1 quedará modificado como sigue: 

~6.1. Como norma general, las medidas destinadas a garantizar la conformidad de la producción se adop- 
tarán de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 70/156/CEE ... 

- El punto 7 pasará a ser el punto 8 y se insertará un nuevo punto 7 con el texto siguiente: 

.7. Modifienciones del t ipo y de les hornologacione~ 

7.1. En el caso de adoptane modificaciones del tipo homologado con arreglo a la presente Directiva, se 
aplicará lo dispuesto en el articulo 5 de la Directiva 70/156/CEE ... 
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- Al Anexo 1 se añaden dos nUeMS Apéndices 1 y 2 cuyo texto es el siguiente: 

*ApPndice 1 

Número mín imo de puntos de anclaje 

vehiculo en sentido 
contrano a la 

Explicación de los s ímbolos utilizados: 

2: Dar anclajes inferiores que permiten la instalación de un cinturón de seguridad del tipo B o, cuando 
así lo exi'p el Anexo XV de la Directiva 77/54I/CEE, del tipo Br, Br3, B ~ 4 m  o Br4Nm. 

3: Dos anclajes inferiores y un anclaje superior que permiten la instalación de un cinturón de seguridad 
de @es puntos del tipo A o, cuando así lo erija el Anexo XV de la Directiva 77/541/CEE, del tipo Ar, 
Ar4m o Ar4Nm. 

0: Remite al punto 4.3.3 (se toleran dos anclajes si el asiento es contiguo a una zona de paso). 

*: Remite al punto 43.4 (se toleran dos anclajes si el parabrisas está hiera del área de referencia). 

#: Remite a los puntos 43.5 y 43.6 (se exigen dos anclajes en los asientos expuestos). 

#: Remite al punto 43.7 (se toleran dos anclajes si no hay nada en el área de referencia). 

a: Remite al punto 4.3.10 (disposición particular pan el piso supcrior de un vehículo de dos pisos). 

Apéndice 2 

Emplazamiento de los anclajes inferiores 
Requisitos Únicamente a los ángulos 

1 Angu~o constante 1 50" - 70" 1 50' -70' 

Delantero # 

Asiento regulable con ángulo de inclina- 45' - 80' (a2) * 20' - 80' 
ción del respaldo < 20" 1 20' - 80' (al) * 1 

Ledo de la hebilla (a2) 

Lado opuesto a la hebilla (al) 

Banqueta - lado de la hebilla (a2) 

Banqueta - lado opuesto a la hebilla (al) 

Trasero # 1 / 30" - 80" 1 20' -80" 'Y 

l 
~p -~ -- 

Abatible No se exige anclaje. De instalarse, véase los requisitos aplicables a los asientos delanteros 
y traseros. 

45" - 80" 

30' - 80' 

45" - 80" 

30' - 80' 

Nota: 

#: lateral y cenml. 

*: si el ángulo es constante, véase el punto 4.4.3.1. 

'Y: 45" -90' en el caso de las asientos de los vehiculos M, y M,.. . 

30' - 80" 

30' - 80' 

20' - 80' 

200 - 800 
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Se añadirán dos nuevas apéndices cuyo texto es el siguiente: 

Ficha de características no 

can arreglo al Anexo 1 de la Directiva 70/156/CEE del Consejo(') relativa a la homologación CEE de un vehí- 
culo en relación con los anclajes de cinturones de seguridad (761115ICEE) modificada en último lugar por la 

Directiva . . J.. JCE 

Si procede aportar la información que figura a continuación, ésta se presentará por triplicado e ir8 acompañada 
de una lista de los elementos incluidos. Los planos, en su caso, se presentarán a la escala adecuada, suficiente- 
mente detallados y en formato A4 o doblados de forma que se ajusten a dicho formato. Las  fotografías, si las 
hubiere. serán suficientemente detalladas. 

Si los sistemas, componentes o unidades técnicas independientes tienen funciones controladas electrónicamente. 
se suministrará información relativa a sus prestaciones. 

Generalidades 

Marca (razón socia 

Tipo y denominación(es) comercial(es) general(e 

Emplazamiento de estas marcas 

Categoría de vehículo (l: 

Nombre y dirección del fabricante: ...................................................................................................... 

Dirección(es) de la(s) planta(s) de mon 

1. Constimción general del vehículo 

1.1. Fotografías y/o planas de un vehículo tipo: ........................................................................................ 

9. Carrocería 

9.10.3. Asientos 

9.103.1. Número 

9.103.2. Localización y disporició 

9.103.2.1. Posiciones de asiento diseñadas para ser utilizadas exclusivamente cuando el vehículo esté parado .... 

9.103.3. Mas 

9.10.3.4. Características: descripción y planos 

9.10.3.4.1. De los asientos y sus puntos de ancla 

9.10.3.4.2. Del sistema de ajust 

9.10.3.4.3. Del sistema de desplazamiento y de bloque 

9.10.3.4.4. De los puntos de anclaje del cinturón de seguridad si están incorporados a la estructura del asiento: 

9.103.6. h g u l o  previsto del respaldo del asienta: 

9.10.3.6.1. Asiento del conductor: ............................................................................................................................ 

9.103.62. Todas las demás plazas de asiento: ....................................................................................................... 
9.10.3.7. Gama de posiciones de ajuste del asiento 

9.10.3.7.1. Asiento del conductor: ............................................................................................................................ 

9.10.3.7.2. Todas las demás plazas de asiento: ....................................................................................................... 

(') Los númcm y las notar a pie de página utilizados en la presente ficha de caneterirticu comsponden a lar ertablecidos en el 
Anexo 1 de la Directiva 70/156/CEE. Se omiten los puntos no penincnres pan los fines de la prewnv Directiva. 
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9.13.4. Descripción de un tipo especial de cinturón de segundad. en el cual el anclaje está insralado en el 
respaldo del asiento o incorpora un dispositivo de desipación de energía ..................................... 

9.13. Anclajes de los cinturones de seguridad 

9.13.1. Fotografías y10 planos de la carrocería que indiquen la localización y las dimensiones de los 
anclajes reales y efectivos, así como los puntos R 

9.13.2. Planos de los anclajes de los cinturones de s 
Iss que están sujetos (indiquese el materia 

9.133 Denominación de los tipas(l) de cinturón 
anclajes con los que va equipado el vehiculo: 

de asientos 

Fecha, expediente 

Asiento izquierdo 

(') Pan los rimbolos y marcas que deben utilizarw. vinw los punta 1.1.3 y 1.1.4 del Anexo 111 de 1s Dimtiw 771541lCEE. En el 
caso de los cintumncr dcl tipo "S, crpecificnr la nswnlcrn del o dc Im tipos. 

Anclaje(s) superior(es) 

Anclaje exterior inferior 

Anclaje interior inferior 

Anclaje(s) supenor(es) 

a Ln rabla podd nmpliam tanto como sea necesario cuando los vehiculor posean más de das filas de asienta o 
si existen más de 3 asienta s lo ancho del vchiculo. 
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MODELO 

[formato máximo: A4 (210 x 297 mm)] 

CERTIFICADO DE HOMOLOGAC16N CEE 

Sello de la 
ndminirmción 

Comunicación relativa a: 

- homologación ('), 
- extensión de homologación ('), 
- denegación de homologación ('), 
- retirada de homologación ('). 

de un tipo de vehículolcomponentelunidad técnica independiente (1) en vimid de la Directiva 7611 ISICEE, cuya 
última modificación la constituye la Directiva . . J . .  JCE. 

Número de homologación: 

Motivas de la extensión: 

0.1. Marca (món social del fabricante): 

02. Tipo y denominación comercial general: 

03. Medios de identificación del tipo de vehiculolcomponentelunidad técnica independiente(')(>): 

03.1. Emplazamiento de estas marcas: 

0.4. Categoría del vehículo (l): 

0.5. Nombre y dirección del fabricante: 

0.7. En el caso de componentes y unidades técnicas independientes. emplazamiento y forma de colaca- 
ción de la marca de homologación CEE: 

0.8. Nombre(s) y dirección(es) de la(s) planta(s) de montaje: 

1. Información adicional (en su caso): véase el adanda. 

2. Servicio técnico encargado de la realización de los ensayos: 

3. Fecha del acta de ensayo: 

4. Número de referencia del acta de ensayo: 

S. Observaciones (en su caso): véase el a&"&. 

6. Lugar: 

7. Fecha: 

8. Fima: 

9. Se adjunta el índice del expediente de homologación presentado al organismo competente en 
materia de homologaci8n (se podrá obtener previa petición). 

(') Táchcse lo que no pmedn. 
(') Si el mcdio de identificación del tipo contiene caractexr no pcninenlcr para la dcwnpci6n del tipo de vehinilo. componente 

o unidad técnica independiente incluida en la pccscnrc ficha de caracrcrirticss. ralcr caracteres S rustiniirán cn la documen- 
ración por el slmbola "? (por ejemplo: ABC??l23??). 

('1 Tal y como se define en el Ancro 11 A de h Directiva 70/156/CEE. 
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Adendn al cerfifiado de homologandn CEE de un tipo de vehínilo rr ...... 

relativo al certificado de homologación de un vehículo de conformidad con la Directiva 76/11SICEE. cuya 
Última modificación la constituye la Directiva ..J. . JCEE 

1. Información adicional 

1.1. Categoría del vehículo: 

1 .L Emplazamiento de los anclajes y de los cinturones de seguridad instalados (l): 

# Ls mbla podrá nmplisirc tanto como sea necesario cuando los vchiculos posean más de dos filas de asientos o 
si existen más de 3 aricntos s lo ancho del vehiculo. 

Asiento central 

h i e n t o  izquierdo 

5. Observaciones:.. 

Anclaje exterior inferior 

Anclaje interior inferior 

Anclaje(s) ruperior(es) 

Anclaje exterior inferior 

Anclaje interior inferior 

Anclaje(*) superior(es) 

(1) Para los simbolos y marcas que deben utilirsnc, v t m  los puntos 1.13 y 1.1.4 del Anexo 111 de la Directiva 77I54IICEE. En 
el caso de los cinnironcs del tipo "S, npccifinr 1s nnmmlcrs del o de los tipos. 
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3) Se suprimirá el ANEXO 11. 

4) El ANEXO 111 pasa a ser el .ANEXO 11. con el título siguiente: .Emplazamiento de los anclaja efecuvos.~ 

9 El ANEXO N pasa a ser el 'ANEXO 111.. 


