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(Actos ~undicos prepararonor) 

Pmpucsta & D i  &l Consejo por la que se modiñca la D i a  86/662/CEE &l Con- 
sejo rrkrm a la LLnitra6n & ly emiriona sonorv & las máq& & e x p i a ~ c i 6 n  

COM(93) 114 fina1 - SYN 418 

(Arrenrnda por k~ Comisión el 12 de mayo de 1993) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, cia en el medio ambiente disminuya aproximadamente 3 
dB según la categoría de potencia y el tipo de miquina; 

Visto el Tratado consututivo de la Comunidad Econó- 
mica Europea y, en particular, su aniculo 100 A, 

Visu la propuesta de la Comisión 

En cooperación con el Parlamento Europeo, 

Visto el dictamen del Comité Economico i Social, 

Considerando que, con miras al esublecimienro y fun- 
cionamiento del mercado interior. deben armonizarse los 
requisitos sobre las emisiones sonoras de las palas hi- 
driulius, las palas de cables, las topadoras frontales, las 
c q a d o r a s  y las palas cargadoras, denominadas en lo su- 
cesivo amiquinas de explanación., y debe alcanzarse un 
elevado nivel de protección del medio ambiente; 

Considerando que la Directiva 86/662/CEE del Con- 
sejo (') establece el examen de tipo CEE de las máquinas 
de explanación utilizadas en obras de construcción y de 
ingeniería civil y que esta misma Directiva fija también 
los limites de nivel sonoro y establece un método de 
pmeba; 

Considerando que la prórroga de  la validez de la letra a) 
del apartado 1 del aniculo 3 de la Directiva 
86/662/CEE hasu el 29 de diciembre de 1995 y de los 
certificados concedidos en vinud de la misma h v t r  el 29 
de diciembre de 1996 guui t iza  a la indusuia el tiempo 
suficiente pasa prepane ante los nuevos niveles de poten- 
cia sonora admisibles; 

Considerando que la reducción de los niveles sonoros 
admisibles prevista al término de  la fase 1, de apmxima- 
damenu 4 dB calculados según el mttodo de funciona- 
miento estático, corresponde por término medio a una 
reducción de 2 dB calculados según las condiciones del 
funcionamienw dinimiw real y que su objeto es alcan- 
zar un elevado nivel de protección en lo que respecta a 
la salud y a la protección del medio ambiente; 

Considerando que, dada la evolución tecnolbgica y a fin 
de prevenir debidamente a las indusuias a f e a d a s ,  se de- 
ben prever nuevas reducciones de  los niveles sonoros ad- 
misibles en una segunda fase, si bien sujeras a revisión, 
llegado el caso, teniendo en cuenta los progresos realiza- 
dos: 

Considerando que el método de pmeba revisado que se 
aplicara a partir de 1995 ha sido establecido, de acuerdo 
con la Directiva 86/662/CEE en virtud de la Directiva 
89/514/CEE de la Comisión ('); 

Considerando que la Directiva 86/662/CEE no establece Considerando que la presente Directiva no es aplicable a 
niveles acústicos admisibles aplicables en el periodo que 1' exposición al ruido en el puesto de conducción pues 
comienza seis años después de su entrada en vigor pero ya se inciu"e en otras Directivas; 
preve que, después de 1994. los niveles acusticos admisi- 
bles revisados se establezcan de tal forma que su inciden- 
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considerando que. dada la rigniiicativa incidencia del 
ruido emitido por la maquinaria v los equipos de cons- 
trucción en el medio ambiente y ,  sobre todo, en el bie- 
nestar v 1s salud del hombre. es necesario seguir redu- 
ciendo progresiva v sensiblemente el nivel de potencia 
acústica admisible de la maquinaria v los equipos de 
constmcción. teniendo en cuenta los factores del medio 
ambiente. la viabilidad técnica v las consecuencias eco- 
nómicas: 

Considerando que, con miras a acelerar posibles reduc- 
ciones de mido en beneficio del bienestar humano y del 
medio ambiente, los Estados miembros deberán tener la 
posibilidad de acelerar la implantación de niveles sonoros 
inferiores cuando lo juzguen oportuno. valiéndose para 
ello de ins t~mentos  económicos que se ajusten a las dis- 
posiciones del Tratado; 

Considerando que, por las razones expuestas. es necesa- 
rio fijar nuevos niveles acústicos admisibles v el método 
de medición. indispensables para garantizar un funciona- 
miento del mercado interior exento de obstáculos a la 
libre circulación de máquinas de explanación. 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTK.4 

La Directiva 86/662/CEE se modificara como sigue: 

1) Las letras a), b v c) del apartado i del articulo 3 se 
sustltuiran por el texto siguiente 

-<al hasta el 29 de diciembre de 1995. inclusive, 
cuando el nivel de potencia acustica de los rui- 
dos aéreos emitidos en el entorno, medido en 
las condiciones de funcionamiento estatico esta- 
blecidas en el .Anexo 1 de la Directiva 
-9/113/CEE, tal como rue modificado por la 
Directiva 8 I/IOSI/CEE i iompletado por el 
Anexo 1 de la presente Directivi. iio exceda del 
nivel admisible L,, expresado e n  dB(.4)/1 pW 
en función de la potencia [neta instalada P en 
kW. en el siguiente cuadro 

70 < P 5 l b¿  1 ;X 
. - 

160 < l> 5 ii¿ 

. i  palas hidraulicar i <ir rzblr\ ! !! 

i t l l n S  mlQUl"31 O W X  l l l O V l  , , , 9 

miento dr  cierras 
- - 

P -, ;j: 1 IY  

r ~ i  Lomo artinr cn ipiniao o .  I .;-I .\,icro 1 , . i  
i l n r  de 11 noicncil in~tz lada  > c  rcaonar i r i  rt drcimo 
-nls prorimo r un kWi 

bl a partir del 30 de diciembre de 1995 y hasta el 
29 de diciembre de 1999, ambos inclusive, 
cuando el nivel de potencia acústica de los mi- 
dos aéreos emitidos en el entorno, medido en las 
condiciones de funcionamiento dinámico real 
especificadas en el Anexo 1 de la Directiva 
79/113/CEE, tal como fue modificado por la 
Directiva 8 11 105 1/CEE y completado por el 
Anexo 11 de la presente Directiva, no exceda del 
nivel admisible LwA expresado en dB(A)/l pW, 
en función de la potencia neta instalada P ex- 
presada en kW (') de la siguiente forma: 

i) maquinas sobre orugas (excepto palas): 

Lw,, = 87 + 11 logP  

ii) acarreadores sobre ruedas, cargadoras, palas 
cargadoras: 

LwA = 84 + 11 logP  

iii) palas: 

LwA = 83 + 11 log P 

Los resultados de estas fórmulas serán válidos 
siempre que estén comprendidos entre los nive- 
les mínimo y máximo de potencia acústica para 
los tres tipos de máquinas recogidos en el cua- 
dro a continuación. Este nivcl de potencia acús- 
tica minimo y máximo corresponde a un valor 
minimo y máximo de potencia neta instalada. 
Para las potencias netas instaladas inferiores o 
superiores a estos valores, los niveles de potencia 
acústica admisibles vienen dados respectiva- 
mente por el nivel minimo o máximo que figura 
en el cuadro (véase la figura 3). 

Miquinas sobre orugas ' 3 7  1 118 
(excepto palas) 1 

Niucl minimo 
Tipo dc mrquinr l cn 1 dBIAl / l  o W  

1 
icarrcadorer sobre rue- 1 114 
S ,  cargadoras. palas i 

cargadoras 

Nivel muimo 
cn 

dB(A)/l oW 

El nivcl de  potencia zcusrlca medido y el nivci dc po- 
tencia acurrlca admir~ble sc redondearan al numcro 
entero mar proximo ( s i  rr lnfenor a 0.5, el numero 
mar baio. si es igual o superior a 0 , 5 ,  el numcro mar 
1lr01 

;! a partir del 3C de diciembre de 1999, cuando el 
ziivel de potencia acust~ca de los ruidos aéreos 
cmitidos en el enrorno. medido en las condicio- 
ties de funcionamiento dinamico real especifica- 
das en rl .\nexo 1 de 11 Directiva 79/113/CEE, 

Tai Lomo ie uetine rn ei zparcaao n . 1 del Anexa 1 (el valor 
ie 1 1  nacencia instalada ie redondeara al decimo mas pro- 
\irno a uii kW) 
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tal Lomo tue modificado por 1~ i ) i rec t i i~  
YI / IOSI /CEE v completado por el .\nexo 11 de 
la presente Directiva, no exceda del nivel admi 
sible LaA expresado en dB(A)/I pW en tuncion 
de la potencia neta instalada P e~presada  cn 
kW i'i de la siguiente torma 

1) maquinas sobre orugas (excepto palasi 

Lw, = d 4 +  I I  l o g P  

1,) acarreadores sobre ruedas. iargadoras. pala5 
cargadoras: 

Lmq = 8 1  + I I l o g P  

1 1 1 )  palas: 

LmA = 80 + I I  l o g P  

Los resultados d e  estas formulas seran validos 
siemore aue estén comorendidos entre los niveles , . 
mínimo v máximo de  potencia acústica para los 
tres tipos de  máquinas recogidos en el cuadro a 
continuación. Este nivel de  potencia acústica mi- 
nimo v maximo corresponde a un valor minimo 
v maximo de potencia neta instalada. Para ias 
potencias netas instaladas inferiores o superiores 
a estos valores, los niveles de potencia acusuca 
admisibles vienen dados respectivamente por el 
nivel mínimo o máximo que figura en el cuadro 
(véase i i  figura 3). 

..\carreadorer rabrc rue- 

l 
I i l  1 1 2  

dar, cargadoras, palas 
i-areadorar 1 

Nivel mziimo 
cn dBiA)/lpW 

ipa de mrquina 

2) Ei apan.,<ii, 4 del articulo 3 \ r  suxituira por el texto 
riguientc 

Nivci mintma 
cn dBiA)/lpW 

Palas 

..J. 1-11 periodo de  validez de los certiticado, <ir 
examen (:EE de tipo expedidos con a r r e ~ l o  i las 
disposicionrs de la letra 31 dei ipanado I dei a r ~  
tícuio i ~.xplrara el 29 de diciembre de 1996 

Maquinar sobre orugas 

1 
"3 11s 

El prriorio de vziidez de lor ccniiicadoi dc  rxnmrii 
CEE d r  lirio expedidos con irregio a las de~posicio- 
nes d r  la,  letras b) y c) del zparrado 1 del ~r t icu lo  i 
se limitara 3 ctnco anos. No obstantr. cl crniiicado 
expedido i o n  zrreglo a I J S  disposicionr\ dc 1.1 letr3 
b) drl ~ i> .~r rado  I del aniculo 3 iieiara 'Ir r m r r  ; n i i ~  
dez 3 Iinrrir del 29 de  dicirmbre iir I 2 S C  !:I pcrio<ii\ 

104 
l 

Il5 

El :nive¡ de potencia acurrlca medido v el nivci  de no- 
rencia acuscica admisible re rcdonde2r;in .zl numero 
cntcru mas próximo ( s i  es inferior a 3.5. rl numero 
mar baba. si es igual o supertor a G.5. el numero mar 
11c01 . 

de validez de los ceniiicados correspondientes a las 
niaqutnas de explanación que cumplan los niveles de 
potencia acústica admisibles que entran en vigor a 
panir del 30 de diciembre de  1999. podrá prorro- 
garse por cinco anos, siempre que la solicitud sea 
cursada en los doce meses anteriores al vencimiento 
del primer periodo de  validez.. 

(excepto palas) l 

31 Se suprimira el aniculo 4 

4) Se añade la frase siguiente al final del artículo 5: 

~inciuida ia posibilidad de  restringir las horas de 
funcionamiento de las maquinas de exp1anación.n. 

5) El aniculo 7 se sustituirá por el texto siguiente: 

Los Estados miembros podrán adoptar instrumentos 
economicos, de conformidad con las disposiciones 
del Tratado, que contribuyan al logro de  los objeti- 
vos de la presente Directiva.. 

6a) El articulo 8 se sustituira por el texto siguiente: 

1.2s modificaciones necesarias para adaptar los re- 
quisitos de los Anexos de  la presente Directiva al 
progreso técnico se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento establecido en el aniculo S b i ~ .  

6bI 5r insenaia un nuevo aniculo 8 bil 

~~;lrriculo 8 bis 

LL Comision estara asistida por el Comité creado 
por 13. Directiva 79/113/CEE. modiiicada por la Di- 
:-ecrira Y l / l C j l / C E E .  

E l  representante de la Comision presentará al Co- 
mire un provecto de las medidas que deban tomarse. 
El C:ornite emitirí su dictamen sobre dicho proyecto, 
i.ii un plazo que el presidente podrá determinar en 
?unr:ion de 13 urgencia de 13 cuestion de que se trate. 

El dictamen le inciuira en el 3cta. ademas, cada Es- 
[ado mlembro rendra derecho a mlicitar que su posi- 
.Ion ionste en la misma 

L.I Comision tendra lo mas en cuenta posible el dic- 
[amen emitido por ei Comite e informará al Comité 
ilr 12 rnaner3 r n  que ha tenido en cuenta dicho dic- 
r3rnen:. 

- 1  1.': .irticuio 9 quedara modificado como sigue: 

\ n t c  del 1 J e  enero de 1999. 12 Comisión podrá 
:.roenrir .a Conselo una propuesta dr revisión d e  la 
i r C h 3  ; ¡<>S valores lbmite establecidos en la letra c) 
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,iei apartado 1 del articulo 2 tsta propuesta debera 
basarse en un informe sobre ios progresos realizados 
en las tecnoiogias que se tuvieron en cuenta en ei 
momento de  establecer los valores limite v la fecha.. 

1 .  Los Estados miembros pondran en vigor las disposi- 
ciones legales, reglamentarias y administrativas nccesa- 
"as para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente 
Directiva antes del 29 de diciembre de 1994. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio- 
nes, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán 
acampanadas de dicha refercncia en su publicación ofi- 
cial. Los Estados miembros establecerán las modalidades 
de la mencionada refercncia. 

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión 
el texto de las disposiciones de derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 

Artículo 3 

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Esta- 
dos miembros. 

Figura 3 

Esquema de la cuma acl nivel de potencia acurtica admisible en función de 1 1  potencia neta insuhda 

Nivel de povncia icurtlca admisible en dB(A) 

i>L ['H 


