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el mismo ofrezca garantias técnicas, profesionales v de 
independencia equivalentes a las exigidas por la legis- 
lación española. 

Disposición final única 

La Instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 
entrará en vigor a los tres meses de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 18 de noviembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de industria y Energía. 
JOSEP P I Q u ~  I CAMPS 

INSTRUCCI~N  TÉCNICA COMPLEMENTARIA 
ITC-MIE/AEM 4 REFERENTE A GRUAS MÓVILES 

AUTOPROPULSADASUSADAS 

1. Ámbito de aplicación 

La presente ITC se aplica a las grúas móviles au te  
propulsadas usadas. las cuales sólo podrán utilizarse para 
los usos previstos en el apartado A) 1 de las definiciones 
del apartado 2. 

Esta ITC no se aplicará: 

A las grúas que se hayan acogido a las disposiciones 
del Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por 
el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. 

A las grúas pórticos que se desplacen sobre neu- 
máticos o sobre carriles. 

2. Definiciones 

A efectos de esta ITC, se entiende por: 

A) Definiciones generales 

1. Grúa móvil autopropulsada: aparato de elevación 
de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y dis- 
tribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho 
o cualquier otro accesorio de aprehensión. dotado de 
medios de propulsión v conducción o formando parte 
de un conjuntocon dichos medios que posibilita su des- 
plazamiento por vias públicas y terrenos. 

2. Empresa alquiladora: es todo propietario de grúas 
móviles aue efectúa el arrendamiento de estas máouinas 
mediante un contrato. 

B) Definiciones de componentes 

1. Aparejo: sistema de poleas y de cables destinado 
a hacer variar las fuerzas y las velocidades. 

2. Base de grúa: dispositivo que soporta la estruc- 
tura de la grúa. Dispone de sistemas propios de pro- 
~u l s ión  Dara Doderse trasladar mediante ruedas. cadenas 
u otros sistemas. 

3. Cabina: habitáculo destinado al maneio v/o con- 
ducción de la grúa y que alberga a los m k d k  y al 
operador. 

4. Contrapeso: masa fijada sobre la estructura de 
la grúa para ayudar a equilibrar las acciones de la carga. 

5 Corona de orientación: elementos destinados a 
transmitir los esfuerzos (momento de carga, fuerzas hori- 
zontales y verticales) de la estructura giratoria a la base 

de la grúa y que es accionado por el mecanismo de 
orientación de la estructura giratoria. 

6. Dispositivo de puesta en veleta o giro libre: sis- 
tema que asegura la libre orientación de la estructura 
giratoria ante la acción del viento en la condición de 
fuera de servicio. Se puede utilizar, asimismo, para la 
autoalineación vertical de la pluma con la carga. antes 
de.comenzar la maniobra de izado. 

7. Estabilizadores: dispositivos destinados a aumen- 
tar y/o asegurar la base de apoyo de una grúa en posi- 
ción de trabajo. 

8. Estructura giratoria: estructura orientable capaz 
de soportar la pluma, contrapeso y todos los mecanismos 
de accionamiento de la grúa. No aloja necesariamente 
a los mecanismos de traslado de la grúa. 

9. Final de carrera de órgano de aprehensión: dis- 
positivo de seguridad que impide que el órgano de apre 
hensión se halle muy próximo a la cabeza de la pluma 
o plumin. 

10. lndicador del ángulo de pluma: dispositivo que 
permite la lectura. desde la cabina del operador, del ángu- 
lo de inclinación de la pluma en cada momento. 

11. lndicador de carga en gancho: dispositivo que 
permite la lectura, desde la cabina del operador. de la 
carga que soporta el órgano de aprehensión en cada 
momento. 

12. lndicador de longitud de pluma: dispositivo que 
permite la lectura, desde la cabina del operador, de la 
longitud de pluma en cada momento para aquellas grúas 
equipadas con pluma telescópica. 

13. lndicador de momento de carga: dispositivo 
automático de seguridad que detecta para cada posición 
de trabajo la carga máxima que se puede manipular. 

14. Limitador de cargas: dispositivo automático de 
seguridad que detecta para cada posición de trabajo 
la carga máxima que se puede manipular, cortando el 
movimiento ascendente del mecanismo de elevación y 
aquellos movimientos que supongan aumentar los máxi- 
mos momentos de carga prefijados en el correspondien- 
te diagrama de cargas. 

15. Mecanismos de elevación: mecanismo que sirve 
para elevar y bajar la carga en la grúa y en el que el 
esfuerzo es transmitido por un elemento flexible (cable) 
desde un tambor motor. 

16. Mecanismos de extensión de la pluma: meca- 
nismos que sirven para variar el alcance y la altura de 
elevación por variación de la longitud de la pluma teles- 
cópica. 

17. Mecanismo de inclinación de la pluma: meca- 
nismo que sirve para variar el alcance y la altura de 
elevación por variación del ánguldde inclinación de la 
pluma. 

18. Mecanismo de orientación: mecanismo que ase- 
gura la rotación en un plano horizontal de la estructura 
giratoria de la grúa. 

19. Órgano de aprehensión: dispositivo (gancho, 
cuchara, electroimán, etc.) que sirve para suspender, 
coger o soportar la carga. 

20. Pluma: componente estructural de la grúa capaz 
de soportar el órgano de aprehensión cargado, asegu- 
rando el alcance y la altura de elevación solicitados. 

2 1. Suplemento de apoyo: elementos que son capa- 
ces de transmitir al suelo las acciones de la grúa. 

C )  Velocidad de los movimientos 

1. Velocidad máxima de elevación y descenso de 
la carga, V,: velocidad controlada vertical de la carga 
elevada en régimen establecido. 

2. Velocidad de giro. W: velocidad angular de la 
rotación de la estructura giratoria de una grúa en régimen 
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establecido. Se determina para el máximo alcance de 
carga. instalada la grúa sobre un emplazamiento hori- 
zontal y con una velocidad del viento, a una altura de 
10 metros inferior a 3 metros/segundo. 

3 Velocidad de traslación. velocidad de despla- 
zamiento de la arúa en el réaimen establecido Se deter- 
mina con el aiarato en cSga y desplazándose sobre 
una vía o una superficie horizontal, y con una velocidad 
de viento, a una altura de 1 0  metros inferior 
a 3 metros/segundo. 

4. Velocidad de variación del alcance. V. bar ele- 
vación y descenso de la pluma): velocidad medida del 
des~lazamiento horizontal de la carga en el régimen esta- 
blecido. Se determinan en la carrera de elevación de 
la duma a Dartir de su alcance máximo, hasta su alcance 
mhimo, o viceversa. estando la grúa instalada sobre un 
terreno horizontal y con una velocidad de viento que 
no sobrepase, a 1 0  metros de altura, 3 metros/segundo. 

5. Tiempo de elevación de pluma, t.: tiempo mínimo 
necesario para elevar la pluma desde su posición de 
alcance máximo a la de alcance mínimo. Se determina 
realizando la operación de elevación de la pluma estando 
la grúa instalada sobre un terreno horizontal y con una 
velocidad de viento que no sobrepase, a 1 0  metros de 
altura, 3 metros/segundo. 

6. Tiemoo de telescooado de oluma. t.: tiemoo nece- 
sario para pasar de la posi'ción de pluma totalmente reco- 
gida a totalmente extendida. Se determina realizando 
la operación de telescopado estando la pluma en su 
ánaulo máximo de inclinación. estando la arúa instalada 
sohe un terreno horizontal y con una velocrdad de viento 
que no sobrepase, a 1 0  metros de altura, 3 metros/se- 
gundo. 

D) Parámetros relacionados con la base 

1. Vía (k): distancia horizontal entrelos ejes de carri- 
les o de las ruedas del tren de rodadura, medida trans- 
versalmente al eje longitudinal de desplazamiento. 

2. Distancia entre ejes (E): distancia entre los ejes 
del tren de rodadura, medida paralelamente al eje 101-1- 
gitudinal de desplazamiento. 

3. Peso por eje (GE): peso que soporta sobre la tota- 
lidad de las ruedas acopladas a un eje. 

4. Distancia entre ejes de estabilizadores (B,): dis- 
tancia entre los ejes verticales de los apoyos de los esta- 
bilizadores, medida según el eje longitudinal de despla- 
zamiento de la grúa. 

5. Am~ l i t ud  de los estabilizadore; (U,): distancia 
máxima entre los ejes verticales de los apoyos de los 
estabilizadores. medida transversalmente al eie lonaitu- - 
dinal de desplazamiento de la grúa. 

6. Pendiente superable (i): pendiente máxima, 
expresada en porcentaje, que la grúa puede superar. 

7. Contorno de apoyo: contorno formado por la p r e  
yección sobre el suelo de las líneas que unen los ejes 
verticales de los elementos de apoyo de la grúa. 

8. Radio de la circunferencia del espacio del borde 
interior (Rk): radio de la circunferencia interior medida 
sobre un plano vertical tangente al punto más exterior 
que describe la rueda de menor radio, cuando la grúa 
efectúa la curva de menor radio (véase esauema del 
punto 10). 

9. Radio de la circunferencia del espacio del borde 
exterior (entre bordillos) (R): radio de la circunferencia 
medida sobre un plano de iacircunferencia medida sobre 
un ~ l a n o  vertical tanaente al punto más exterior del neu- 
mático cuando la grúa esta efectuando su curva de 
menor radio. Es igual al radio de la circunferencia de 
giro más el ancho total del neumático en ese plano (véase 
esquema del punto 10). 

10. Radio de la circunferencia del espacio del giro 
(entre paredes) (R,): radio de la circunferencia que abarca 
los puntos más exteriores de proyección de la grúa. mien- 
tras ésta efectúa su curva de menor radio (véase esque- 
ma). 

1 1. Velocidad de desplazamiento en ruta, V,: velo- 
cidad máxima de desplazamiento de la grúa en orden 
de marcha, accionada por sus propios medios. 

E) Parámetros generales 

1. Clasificación de la grúa y sus mecanismos: de 
acuerdo con la norma UNE 58-53 1-89. 

2. Zona de proximidad: espacio de seguridad que 
precisa la grúa durante su fase de trabajo. 

F) Parámetros dimensionales 

1. Alcance o radio, L: distancia horizontal entre el 
eje de orientación de la parte giratoria y el eje vertical 
de elevación, estando el aparato de elevación instalado 
sobre un emplazamiento horizontal. 

2.  Alcance a partir del eje de vuelco, A: distancia 
horizontal entre el eje de vuelco y el eje vertical del 
elemento de aprehensión sin carga, estando el aparato 
de elevación instalado sobre un emplazamiento horizon- 
tal. 

3. Amplitud de alcance: distancia hor~zontal entre 
los ejes verticales de las posiciones extremas del ele- 
mento de aprehensión para una determinada longitud 
de pluma. A la posición extrema más próxima al eje 
de giro se le denomina alcance mínimo, a la más alelada. 
alcance máximo. 

4. Longitud de pluma: es. para cada configuración. 
la distancia. expresada en metros entre el eje del giro 
vertical de la pluma y el eje de las poleas de izado de 
carga. 

5. Longitud de plumín: es, para cada configuración, 
la distancia, expresada en metros entre el punto de fija- 
ción a la pluma y el eje de sus poleas de izado de carga. 

6. Angulo de la pluma: es el formado por el eje 
longitudinal de la pluma con el plano horizontal. 
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7. Ángulo del .plumín: es el formado entre el eje 
longitudinal del plumín y el eje longitudinal de la pluma 
que lo soporta. 

8. Zona de barrido trasero, r: radio máximo de la 
parte giratoria de la grúa en el lado opuesto a la pluma. 

9. Altura de elevación, H: distancia vertical entre 
el nivel de apoyo de la grúa y el dispositivo de apre- 
hensión cuando éste se encuentra en la posición más 
elevada de trabajo: 

a) Para ganchos y horquillas, la medida se toma 
a su superficie de apoyo. 

b) Para otros dispositivos de aprehensión, la medida 
se toma a su punto más bajo (en posición cerrada). 

La altura de elevación se tomará sin carga y con la 
grúa instalada sobre un terreno horizontal. 

10. Profundidad de descenso, h: distancia vertical 
entre el nivel de apoyo de la grúa y el dispositivo de 
aprehensión. estando éste en su posición de trabajo más 
baja: 

a) Para ganchos y horquillas, la medida se toma 
a su superficie de apoyo. 

b) Para los otros dispositivos de aprehensión, la 
medida se toma a su punto más bajo (en posición cerra- 
da). 

La profundidad de descenso se tomará sin carga y 
con la grúa instalada sobre un terreno horizontal. 

11. Amplitud de elevación. D: distancia vertical 
entre la posición de trabajo superior e inferior del dis- 
positivo de aprehensión. 

G) Parámetros de carga 

1. Momento de carga M = L .  0. producto de la 
carga nominal correspondiente (Q) por su radio o alcan- 
ce (L). 

2. Momento de vuelco MA = A .  0. producto de la 
carga nominal .correspondiente (Q) por la distancia de 
su proyección al eje de vuelco (A). 

3. Masa neta. Gk: masa de la grúa sin contrapesos, 
carburante. lubricante y agua. 

4. Masa total, Go: masa total de la grúa en orden 
de marcha, con contrapesos, carburante, lubricante y 
agua. 

5. Carga sobre un apoyo, P: valor de la carga máxi- 
ma vertical transmitida a través de un apoyo al camino 
de rodadura o al suelo. 

6. Diagrama de cargas y alcances: correlación de 
cargas v alcances para cada lonaitud de pluma v con- - 
figüracion de trabalo. 

7. Caraas sobre estabilizadores: diaarama de caraas 
que expre<a las diferentes capacidad& de elevason 
cuando la grúa trabaja firmemente apoyada sobre los 
estabilizadores y debidamente nivelada. 

8. Cargas sobre ruedas: diagrama de cargas que 
expresa las diferentes capacidades de elevación cuando 
la grúa trabaja apoyada únicamente sobre las ruedas 
de desplazamiento de la base. 

9. Cargas en 360°: diagrama de cargas sobre esta- 
bilimdores o sobre ruedas referido a la zona de trabajo 
en giro total de la estructura de 360°. 

10. Cargas sobre el lateral: diagrama sobre esta- 
bilizadores o sobre ruedas referido a la zona de trabajo 
que determine el fabricante, con la pluma orientada hacia 
los dos laterates de la base de la grúa. 

11. Cargas por detrás: diagrama de cargas sobre 
estabilizadores o sobre ruedas referido a la zona de tra- 
bajo que determine el fabricante, con la pluma orientada 
hacia la parte posterior de la base de la grúa según 
el sentido de marcha. 

12. Cargas por delante: diagrama de cargas sobre 
estabilizadores o sobre ruedas referido a la zona de tra- 
bajo que determine el fabricante, con la pluma orientada 
hacia la parte anterior de la base de la grúa según el 
sentido de marcha. 

13. Coeficiente de estabilidad: es la relación expre- 
sada en tanto por ciento. entre las capacidades de carga 
de un diaarama v las aue produciría el eauihbrio inestable 
de la máquina. 

H) Criterios de clasificación 

1. Clasificación de las grúas según sea la base sobre 
la que va montada: 

a) Montada sobre ruedas: aquélla cuya base está 
equipada de ruedas para su desplazamiento, que puede 
ser de desplazamiento rápido, todo-terreno o mixta (des- 
plazamiento rápido todo-terreno). 

b) Montada sobre cadenas: aquélla cuya base está 
equipada de cadenas para su desplazamiento. 

c) Montada sobre bases especiales: aquélla cuya 
base está equipada para su desplazamiento de otros 
distintos de ruedas o cadenas. 

2. Clasificación de las grúas segun su estructura: 

a) De estructura giratoria: aquélla cuya estructura 
superior completa, incluida pluma y equipo de mando, 
gira sobre su base. 

b) De pluma giratoria: aquélla cuya estructura supe- 
rior, incluida la pluma, sin equipo de mando, gira sobre 
su base. 

c) De pluma fija: aquélla cuya esWuctu.ra superior, 
incluida la pluma, es fija respecto a su base. 

d) Grúa articulada: aquélla cuya estructura superior, 
incluida la pluma, es fija respecto a una base articulada. 

3. Clasificación de las grúas según los tipos de 
plumas: 

a) Pluma de longitud fija: pluma de longitud de fun- 
cionamiento fija que puedevariarse con la incorporación 
o eliminación de elementos, pero no puede modiftcarse 
durante el ciclo de trabajo. 

b) Pluma de celosía: pluma de longitud fija de estruc- 
tura de tipo de celosía. 

c) Pluma telescópica: formada por varias secciones 
que permiten variar su longitud por un procedimiento 
telescópico. 

d) Pluma sobre mástil: montaje compuesto de una 
pluma dispuesta en, o cerca de, la cabeza de un mástil 
vertical o casi vertical. 

4. Clasificación según los equipos especiales: 

a) Plumines: 

1 .O Fijo: es una extensión en la extremidad superior 
de la pluma o cerca de ella para dotarla de una longitud 
su~lementaria de pluma. comouesto de una o varias 
secciones. 

2.O Abatible: es una extensión en la extremidad 
superior de la pluma o cerca de ella para dotarla de 
una longitud suplementaria de pluma. compuesto de una 
o varias secciones, que se articuka para permitir su giro 
en el plano vertical. 

b) Otros equipos: son a ~ e l i o s  que unidos a la grúa 
aumentan sus capacidades y / o  prestacioms. 

Nota: En anexo V se muestran ejemplos de las dis- 
tintas configuraciones de grúas móviles autopropulsa- 
das. 
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3. Requisitos 

Las grúas móviles autopropulsadas objeto de esta 
ITC deberán cumplir con las normas de seguridad que 
se indican en el anexo l. 

4. Procedimiento 

1. Antes de que se realice la primera utilización de 
una grúa, a partir de la entrada en vigor de la presente 
ITC, el propietario deberá presentar por duplicado ante 
el órgano competente de la Comunidad Autónoma don- 
de radique su domicilio social, declaración de confor- 
midad individualizada del parque de grúas autopropul- 
sadas que integran la empresa, certificado por un orga- 
nismo de control según anexo II. 

El órgano competente de dicha Comunidad Autóno- 
ma registrará la referida declaración de conformidad y 
sellará una copia, que devolverá al propietario, el cual 
deberá conservarla para las posteriores inspecciones 
Deriódicas u otras comprobaciones que fuesen pertinen- 
ies. 

2. La fecha del registro de la declaración de con- 
formidad constituirá la base para contar el tiempo en 
que deberán realizarse las inspecciones oficiales. 

5. Mantenimiento y revisiones 

Las grúas móviles autopropulsadas objeto de esta 
ITC serán revisadas de acuerdo con lo establecido por 
el fabricante de la grúa o de los conjuntos incorporados 
a la misma, en los manuales específicos para revisión 
y mantenimiento, cumpliendo lo establecido en el capí- 
tulo 5 de la norma UNE 58-508-78. 

El mantenimiento y revisiones de las grúas serán res- 
ponsabilidad del propietario. 

Las revisiones se efectuarán por las empresas con- 
servadoras que cumplan lo establecido en los artículos 
1 0  y 12 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención. 

Asimismo, tendrán la consideración de empresas con- 
servadoras el fabricante o importador, el propietario o 
la empresa alquiladora, siempre y cuando cumplan los 
mencionados artículos del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención. 

Dichas empresas conservadoras deberán contar 
como mínimo con un operario cualificado por cada 15 
grúas o fracción a conservar. 

La responsabilidad civil de las mismas deberá estar 
cubierta mediante una póliza de seguros que cubra el 
riesgo derivado de sus actuaciones, con un mínimo de 
100.000.000 de pesetas. 

Las grúas objeto de esta ITC deberán tener un man- 
tenimiento preventivo, como mínimo una vez cada seis 
meses, conforme a las prescripciones de la norma 
UNE 58-508-78. 

El resultado de las revisiones será reflejado en el his- 
torial de la grúa. 

6. lnspecciones oficiales 

Periodicidad. Las grúas objeto de esta ITC serán ins- 
peccionadas periódicamente con los plazos indicados 
a continuación: 

a) Grúas hasta seis años de antigüedad: Cada tres 
años. 

b) Grúas entre seis y diez años de antigüedad: Cada 

La antigüedad se computará a partir de la primera 
Duesta en servicio a que se refiere el artículo 4. ' 

Estas inspecciones serán realizadas por un organismo 
de control, facultado oara la a~licación del Reglamento 
de Aparatos de Elevación y Manutención. Unejemplar 
del acta de inspección se suministrará al propietario, 
y otro será enviado al órgano competente de la Comu- 
nidad Autónoma en que esté inscrita la empresa. 

En las inspecciones oficiales se deberán controlar los 
conceptos que figuran en el anexo IV. 

Todo ello, sin perjuicio de las que pudieran corres- 
ponder con arreglo a su categoría como vehículo. 

7. Historial de la grúa 

1. El propietario o la empresa alquiladora tendrá a 
disposición del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o del organismo de control, el historial en 
el que haga constar todas las incidencias derivadas de 
la utilización o conservación de la grúa, tales como: 

a) Identificación de la grúa 
b) Sustitución o reparación de motores 
C) Sustitución o re~aración de mecanismos o com- 

ponentes hidráulicos. ' 

d) Sustitución o reparación de elementos estructu- 
rales. 

e) lnspecciones oficiales de base. 
f) lnspecciones oficiales de la estructura. 
g) Revisiones. 
h) Modificaciones de las caracteristicas de la grua. 
i) Accidentes ocurridos en la utilización de la grua. - 
j j  Sustitución de cables de elevación. 

En el anexoVI figuran los modelos, a titulo orientativo, 
para la formalización de dicho historial. 

ANEXO I 

NORMAS DE SEGURIDAD 

Las grúas a que se refiere esta ITC cumplirán con 
las normas y disposiciones que a continuación se espe- 
cifican y que afectan al diseño y fabricación de todos 
aquellos componentes y mecanismos que están direc- 
tamente relacionados con las condiciones de resistencia 
y seguridad. Su clasificación, a estos efectos, se realizará 
conforme a la norma UNE 58-531-89. 

Nota: La clasificación general de los aparatos de ele- 
vación, entre los que se encuentran los incluidos en esta 
ITC, está contemplada en la norma UNE 58-1 12/1-91. 

1. Equipo hidráulico (v6ase UNE 58-50678) 

Los cilindros hidráulicos de extensión e inclinación 
de oluma v los verticales de los aatos estabilizadores 
deberán ir provistos de válvulas deretención que eviten 
la recogida accidental de los mismos en caso de rotura 
o avería en las tuberías flexibles de conexión. 

En el circuito de giro deberá instalarse un sistema 
de frenado que amortigüe la parada del movimiento de 
giro y evite. asimismo los esfuerzos laterales que acci- 
dentalmente pueden producirse. Además de esta válvula, 
se instalará un freno mecánico de emergencia. 

2. Cables 
dos años. 

C) Grúas de más de diez años de antigüedad: Cada Se cumplirá con lo especificado en las normas 
UNE 58-120/1-91, UNE 58-120/2-91 y UNE 58-1 11-91. 
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3. Ganchos 

En la norma UNE 58-515-82 se define su modo de 
sujeción, forma y utilización. 

Asimismo, todo gancho debe llevar incorporado el 
correspondiente cierre de seguridad que impida la salida 
de los cables. 

4. Contrapesos 

Aquellas grúas en que sea necesaria la utilización 
de un contrapeso constituido en uno o varios bloques 
aesmontables disponarán de las filaciones necesarias ael 
contrapeso a la estructura para evitar desprendimiento. 

5. Cabina de mando 

Las cabinas serán de construcción cerrada y se ins- 
talarán de modo que el operador tenga durante las 
maniobras el mayor campo de visibilidad posible, tanto 
en las puertas de acceso como en los laterales y ven- 
tanas. 

Las cabinas estarán provistas de accesos fáciles y 
seguros desde el suelo. y en su interior se instalarán 
diagramas de cargas y alcances, rótulos e indicativos 
necesarios para la correcta identificación de todos los 
mandos e iluminación. 

6. Corona de orientación 

Las coronas de orientación que se instalen en las 
grúas móviles autopropulsadas, así como los sistemas 
utilizados para su unión a las partes de las mismas (base 
y estructura), serán de capacidad suficiente para resistir 
los esfuerzos producidos por el funcionamiento de la 
grúa. 

En cualquier caso, y siempre que sea posible. deberá 
asegurarse el acceso de los útiles necesarios para veri- 
ficar o;en su caso, aplicar los pares de aprietes que 
correspondan a la calidad de la tornillería establecida 
por el fabricante de la corona. 

7. Otros elementos de seguridad 

Las grúas móviles autopropulsadas deberán estar pro- 
vistas como mínimo de los siauientes elementos de seau- - 
ridad, además de los indicad& anteriormente: 

a) Grúas hasta 8 0  toneladas o longitud de pluma 
con o sin plumín S 6 0  metros: 

1 .O Final de carrera del órgano de aprehensión. 
2 . O  lndicador del ángulo de pluma. 

b) Grúas de más de 8 0  toneladas o longitud de plu- 
ma con o sin plumín > 6 0  metros: 

1 .O Final de carrera del órgano de aprehensión. 
2.O lndicador del ángulo de pluma. 

3." lndicador de carga en ganchos o indicador de 
momento de cargas, o un limitador de cargas. 

8. Letreros e indicativos 

Todos los letreros. indicativos. avisos e instrucciones. 
tanto interiores como exteriores. que figuren en las grúas 
obieto de esta ITC. deberán estar redactados. al menos. 

ANEXO ll 

Declaración de conformidad 

La declaración de conformidad de la grúa autopro- 
pulsada a que se refiere el artículo 2 de la presente ITC, 
contendrá. como mínimo, lo siguiente: 

a) Nombre y dirección del propietario de la grúa. 
o su representante legal. 

b) Datos identificativos de la grúa (marca. tipo. 
número de serie. etc.), acompañada por las descripcio- 
nes. planos, fotografías. etc., necesarios para definirla. 

C) Certificado de adecuación de la grúa a las pres- 
cripciones técnicas correspondientes del anexo l. firma- 
do Dor el oraanismo de control. con indicación de las 
soluciones aaoptadas para SJ cumplimiento. 

d) Manual ae instrucciones de la grúa. 

ANEXO III 

Relación de normas UNE necesarias 
para el cumplimiento de la ITC 

Este anexo tiene por objeto relacionar todas aquellas 
normas UNE que son necesarias para dar cumplimiento 
a lo especificado en esta ITC 

C6dig0 
norma UNE 

Cables para aparatos de elevación. 
Criterios de examen y de sustitución de 

los cables. 
Grúas y aparatos de elevación. 
Clasificación. Parte 1: general. 
Grúas y aparatos de elévación. 
Selección de cables. Parte 1: genera- 

lidades. 
Grúas y aparatos de elevación. 
Selección de cables. Parte 2: grúas 

móviles. Coeficiente de utilización. 
Grúas móviles. Equipo hidráulico. 
Instrucciones de servicio Dara maneio 

y entretenimiento de giúas móviles. 
Ganchos de elevación. Nomenclatura. 
Aparatos de elevación. Clasificación. 
Grúas móviles. 
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ANEXO IV 

Ficha de inspecciones oficiales 
- ~ 

MARCA: TIPO'. 

PROPIETARIO: DOMICILIO: 
4 

CIRCU.TO hIDRAUL CO ECTABILIZADORFS 
BLOOJEO DE SJSPENSl6N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
BASTIDOR DE ESTRUCTURA ........................ - ~ ~~ ~~~~ ~ ~ 

................................. PLUMA .. 
............................................... EOUIPOS ESPECIALES 1 

PLUMlNES ................................................................... 
OTROS EOUIPOS ....................................................... 
CONTRAPESOS ........................................................... 
CORONA DE ORIENTACI~N ....................................... ~~ ~ - ~ 

................................. PAR DE APRIETE TORNILLERIA 
CIRCUITO HIDRAULICO IPRESIONES TARA Y ES- 1 
TANCO) ........................................................................ 

8.1 CILINDROS DE ELEVACdN PLUMA .......................... 
8.2 CILINDROS EXTENS16N PLUMA ............................... 
8.3 CILINDROS CONTRAPESO ......................................... 

....................................................... 8.4 CABRESTANTES 
/ 18.5 GIRO ............................................................................. 1 

8 6  OTROS . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  9 SISXMA ~EUMATICO 

10 SISTEMAELECTRICD . . .  ....... 1 
MECANICOS ................................................................ 

11.1 MOTOR DE ACCIONAMIENTO IOIESEL O ELEC- 1 
........................................................... 

R / 11 2 DEPOSITO DE COMBLST BLE. TAP6N Y COhDLC- 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i C.OhES 

11 3 E.EMFNTOS MECAhlCOS DE TOCOS 1.05 HECA. 
8 - 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N COS 

. . . . . . .  
11 d FRENADO DE LOS HOb'IMI-IhTOS DE E L E V A C ~ O ~  
11.5 FRENADO DEL MOVIMiENTO DE GlRO 
11 6 COhTRDL DE MOVIMiEhTOS . . . . . . . . . . . . . . .  

TRANSWRTE 

CABLES. TAMBORES. POLEAS~RGANOCOE 
.............................. I INMOVILIZACI~N DE LACABINA 8 

~ ~ 

ESTAW 1 

IR ACIISTICO .- 
INDICADORES DE SERVICIO - ........ 
PROTECCIONES 6RGANOS M6VILES ...................... 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD .................................... 
FINALES DE CARRERADEL 6RGANO DE APFEHEN- 
S I ~ N  - ... 

........................ 152 INDICADOR DE ANGULO DE PLUMA 
lS.3 INDICADOR DECARGA EN GANCHO 
15.4 OTROS 
18 LETREROS E INDICATIVOS 

- 
VISUAL 

N: DE SERIE: l 

FECHA: ENTERADO USUARIO 

DEFICIENCIAS LEVES 

INSPECCI6N NEGATIVA 1 )CIRCULAR S6LO AL TALLER 

F - FAL'DUBLE DL- DíFICIENCIA LEM 

ENTIDAD INSPECTORA [SELLO Y FIRMA1 

DG i DEFICIENCIAGRAVE 



ANEXO V 

E j e m p l o s  de las d i s t i n t as  con f i gu rac iones  

de grúas móviles a u t o p r o p u l s a d a s  

Sobre ruedas, todo  terreno de estructura g i ra to r ia  

y p luma telcscópica. 

Sobrc rucdas. dcrp lazam~cnto rápido, de cstructura 
d .  

giratoria y 9luma telcscópica. 

Sobre ruedas, mixta, de estructura g i ra to r ia  

Sobrc ruedas, dcsplazamicnta rápido, de cstructura 

gira:oiia y pluma cclosía. 

Sobre ruedas, todo  terreno, de estructura 

g i ra to r ia  y 'pluma dc  celosía. 



Sobrc ruedas, todo tcrrcr~o, de pluma giratoria 

y telescbpica. 

Sobrc ruedas, art iculada Y 

pluma telesibpica. 

Sobre cadenas, estructura  giratoria^ 

pluma telescópica. 

Sobre basc cspccial, estructura giratoria y 

pluma de celosía. 
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Sobrc cadenas, cstructura girator ia  Y- Sobrc cadeaas, estructura giratoria, pluma ac celosfa y 

pluma sobre m5stil .  equipo especial. 

Barc sohrs ruedas. Basc robrc rocdar. 

Dcrp lazamicnto  r l p i d o .  Todo terreno. 

Basc sobrc rucdas. 

Mixta. - 

Sobre ruedas, estructura e ~ r a i o r i a ,  pluma de celosía y 

equipo especial. 

c c e  
Base sobrc cadenas. 

Base especial. - 
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Plumín Cijo. 

Pluma lclcrcbpica. P l u m i  dc cc lor í i .  
LIBRO 

P b m i  de longitud fija. Pluma sobre mist i l .  

HISTORIAL DE LA GRUA 

G R W  NUMERO: 

M A R U :  

n m :  

K DE SERIE: 

M4mICul.A: 

PROPIETARIO 
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CARACTEMSnCAS.- 

hlARCI\- - TiPo: N'SERIE- -- 
lihO FABRICACION 

N' BASTIOOR Y SINACION: i - 
CAPACIDAD MAXIMA: - COEFICIENTE: - X 

DIMENSIONES.- 

LONGITUDMAXIMA. ANCHURA MAXIMA: 

ALTUKT" 

VOLADIZO TRASERO: VOLADIZO DELANTERO 

WAANTERIOR VIA WSTERIOR: 

- - - - - - - - - 
DISTANCIA ENTRE EJES EXTREMOS: AVANCE: 

DSiXNCIA ENTRE ESTABIUZAWRES. 

AMPUTUD DE ESTABILIZAWRES. -- 
FADIO INTERIOR DE GIRO: RADIO EXTERIOR DE GIRO: 

LONGITUD DE PLUMA 

FIJO 
LONGITUD DE PLUKIN 

AtWTIBLE. 

k W M O  
ANGULO DE PLUMA 

hilNlMO 

N O .  - --- 
ANGULOS DE PLUMIN: 

HAU. 

ALiliTlBLE 
MIN 

ZONA DE WRRIDO TRASERO : (radig 

ALTURA MXXlMA DE ELNACION MJOGANCHO: 

PESOS (PEALEYPTMIUPMAI: 

PESO TOTAL: 

PRIMER  EJE^ 

SEGUNDO EJE. 

TERCER EJE 

CUARTO EJE 

OUINTa EJE 

S E X O  EJE. 

SEPTIMO E;:. 

OCTAVO EJE: 

NOVENO EJE: 

DECIMO EJE: 

SOBRE 5' RUEDA 

PRESTACIONES: 

VELOCIDADES: 

VELOCIDAD MIUIMk m. PENDIENTE MIIXIMA SUPERABLE: 

COMPONENTES: 

BASE: 

W S T I M R  MARCA NUMERO - 

W R U I  

MOTOR 
NUMERO - 

POTF\ICW NETZ KW. PAR MAWMO: ~m 

wmin  mar)^ -POTENCIA FISCAL n( 

ASPIFACION NANRAL TURBO AUMENTAW: POST-ENFRIADO: 

NeCIUNOROS. - DINdETRO: mim 

CARREW dm: ZIUNDRADA~ k r  

EMBRAGUE 

MARCA n p o  

TRANSMISION 

MARCA - n p o  K SERIE 

W A  DE CAMBIOS 

MARU npo K SERIE 

~ n n c i o ~  DE MARCHP~S: 

ADELANTE A-S 

LURCA: TIPO: N. SERIE: 

RELACION DE MARCMS: 1. 3. 

2. 4. 

TOMAS DEFUE-: 

LURCA: TIPO: No SERIE: 

WRU:  PO: N. SERIE: 

WRS: n ~ o ~  K SERTE: 
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EJES: 
m - N. m 

l. 

r 
6' 

u 

1P 

DIRECCIONAC A- -Q P N I  
1. 

r 

3. 

4. 

5. 

6 

r 
8. 

9. 

1w 

111 -X- PM( LOS UES PARA USO EN 

111) BLmUEOS DE TRACCION: 

TRUISVERSAL UES. 

LCUGlNMN4L. UES. 

MRECCION: 

U*Rm n w :  

K S W E  RELACION: 

NRIYAllCOS: 

MMWONES. TIPO. 

CUmOlD: PRESIOH INFUW. 

DISPO~TIVOS DE FREW\M o a v m c u m  

O E s w o :  

OE ESTAUOIUUIUITOY YX:ORRO. 

RETIROIMR 

ARRANOUE: . 

WU: nw: 

W~NCIA :  Kw ENSION: 

DEPOSITOS COMBUSTIBLE: 

UNT IMD:  C\PACIDAD: 

ESTRUCTURA: 

MOTOR: 

LURPA: TIW: 

NUMERO: REFRIGER4CION: - 
POTENCIA NETA U: Kw PAR MbX: Nm Wmin: 

ASPIRACION NATURAL. TURBOALIMENTADO: POST-ENFRIADO: 

K UUNDROS: MAMETRO: - CARRER4: - CILINDRADA'- 

EMBRAGUE: 

W R U :  TIPO: No SERIE: 

TRANUIISION: 

WRU: - nw: K S ~ I E  

W A  U\MBlOS. 

LURCA: - TIPO: NSSERIE: -- 
RELACIONES DE MARCHAS. 

W1 REDUCTOW 

WU l lW K SERIE 

RaAClON DE WRCHAS 1' 3. 

2. 4. 

BOMBAS HIDRAUUCAS. 

LURCA nw CUERW PRESION CAUCVL SISTEMA 
-- 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

CORWA DE ORIENTAUON 

L U R U  l lW K SERIE 

TORNILLOS DE AMARRE 

P k r A  INTERIOR 

TORNILLO CAHTlDAD CAUDAW 

TUERCA U U D A D  -- PAR OEAPRIET€ 
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OTROTIPO DEAMARRE 

PIST4 EXTERIOR: 

TORNIUO. CANTIDAD: CAUDAD: 

NERCII: CAUDAD: PAR DE APRIETE 

OTSOTlFC DE AMARRE. - 

MEUNISMO DE GIRC: 

MARCA - n?3: K SERIE: - 
MOTOR HIDRAULICO: 

MARCA TIPO: K SERIE: 

ClUNDROS DE ELNACION DE PLUW: 

W R C 4  TIPO: CANl l l  iD: 

CIUNDRX DE EXTENSION DE P L U W  

MARCA. TIPO: 

WRCI\: TIPO: 

WRCA. TIPO. 

MARCA: TIPO: 

MARCA. TIPO: 

CABRESTANTES: 

N*RCII m ec-; !.wwuQ 
1") -- 

57 

GANCHO: 

MARCA: TIPO: N' SERIE: 

MARCA TIPO K SERIE 

MARCA TIPO N-SERIE 

DESPLAZMTO RMlN P A R W  
MaRCa E Q  -CUERPOS CMNUELTA INP?I 

DEPDS1TDS DE COMBUSTIBLE: 

U m D A D :  CAPACIDAD 

OTROS EOUIPOS: 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 

UMITADOR DE CARGAS: 

MARCA: TIPO. No SERIE 

INMCAWR DECARGAS EN GANCHO. 

MARCA: TIPC. N. SERIE. 

INDIUDOR DEANGULO DE PLUMA: 

HPiRCII: TIPO. K SERIE 

F IML  DECARRERR DELORGANO DEAPRWENSION: 

P W W :  

W R W  TIPO: K SERIE: 

PLUMIN: 

WRCA' TIPO. No SEPIE 

OTROS: 

WRCA: TIPO: No SERIE. 

WRCA: TIPO: N. SERIE: 

WRCA: TIPO. N* SERIE 

MARCA: TIPO. No SERIE. 

MARCA: TIPO: No SERIE. 

MARCA: TIPO: No SERIE. 

MARCA: TIPO: N. SERIE. 

TABIAS DE CARGAS 

INTRODUCCION 

- TABLAS DE CARGAS OUE DISPONE LA GRUA PARA PLUMA PLUMINES Y EOUIPOS 

ESPECIALES. EN FUNClON OE L4S DIFERENTES POSICIONES DE SU BASE Y CON LAS 

DISTINTAS CONDICIONES O NORWS OUE CORRESPONDEN A CADA UNA DE ELLAS 

D!AGRI\HAS DE ALCANCES: 

INTROOUCCION: 

- DIAGRIIW DE ALCANCES DE L/\ GRUA CON PLUMA. PLUMINES O EauIPos ESPECIALES 

A ESCALA 

VELOCIDADES: 
CABRESTANTES PRINCIPAL: 

ELEVACION Y DESCENSO DE LA CARGA: 

CABRESTANTE AUXILIAR 

VELOCIDAD DE GIRO ( R.P.M.). 

PLUMA 

CAMCIO DE ALCANCE ,VELOCIDAD O TIEMPO) 

PLUMIN II8ATlBLE. 

TELESCOPADO DE PLUMA (TIEMPO): 

ENSAVOS W O R W U N E  58.11884) 

DE CONFORMIDAD: 
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DE ELEVACION DE CARGAS: 

- E s T ~ n c o :  

- OINAMICO: 

.-DE ESTABIUDAD. 

MASCA TIPO 

KSERIE FECHA INICIACION 
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OBSERVACIONES 

"PO a umiriu"6" YYEYAS PIE- f*-___ 
-- 

28743 LEY 10/1996, de 5 de noviembre, de actua- 
ción de  entes y empresas pariicipadas en las 
oue tiene oariicioación mavoritaria la Junta 
de Galicia .en materia de personal y contra- 
tacidn. 

La disposición adicional sexta de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas establece el concepto 
básico de aue todas las sociedades mercantiles en cuvo 
capital sea mayoritaria la participación directa o indirecia 
de las Administraciones Públicas o sus oraanismos aut& 
nomos, o entidades de derecho público: se ajustarán 
en su actividad contractual a los orincioios de oublicidad 
y concurrencia. Y la aplicación 'de eitos priRcipios ha 
de extenderse a todo su ámbito de actuación. cualquiera 
que sea la forma organizativa que la propia Adminis- 
tración asumiese. 

Ello impone, en puridad. adaptar la exigibilidad de 
dichos principios a las características propias de los entes 
y empresas. en los que la participación de la Junta de 
Galicia sea mayoritaria. 

Y ello constituye, en parte, el objeto de la presente 
Ley. 

Pero, además, y en orden a alcanzar la mayor trans- 
parencia en la actuación de todas aquellas personas juri- 
dicas en las que la aportación de la Junta sea mayoritaria. 
se ha considerado oportuno ampliar su objeto en un 
doble sentido. 


