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DIRECiiVA DEL CONSEJO 

de 22 de diciembre de 1986 

sobre aproximación de lar legislaciones de los Estados miembros relativas a las carretillas 
automotoras de manutenci6a 

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, justifiu un plazo de transición para permitir a los fabriun- 
tes adaptar su producción a estas nuevas disposiciones; 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Ewnómiu 
Europea y, en pa r t ida r ,  su artículo 100, 

Vista la propuesta de la Comisión ('1, 

Visto el dictamen del Parlamento Europm ('1. 

Visto el dictamen del Comid Económico y Social 1'). 

Considerando que, cn los Estados miembros, la concepción 
v Ir consmcción de las carretillas automotoras de manu- , ~- ~ 

tmción es1411 sujetas a disposiciones de seguridad que 
d i f i am de un Estado miembro a otro y dificultan, por ello, 
los intercambios referidos a dichas mdquinas; que, por 
consiguiente, se debe proceder a la aproximación de dichas 
disposiciones ; 

Considerando que el progreso ttcnico requiere una adapta- 
ción rdpida a las normas dcnicas; que conviene, pues, 
someter dichas adaptaciones de la Dirmiva a1 procc- 
d i i t o  previsto en el anículo 22 de la Directiva 
841528lCEE; 

Considerando que conviene excluir determinadas disposi- .-? 
P o n e  del Anexo 1 de la apliuci6n de la ddusula dero- * 

gatotia prevista m el articulo 23 de la Direaiva 
841528lCEE; 

Conúderando que el cstablecimicnto de los mttodos de 
examen y de las pruebas constimyc una medida de aplica- 
ción deurdner  técnico y que debe por ello ser aprobada por 
la Comisión según el procedimiento antes mencionado, 

Considcrando que la Directiva 841528ICEE del Consejo, 
de 17 de septiembre de 1984, sobre aproximación de las m ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTNA: 
legislaciones de los Estados miembros relativas a las dispo- 
siciones comunes a los aparatos de elevación o de manuteo- 
ción i') definió una serie de ~roccd'unientos comunes i n  Am'culo 1 . . 
pa icu la r ,  la homologación CEE, el examen CEE y la 
autoceniñcación CEE- para la comercialiración de dichos 
aparatos de Ievantamicnto o de manutención ; que conviene 
prever, de acuerdo cno la p rdn iu  mis comente m los 
Estados miembros, la autwnif iución CEE para las cmc-  
tillar automotoras de manutcnci6n; 

Considcrando que la presente Diremiva a una directiva 
particular con arreglo al apartado 2 del artículo 2 de la 
Directiva 841528lCEE ; 

Considcrando que las disposictones tccnicas recogidas en el 
Anexo I no se oponen a medidas comunitarias o nacionales 
referentes a los demás aspectos de la seguridad de dichas 
carretillas dc manutención, tales como el sistema de reren- 
ción del conductor, la seguridad cltctrica, la seguridad de 
circulación, la seguridad en caso de funcionamimto en 
zonas quc presenten riesgos de explosión, el csupc y el 
mido ; 

Considerando que, para aumentar el ntvcl de seguridad, 
parece oponuno introducir disposicionn rcfcrmtes a los 
6rganos de mando y al depósito de carburante; que se 

1. h presente Dirmiva se aplicard a las - d a s  
automotoras de manutención cuya capacidad no exceda 
10 000 kg y a los nanores cuyo eshierro a el gancho sea 
infaior a 20 000 N. 

2. Se entcnderd por carrcnlla automotora de manutm- 
ción, con aneglo a la presente Dircctiva, todo vehículo de 
~ e d a s .  con exclusión de los que medan sobre rails, 
destinado a transportar, tirar, empujar, levantar o apilar, y 
almacenar en estanterías, cargas de cualquier naturdna, 
dirigido por un conductor que circule a pie cerca de la 
carretilla o por un conductor llevado a un puesto de 
conducción cspcaalmcntc acondicionado, fijado al chasis o 
elcvable. 

Artículo 2 

1. No están contemplados en la presente Direaiva: 

a)  las mdquinas con cubeta llamadas dumpers o volquctes 
motorizados utilizadas en las zonas de obras de cons- 
mcción y de obras publicas; 

b) los tractores distintos de los contemplados en el punto 
1.2 del Anexo 1, los camiones con o sin remolque, los 
tractores agrícolas y forestales, las máquinas de zona de 
obras y los vagones utilizadas m el fondo de las 
minas ; 

C )  las camioneras de lcchcria y demás vehículos de sumi- 
(') DC n 1 300 de 19 11 1984 1 . nistro similares , 
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d)  las máquinas elcvadoras aplladoras que no pueden 
circular sino dentro de guías y llamadas aansponado- 
res almaunadores ; 

e)  las carrctillas con puesto de conducnon clcvablc de una 
capacidad nominal superior a 5 000 kilogramos; 

fl las carretillas especialmente concebidas para circular 
con la carga en posición elevada de más de S O00 
kilogramos ; 

g) las carretillas pdnaco ; 

h) los traaores y urrcrillas accionados a distancia sin 
transponar ningún operario; 

i) los equipos usados para el mantenimiento en posición 
de  elcvacidn ; 

j) las carretillas movidas mediante formas cxtcriorcs de 
energía eléctrica; 

C k) las grúas móviles; 

1)  las plataformas elcvadoras móviles; 

m) las carretillas de brazos relesc6picos. 

2. La presente Directiva no es obstPculo para las disposi- 
ciones comunitarias o nacionales referentes al medio 
ambiente y a los aspectos de seguridad de las c a ~ ~ n i l l a s  que 
no estén contemplados en la presente Directiva y que x 
refieran en panicular: 

- al material eléctrico destinado a emplearse en dctcrmi- 
nados limites de tensidn. 

- a la circulación por carretera. 

- al escape, 

- a los riesgos en las zonas de amiósfcra cxplosionablc, 

- al mido en el lugar de trabaio y en cl cntorno, . 
C - al sistema de rctencidn del conductor. 

Articulo 1 

Los Estados miembros tomarán todas las medidas apro- 
piadas para que las urrctillas automotoras de manutención 
contempladas en la presente Directiva no puedan comcr- 
cializarsc ni ponerse en servicio salvo si rcspondieren a las 
disposiciones de la presente Directiva. 

Artículo 4 

El fabricante o su representante cstablcado cn la Comum- 
dad certificará bajo su responsabilidad la conformidad de 
cada u r rml la  de manutención con las disposiciones de la 
presente Dircaiva mediante un certificado de conformidad 
cuyo modelo se reproduce en el Anexo 11 y fijando en la 
carrctdia, en las condiciones previstas en el Anexo 111, la 
setial de conformidad. 

1. El fabricante o su representante establecido en la 
Comunidad expedirá el cemficado de conformidad y fijará 
la xaal  de conformidad previstos en el artículo 4 si 
esmviere en condiciones de probar: 

- que dispone de los medios necesarios para la ejcnicidn 
de las pmebas mencionadas en el Anexo 1 y, m su 
a r o ,  

- suc hace efectuar las vnrebas mencionadas en el 
Anexo 1, que no realiza t l  mismo, por uno o varios de 
los organismos autorizados a tal efecto por el Estado 
miembro. 

El fabricante o su reprcxnrante establecido en la Comuni- 
dad tendrá a disposicidn de las autoridades compnmra del 
Estado miembro todos los documentos que prueben que x 
han realizado las pmebas previstas en el Anexo I y que x 
han respetado las exigencias técnicas. 

3. Cada Estado miembro notificara a los demis Estados 
miembros y a la Comisidn: 

- la lista de los organismos autorizados que esdn habili- 
tados para efectuar las pruebas contempladas m el 
presente adculo, 

- cualquier modificación posterior de dicha lista. 

Articulo 6 

El Estados miembro tomara todas las medidas pertinentes 
para garantizar el cumplimiento de las disposiciones previs- 
tas en el articulo 5. 

Articulo 7 

El Estado miembro proceder a controles, por 
muertrm. de la conformidad a las normas de la presente 
~ireniva 'de  las máquinas contempladas m su d a d o  1. 
No obstante, dichos controles no deberán imponer pmebas 
y exigencias mis xveras que las previstas en la prevntc 
Diremiva. 

Cuando los wntrolcs mencionados en el artículo 7 mues- 
tren que una carrcdla automotora de manutención no 
cumple las exigencias de la p remte  Directiva, el Estado 
miembro tomara cuantas medidas sean opomnas, en p h -  
d a r .  para: 

- prohibir su comercialización, 

- prohibir su uso, 

- ordenar su rerirada del mercado 

En el caro de que el incumplimiento derive de un defecto en 
la concepción o en la fabricación en serie de las,carrmilas 
que afme a la seguridad, el Estado miembro infomurá a 
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los Estados miembros y a la Comisibn de las faltas compro- Adculo 11 
badas y de las medidas adoptadas. 

Las disposiciones de la presente Direaiva no afectarán a la 
facultad de los Estados miembros de ordenar, respetando el 

Dichas medidas serán r w w d a s  cuando rc compruebe que Tratado, las exigencias que est-en nece-as p u a  
la carrenlla responde a las exigencias de la Directiva. garantuu la protección de los trabajadores en d momento 

de usu  las mlquinas en cuestión, siempre que ello no 
implicare modificaciones de dichas mhquirias en relación 
w n  las especifiuaones de la Dumiva.  

Anlculo 9 

Los Estados miembros no podrln, por motivos que rc Artlculo 12 

refieran r las exigenoas wntmphdas  en la presente Direc- 
tiva, rehusar, prohibir o restringir la wmercialinábn, la 

1. Los Estados miembros adoptarán, publiurdn y pon- 
drPn m vigor las disposiaoner legales, reglammtarias y puerta en servicio o la utilización. para un uso conforme administrativas necesarias para mmpiir la presente üi i -  

con su destino, de las carretillas que rcpondierm a las tiva antes del 1 de enero de 1989. Informarbn de ello exigencias de la pmni t e  Dirmiva. inmediatammte a la Comisión. 

2. Los Estados miembros velarán por comunicar a la 
Comisibn el texto de las disposiciones de derecho interno 

Anículo 10 que adoptaren en el dmbito regulado por la presrnte 
Directiva. 

Las modificaciones necesarias para la adaptación ai progre- 
so técnico del Anexo 1 de la Directiva, w n  excepcibn de los Arrículo 13 
puntos 9.12.1.1 y 9.12.1.2, w adoptardn según el procedi- 

miento en ardado 22 la Directiva Los dcsrinatarios de la presente Directiva son los Estados 841528lCEE. miembros. 

Se adoptaran, igualmente, wgún dicho procedimiento, los Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1986. métodos de prueba y examen asi como su adaptación al 
progreso técnico. 

Por el Consejo 

El procedimiento previsto en el amculo 23 de la Directiva 
841528lCEE wr l  de aplicación a l  Anexo 1. 

El Presidente 

G. SHAW 
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ANEXO 1 

EXIGENCIAS TCCNICAS PARA LAS CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE h iANWENC16N 

l .  CLASlFlCAClON DE LAS CARRETILLAS POR SU MODO DE ACCION 

1.1 Tnnrponndorr  

Carretilla-de manutcnci6n que lleva su cnrgn robre una plat ifoma fiia o sobre un equipo no 
elevador. 

Carretilla de mrnurencibn que mcdt sobre el suclo, provista de un slsrcma de enganche y 
concebida cspec~almentc para rwar de vchiculor que ruedan sobre el suclo. 

Carrertilil rranoir provista dclinrc y 1 0  derrir dc un tope y que puede igualmente cmpujar 
vehiculor quc ruedan robrc el ruclo o sobre una via ftrrea. 

1.4 Elcvadora 

Carrcrilla dc manurencion capaz dc elevar. balar y transportar u rga s  

1.4.1 Elcvddori> opibdoro 

Cnrreriila elevadara pravirra de una p laafama.  de una horquilla o de a n o  equipo ponaurgnr, 
y que ~ v c d e  clevnr una u c g a ,  palcada o no, a una a l ~ r t  s~ficicnte para permitir su apilamimto 
o su aimacenamicnro en erranrerías 

Carrcrtlla de horquilla cn voladno. carrcnlln clcvadora nptladori sobre la cual re coloca la 
carga. ya delanrc de lar medas dclanrcrar. yr dcvar de lar ruedas mareras. 

Carrcrslla dc rnartil y horqutlla rcrrbnil: cancrilln clevadora apilsdora de largueros rranspr. 
radorcr cn la quc la carga puede Ilcvarre cn voladizo por avance del misul o del tablero que lleva 
la horquilla 

Carrcnlla dc harqutila cnnc largueros: uneri l la  clevadora nplladora de largueros transponad* 
res provista de una horquilla colocada entre dichos largueros Y para la cual el centro dc gravedad 
dc Ir carga re cncuenni siempre denno del p l igono dc rurrenrauon. 

Carrectlla dc horquilla de imbnmr rn ro :  cancrdla elevadora apilrdora de lzrgueros rranspor- 
tadorcr provlrra de una  horquilla cuyas brazos rccubrcn ior largueros. 

Carretilla con p l a n f o m a  de rccubnmicnca de gran clcvanbn: urrrnlla elcvadon apiladorr de 
largueros ~ r a n r ~ o n a d o r e r  provtrra de una que rccubrc los largueros. 

Caircrilla con puerro de conduuibn clevablc iap~ladorn) carrcnlla clcvadorr que conticne un 
puerto de conduuion que w cleva junto con ci drgnno rranrpomdor de I? u r g a  (platrfoma u 
horquilla1 para cl almaccnamicnra en csranrcnar 

Cmerilla dr  carga larcral carirnlls dc horquilla cuyo marril r e o d d .  co l cado  cnne los eles cn 
scnrido perpcndt~ular di cjc longirudinal dc la iarrcrdla. pcrmire cogcr y clcvar una carga en 
voladizo cn rclacidn con un lada de la urrcrilla v llevarla a la plat ifoma rransporradora de In 
carrcrllla 

Curcrtlla dc horquaila iodo rcnrno: carrcrilin erpenrlmenre conccbnda para cargar. clevrr. 
rranrporcar v 2ptl.r cargar en terrenos no icondicionador (ruedas grandes, fijacibn al ruclo 
lrnpananre conlunro motopropulsor especial). provnrra dc un disporirivo ponaurgnr dnliznntc 
cn wnrtdo vcnical robre un m l r d  fiio a inclinable. 

Carrcrsll~ dc carga larcral: carrrnila clrvrdora apcladora capaz dc a l m i m a r  y de rcrirar cargas 
lnrcralmcnrc r>or los dos lados. 
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1.4.1.10. Cmcnila dc carga lateral y frontal: u n n i l l a  clcvrdora u p u  dc a lmaunar  y de rctirir cargas 
konml y Iaterrlmmrr por los dos lados. 

C a r r d a  dc manutmci(>n, provisra de una plataforma o de una horquilla o de otro cquipo 
porracargas y que puede c lcru  w urga  a la d N r r  justa suficiente para permitir su truu- 
pone. 

1.4.2.1. Cmcni la  para palcras: c a r r d a  elevadora no apilrdora provista de una horquilla utilizada para 
cl au i sponc  de palmas. 

1.4.2.2. C m d i  con plirafoma: o r r d l r  clcvadora provista de una plarafonni o dc algún o u o  
dirpaiuvo para el truirponc de -s. 

1.4.2.3. C m d l a  p6niui:  cnrrnilln elevadora cuyos chasis y drgrno elevador pasan por encima de Ir 
u r g a  para levantula y dnpluirla.  

1.4.3. Canehi!Qs con pvrrfo de conduccidn rlcwblc de grande y de medtann chvriodn 

Carrmlla provista de una plarrfoma elevablc para el wnduao r  y de un dispositivo sobre el que 
x forman u r g i r  (nomaimenrc, brazos dr horquilla para una paleta o una plarafoma), 
para pmni tv  Ir rMgida (y, c v m ~ d m e n t c ,  la reposiá6n m estanredas) de mercandas 
a h r a n r d a r .  

La mediana clwaabn urmer iu  las uncn i l r r  que clevui la platafama del condunor a 
2.5 metros w m o  mlumo. 

1.4.4. C u r d l a  p4mco: carretilla elevadora cuya d i s i r  y &gano clevador pasan por mcima de la 
carga para Icvannrln, dcsplararlr y apiluln. 

3.  CLASIFICACIÚN DE LAS CARRETILLAS POR SU ALTURA DE ELEVACl6N i'! 

4. CLASIF~CACION DE LAS CARRETILUS POR SU MODO DE DESPLAZAMIENTO í') 

5 .  CLASIFICACI~N DE LAS CARRETILLAS POR SU FUENTE DE ENERG~A 1'1 

6. CLASlFlCACION DE LAS CARRETILLAS POR LA NATURMEZA DE LAS RUEDAS íl) 

7. DESIGNACI~N DE LOS TERMINOS QUE DESIGNAN LOS PRINCIPALES ELEMENTOS 
DE LAS CARRETILLAS ( 1 )  

8. CAPACIDAD DE LAS CARRETILLAS Y DE SUS REMOLQUES (') 

8.1.1. Capac8ddd nomrnill de Lu unrnllm de gran rlrvocrdn 

Por u p i o d a d  nominal dr una urrenllr  iuromarorn de manurcnabn de gran rlcvacibn x 
cnrcnderi Ir u r g a  en kfilogrrmoraurarurda por el fabrionrc, que dicho npo de oncnl la  puede 
nomalmcnre aansponu  o devir en unas condmoncr drdnr (vCax addendum Al 
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Por upacidad efecriva de una canrdla  automomrr de manurenc~ón de gran elevación u 
enrrndcri la u r g a  mixima rn kiiogrunos (en función dc su equipo y de la d ~ r a  de clcvaadn), 
sutaruada por el fabriunrc (generalmente mas pruebas de cnabilidad). que dicha urrctilla 
puede nomdmcnrc uansponu o elevar en unas condiciones dadas (vbrre addendum A). 

Cureiiilar con plataforma fija g uncallas dc pequcíia rlcrrción 

Capacidad nomitul de br cnrrrrillnr con plo&zfoorm<r bja y de lar c a n c r ~ l b  de prqvria 
rlruocdn 

Por capacidad nominal & una canetiila con plruforma fija o de una carrcdla de pequma 
elevación u enicnderl la carga m i i m a ,  autorizada por el íabnunte.  que la urrcnlla puede 
oanrponar normnlmcnre siempre que n i 6  repartida uniíormemenic wbrc la plaiafonna o 
disposirivo ponrurgas.  Dicha u r y  \c e x p r n u l  cn Wogamos.  

Por hiena nominal de una u m o l l a  mcrora de muiuccncibn equipada con un motor remico u 
enrenderb Ir hiena de naccldn en el gancho, en newtons, indiuda  par el f i b r iun~e .  que la - 
cancislla. Iranoca puede d a r n o l l u  por un par dcicrminrdo cuando u desplaza a una veloadad 
consranic de d menos cl 10% de la velocidad mixima m vado sobre una supecfioe dc hormigón 
lisa. rcu y honzonrd. P u r  hr u n e d a s  Iranoras dC&us o las car rcdas  traaoras provistas 
de un convcnidor de par. Ir. hiena de uaccidn nominal wrh la fuerza dcsanollrda durante una 
duración de hincionamirnro de una hora. P u a  Iu urrerillrs manoras con conduaor vnrado o 
de pie. la masa del condunor ( lame) sed de 90 kg. 

Los neumbncos, ri los hubierc, crruán huichadas a la presión cspeofiuda por cl fabr~cantc de la 
urrrrdla rrraora 

Equipos unoviblcs 

Par capaodnd nammil de los equipe  amavibls re cnrcnderA la carga mbxima cn kilogramos 
nutonzada por el f ibnunrc  dc la que el equipo ~ u e d c  narmdmcnte ocuparu en unas 
condmonn dadas. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Toda urrcnlla dc manuirnaón &bed Uevu .  en pouadn muy vsible, una p l r u  de ~ d e n n ñ u -  
oón duradera que d¿ Ir ngwente uiionnwdn: 

al nombre dci fabnunrc (o del impon* a)  r d m  
dori dc in - d i  

b) modela 1 b l - d t 4  

c l  numero dc wne o dc fzbncaodn y arto c )  tdem 
dc fabnclnon 

d i  mara en vacio i') de la ~ l n e d a  en d) maw en vano 0) de I i  unenila en rima- 
rlruación de marcha, sin los equipos cndn dc marcha, san bateria y san 10s 
amovibler pcro con los brazos dc la l cqulpos nmovibls pero con los brazos 
horquilla cn caro de carretillas dc hor- de la horquslla en caro de o n c n l h r  de 
guilla 

e )  mnw mínima y mlxirni autorizada para 
In batería 

1 0 cenrtan de Ir barcna 
-. -- I 

l ' i  La masa podia r8n.r. mar o m n a .  un 5 i rn relrndn con rl vdor indicado en Ir p l r u  -- 



No L 384118 Diario Oficial de las  Comunidades  Europeas  31. 12. 86 

9.1.1.2. Placas de idcntificacibn de las equipos amoviblcr 

Todo equipo amoviblc dcbcrl llevar una p l n u  dc ~denttficiabn vpnrrdn que d t  la riguicntc 
i n f m a a b n :  

a l  nombre del iabriunrc dcl cquipo (o del imponador); 

b) modelo; 

c) n ú m m  de u n e  o de fabriucibn y a60 de l ab r i uadn ;  

d) masa dci cquipo; 

c) distancia dcl m t r o  de gravedad dcl equipo a partir dc su cara dc montaje rn la carretilla; 

O capacidad nominal dc  carga; 

g)  ni el u s o  dc un equipo acc ion~da  hidrluliummrc, las presiones hidrlul iur  dc vrvicio 
indicadas por cl hb r iun t e  del equipo; 

h) advenmcii: Rerpne In up rc id rd  del conjunto urrmilln y equipo! s. 

9.1.1.3. C d l a  que n i b r i i  cn condiciones espc6ales 

Si una urrcnlla CrNvierc concebida p u a  trabajar m wndiciones c s ~ a l c s .  una p h u  duradera 
fijada muy visiblcmenre dcberl prccisar la siyientc informaaón: 

a)  designación dc la c o n d i a b  ( o  condiciorin) especiai(es) de udhocibn;  

b) opacidad de la u r r c t i l h  en u d .  una dc  las condiciones especiales de urilizacibn. 

Cada u j a  d c k i  llevar cn un punto muy visible una p l a u  de indcnnfiuabn duradera que dC la 
siyicntc i n i o m a b n :  

a)  nombre del f ibriunrc de la batcria; 

b) t i p ;  

C) número de urie; 

d )  tmribn nominal ; 

C) upactdad en rmper!os-horas rn regimcn de dcwarga cn cinco horas; 

f) misa m ordm dc marcha (con Inrne) para igual- una mssr demasiado dtbd de la 
batenn. 

Ademls. 1 1  mrw podri errar marcada sobre la c a p  amovtblc c c ru  de los puntas de 
clcviobn. 

Toda oncnl ln  o ur rcr~l la  vrnorr dcbcra n r r r  provista dc una plau  de u p n a d r d  dundcrr .  
filada en un sitio muy vnriblr, fliolmenre legble por el conductor y que conrcngi Inr ~nd~cnciones 
cspmficidnr a connnuacibn. 4 
Dicha p l au  de u p r o d a d  podrd evcnmdmmrr cornbinarrr con una p lau  dc idtntifiucion 

9.1.2.1. Carrmllir dc gran elcvaaon 

La p l t u  dc u p a a d i d  deber. llevar lar indtucionrr erpccificrdar cn cl addendum B 

9.1.2.2. Carrmllar con piatriorrns fqa y carrenllas de pcqucña clcvroon 

La p lau  de capacidad debcrr ~ n d i u r  In upacidad dc base erpecihcada cn kilogramos. de 
acuerdo con la definic10n del a ~ a n a d o  8.2.1 

La placa de capnadad debcrd ~ n d i u r  el esfucrzo dr rraccibn rn cl gancho. cn ncwrons. de 
acuerdo con la definiaon dcl rpanrdo  8 3.1, indicando igualmcnrc cl ocmpo durantc el que 
podri clcrccrw dicho esfuerzo. 

Dichas n r w m a i i c i i i c  - , .  .rqucriran obligarorianicr~c ci  crnplco dc una piacn 
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Dirportrivos de elevaabn de las uncttllas 

Los punros de elevaobn dckr in  cstu daramenrc indicador m la umr i l l r  (v tau  punto 
9.8.4). 

P m a n  dc hinchado de los ncumiricos 

La presión prercrirr de hinchada de lm nevmlricos dcberi errar daramenre indiada cn la 
curnilla. 

Siempre que u hicierr uso de un trxro cwriro trrr deber4 estu redactado en la (o las) Icngua(s) 
aceptada($) por el pnis en cl que u usar4 la unmlla .  

Inmorüiucióa, proreccib contra las maniobrar involunuriu y hs empleos no autoriudos 

Deber4 preverse un heno dc inmovilización, de acuerdo con lar normas detalladas a conrinua- 
c i h m  9.3.4.1 y 9.3.4.2. 

Para las crncnllar can puerro de conducñdn elevablc a r i t n d a  a lis dirporiciona parncularn 
del upimlo 10. 

La uncrilla deber4 errar equipada con un dispositivo que impida cualquier uso por panc dc una 
pnonr no a u r o ~ a d a  (por eicmplo mediante una Uave). 

Lm inamiprorcs dc Unve para 1.1 unc<lllr de conductor i pic poc una pone, y ,  por otra. para 
lis unrnllar dc conductor dc paco de conductor unirda. Iib-dos por el mismo hbncnnrc. 

Frenos - Capacidid dr frenado 

Las urrenllas auramarorar de m a n u t d n  dckr in  errar pionstrs de henos czpac.ca: 

a)  de mnnrcner inm6vtl la u r r c d a  y su u r y  m i x h a  admisible en las pendimta miximas de 
urilizaadn dadas por el fabriunre; 

b) de dcranollar cn una u oua dirc056n rn horizontal sobre omento liso. seco y limpio un 
e f m o  rnardador m el gancho cuyo valor mínimo (F) u exprruri: 
- para todas las u r r d l a s  (cxccpto las urrmllrr uactorrs) por un porcentaje de la masa 

bruta de In urrcriüa con su u q p  nominal, 
- para Irs uncn1l.s manoras, por un porcmralc de la mara bruri de I i  cnrrnilla tranorn 

sin remolque, 

El valor minimo F u cxprnn. en el siguiente cuadro, en funcibn de la velocidad m6uma quc la 
urrnilla con su urgn nomnnal o In carretilla n r a a r r  sin remolque puede d u i u a r  I V ,  en 
kmlh). 

SI la upaodad ciccnva dc hcnido dc una urrmlla nmvacre aurminumenrc condiuonrda por 
I i  velocidad, el csfucrzo rerardador mimmo rn el gancho, F. v u i u i  en hnn6n de la velocidad 
( v t a  grifico A).  

El valor minimo dc F del siguimrc cuadro d e k r i  poderse al- con el n h c n o  de 
accionamimro apropiado que w npnfiu m el i p u u d o  9.3.2. 

l 

CNP* 
T i p a  dc 
umcrdlr 

B 
una o dos me- 
dar henadas 35 % 

A i 1 , Carrcnllar 
1 ma""lc""0". 

todos ior npos l ' excepro los gru- 
/ pos 0 ,  C y D 

l 
9.3 % 1 1.86 V 7- 

( ' 1  Cuando rl mrrril o la horquilla urn  rmrcrdn. dichos rr lorn u 2plw*n i Ir unrnlla u>n cl m l r d  o Ir 
horquillr cn poacion rctrnida 

- 

V l b r  & F pan una .&dad & 

25 Yo 

> 13.4 kmlh h i a i  5 km/h 5 a 
13.1Lm/h 
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Tipo. & 
unrtdlr han. 4 h l h  4 .  

9 kmlh > 9 kmlh 

Cnrreullar wn 
puerto dc con- 
ducción slcvablc 
y u r r d l a r  de 
gran elcvaaón 
para apilunien- 
t o  l r t a d  (y 
frontal) 

Vkmlh. 

Cualquiera que hiere la pcndirntc, cl frcno dc urv ioo  d c k d  proporcionar la capacidad de 
ircnnda minima indioda wbrc el grífico A para vclocidader no supernores a 5 kmlh para l i s  
carrrnllar dc los grupos A. B y C y a 4 kmlh para lar carrndlas del grupo D. 

a )  Los kcnos accionados mcdinntc apoyo sobre u n  pcdal debcian pcrminr obrencr cl esfuerzo 
rcrardarona rmba indicada, con una fuerza rlcrcida sobre rl pedal no rupcrior 2 600 N. 

bl  Los kcnor cuya rujccaon rc obricnc rolrando u n  pcdal dcbcran pcrmittr obrcner el crhierzo 
rcrardarono i m b a  indicado La fuerza nmraria p u a  solru los krnor y manrcncrios suelros 
durantc el dcrplazamicnro no dcbcra rcr rupenor a 3M) N 

Lar frcnor accionados mediante It ruicoon de una piilnno de mana dcbcrdn pcrmirir 
obtener el crhicno rrrardatono arriba i n d ~ u d o ,  con una h i c m  elerada sobre Ir p d n n u  no 
rupenor n 150 N 

dl LAS ca r r cds r  con condunor dc pac y lar carrcrrllar wn conducrar acompananrc dcbndn 
nrar piavtsras dc henos dc accionamiento ruromarico. a y 1  capandad de kenado minima 
quede fitadr en cl cuadro anrcnor 
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9 3.3. Uniumcntc wrin cannder ida  acepubln como h m o r  de servicio los frenos de hcubn ,  
tiansminoncs h idront i t io i  Y los henos e lku iwr .  

9.3.4. Freno de tnmomlxllrcibn 

9.3.4.1. Excepnimda los tranores, rodar lar ur rml las  de mmurmción d e k r l n  llcvrr un kcno de 
tnmovtlizaabn que permira, por lo mcna ,  mantenerlo inmóvil, con su carga mlximr admisible. 
y sin ayuda del conductor, m la pendiente máxima indicada por el wnsrmaor.  La capacidad de 
frenada deber4 corresponder a una indinaa'ón quc no ser inferior a los valores indicados a 
connnrabn : 

a )  Carrcrillas con puerro p u l  el conductor. e l k u i u r  o r t r m i w  (cxccpto b y c): 15 4'; 

b) Carrcnllns de alma& ( r c n i d u .  de horquilla mrrc larguera, de horquilla de rmibrimicn. 
ro de los Irrgucm. w n  pltrafoma de gande  o pequeña eleva06n): 10 %; 

E)  Carredlas contempladas m los puntos 1.4.1.6. 1.4.1.9. 1.4.1.10, 1.4.3: 5 %; 

d )  Carrenllas con conductor acompafiante: 10 %. 

9.3.4.2. Los nicrorer de manutcnobn d e k r h  tener un frmo de inmov~lización que pemara mantenerlos 
inmdvdes, sin remolque y rtn oEa6n del wnduaor ,  cn la pendiente mixima que el nano: pueda 
subir solo o cn la pendienrc ibnjo indiuda según que una u o a a  sea mmos indinnda: 

- tractorcr con puerto para el condunor. clkuicor o térmicos: 15 % ; 

- nrctorcr con ~ o n d u n o r  acompañante: 10 % 

9.3.4.3. Sirrrma dc rnnndo de los kenor 

Los frenos de wrvicio y de inmovdizacibn dcberin a c u o n u u  medilntc rirrcmas independientes. 
pero pudiendo r r m u  sobre los mismos órganos de p u a d r  (por ejemplo: zaparas de frenos). 

Lo dicho na w aplica 1 lar urrrnllns con un freno de servicio y de inmovilización iuromltiw, 
tal w m o  u cspcufiu m el rpnnado 9.3.2 b) y d). 

Cuando w uriiicrn nicdar de dos pinar con Ilanrar ncumanur. la ur rca l l r  d e k r i  disponer de 
mcd~os que impidan al urilizador v p u u  lar dos mlradcr de I t  rueda antes de reruar la rueda de 

Dc.ncucrdo con In N o m a  lnrernnnanal 150 3691. 2. ediobn. 198ü-11-15, aprnrdos 

8.1 i 8.2.3.3 
8.2.1 l a l .  (b). i c )  

8.3.1.1 i 8.4.3.2 

t i  Los pcdalcs de kmo ,  del acelerador y dcl embrague y el o los pedales de mvcnibn del 
wnndo de la mucha. m su oro. se deba ln  d i rn iu ,  conrrmr y disponer dc manera que 
puedan acaonuw sin nesgo de confurtón 

11) La idrnnfiuoon dr las hnciones de los disanros pedales d c k r i  figurar drirmcnrc ni las 
inrrmcoones p a n  la conducobn. en un lugar vlnble, uidamicnble y l e ~ b l e  rn cualquier 
momcnto para el conductor m la habirud porniri de conducobn. 

i i i i  La acaon de frenado no dcberi obrtnculnuw por el uso sunulrínco dc ooor mandos 

I V )  Los pedales dcberm rcaltziinc: 

- de manera que In rcrirrenaa m d m u  ui compaablc con l is  herrar a lar que cscPn 
wmendor los pedales 

- Jr mmerr que qucdrn prrvrvrdor dc los porabln r l m o s  de maniobrar involun- 
mas 
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V )  Los Estados micmbros rewnoccn como coníomes a las exizrncias anteriores los rrdrlcs dc - 
l is  urrcrillas wnr tmidis  w n  ancglo a lar normas amon~zadas .  cs~iblrcidas por el CEN. 
respetando cl proccdimrnto quc p m e  la Dirmva 831189lCEE. y cuyas rclcrmcias x 
publiuron cn ;l Dinrio 0ficioi d r ' k  Comunld<rd.r Europeos. 

8.4.1.2. 
Palanu dc cambio de vclocidadcr con ancglo a I i  norma ISO 3691, punto 8.4.1.2. 

8.4.1.3. 
Pnianu dc u m b i o  de marcha w n  arreglo a la noma ISO 3691, punto 8.4.1.3. 

8.4.1.4. 
Mando dc seguridad y henos: urrct i l l i r  dc mmurención cltmricar con conduaor m u d o .  
Suprimir cl apmado  1 5 0  y sustituirlo, bajo el titulo arriba indiudo,  por: 
El mando de narlaa6n que debí a r a r  d i q u a t o  de cal manera quc h carretilla d i o  u ponga en 
movimiento cuando el mando de marcha x accione y solamente u desplace a velocidad muy 
rcduada, r menor que el mando no  haya ido accionado rirnult6ncammte para la velocidad y 
para la marcha. Si no  u hubiev previsto una posición ncuna, la une t i l la  sohmrntr x 
desphzari si u acciona cl mando de velocidad. 

8.4.1 5 
Mando dr seguridad y hcnor: curcnllas dc muiutcncion tCmicns con conducroi xnt rdo  
Supnmzr totalmente cl apurado 150. 

8.4.2 a 8.4.3.2 incluidos 
Con arrtglo a Ir n o m a  150 3691 

9.5.1.1. Cuando x wrtr dc carretillas r l t c m u s ,  un Interruptor x p u a d o ,  indepmdirnre del sirrema de 
mando, d r k i  abrir auromitiwnente el circuito dc marcha cuando el conductor abandone la 
uncri l la .  

9 5.1.2. Lar urrrnllnr equipadas dc una nanrmnraón a u t o m m u  debírin a r a r  tambitn equipadns de un 
d~rposiuvo quc impida lo puerta cn marcha dc Ir urrenlla mando se haya acoonado la 
nanominon 

9.5.2. Mandar dc manzouinr~6n de h cargo 

Con arreglo a la Norma ISO 3691, punro 8.5 

9.5.3. Simbolor de mando 

Con arreglo a la N o m a  ISO 3287. 

9.6.1. Lar urrcnllar con conductor acompsiianre r pic dcberin haber rtdo concebidir de ril forma que 
no pucdrn alcanzar vclwdader rupenarn r 6 h / h  sin u r g a  y en suelo honzantrl. 

Lar urrenll=r con conducror acompnñinre. impulridar por nccdn direcn. d c h r i n  haber sido 
conccbidir de tal l o m a  que no pucdrn alunzar uclocidader superiores r 4 km/h. sin carga Y cn 
suelo horironral, para una acelermón maxtma dc arranque dc 0.5 mis' Lar urrcrillas 
impulradar por acci6n dtrcna no deber*" rrnci platafoma de recubnmirnro de gran eleva- 
06x7 

9 6 2. Lar carrciiilar con condunor de pjc deberan haber sido ~onccbidar dc cal foma qu no puedan 
alcanzar una velocidad superior a 16 kmlh con carga y cn rucio horizontal 
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9 7.1.1.1. El rscipc dcbcra haber sido concebido y montada con vasras a la cornodndad y d bienestar del 
conductor. En ponscular. el mbo de escape trndri su artficio dirtgido dc forma que u u u  el 
minrmo de molertinr a lar penonnr. 

9.7.1.1.2. La circulacion dc aire n rravtr del sirtema dc rcfrigeracl0n dcbeii causar un minimo de moicrrias 
al conductor, 

Si un depósiro de cirburanrc csri simado en el inrcrior o al lado del emphznmicnio del morar, si 
h rcmperrmra cs exmrivn. el dcp6riro y10 cl rirtcmr de Ilcmdo d c k r i n  csrar aislados dc lor 
circuirir c l h r i co s  o de cwar>e oor una ~rorccción adecuada. como por e imp lo  un recinto 
uparado o tabiques. El cmpl;zakvnro d i  drposiro )i dc lor dispos~riv~r de l l r i d o  d r k d  u r  
tal que u cvrcum d suelo los cxcruir dc llenado o Isr fugas. y no en los rmplatamicnror del 
morir o dcl condunor, o sobre los orcuiror cléctricor o el dispositivo de escape. 

9.7.1.2.1. El carburanrc no deberi poder salir al exterior cn condiciones normilcs de utilizacion. Erre 
depósito de carburanrc y su sirrema de llenado dcberin crrir rimados de manera que w icduzcan 
al minimo los riesgos de detenaro dcl depdriro y dc sur accesorios. 

9.7.1.2.2. El deposito dc cnrburnnre d c k r i  u r  dcrmontable. Dicho dcpbsiro y su sistema de llenado 
dcbcrin crrar rimador de forma que u reduzcan al minimo los riesgos de dctcrioro del depósito 
y dc los nccrrorios. 

Lar dcp6riror de carburante o dc combusriblcr Iiquador distinror del GPL, conrntuidor por 
chapas de acero de apc ra r  igual a superior 1 5 m~limerror. podran no u r  desmontables a 
condicion de haber rsda romcridos a un rrarrmicnto quc los proteja contra los rgcnra 
armorfcrtcor Lar modalidades de venficrn6n d r  los deposiror d e k r s n  estar ind~cadas en el 
folleto dc cmplco y dc manrcnimscnro 

9.7.1.3. Todos los elcmenror del sistema de carburante dcberin n r i r  fijados sólidamente a la urrcnlla y 
el sisrcma dc fiiacidn deber4 estar dispuesto dc ti1 f a m a  que u rcdurcan d minimo loi efccros 
dc lar vtbrnaanes. Los depbriros rsrarin proregidas de forma eficaz contra las sobcecirgss 
mccinicss. por ejemplo mediantc placas de blindaje. 

9.7.1.4. Los drporltor d c h r i n  errar montados en la cirrcnlli dc forma que no crrtn cxpucstor dc forma 
indebida r Ir rbrnridn. o a choques cvenniales. o a la accion corrosiva de productor 
manipulador por la carrcnlli. 

9.7.2. Exigenrmr ndi i~onnir í  para inr ioncnibr ion moro, dc rombvrncin interna que utdirrn gmrs de 
perdlro li<uador ICPLi 

9.7.2.1.1. Los rmpienrcr para los gawr dc perroleo Iicuador pueden ewar filados de f o m a  pcrmnnentc m 
Ir urrrnila. o bien pucdm u r  rapsdmenrc dermontnbln. 

9 7 2 1 3 Los rrcipicntcr dcberan errar rolidnmcntc filados cn la carretilla y el sistema de filacibn no podri 
ur afectado por lar vibracioner El montale del mbo y de los accesonos filados en el recipirnte. 
dcberin errar proregrdor chcazmcnrr contra cualquier robrccarga m e u n i u .  con ayuda, por 
cjempla, de placas o dc re~tllrr 

9.7.2.1.4. Los rmpienrer yi u a n  fijos o dcsmonrablcr, dcbcran estar equipados dc un sistema que impida 
ci c rupc  repcnnno de grandes canodades de gas, cn crpecial cn cl caso dc una rupmra de 
canalirandn. Dtcha dirporici6n no u aplicara a la valvula de descarga. 

La roma dc iomburrihlc cn cl rrcrpicnic dcbcra crrar provirra dc un  grifo de cierrc manual 
raptdo, facilmcnrc accrriblc La poricion dc errc grifo y la manera dc manipularlo dcberan errar 
~Inramcnrc ~ndicadar cn ci cxzcrior dc Ir carrcrilln o a proximidad del grtfo 

La cxnacn6n de comburriblc dcbcra hnccrw en faw Itquida, a menor que el reclplcntc v rl moror 
no a r t n  cspcnalmcnrc cquipador para una cxrraccron directa en Law gascon. 

9.7.2.1.5. Los rmpienrcs que deban rcr llenador a un n ~ c l  maximo de liquido por el utilizador. dcbecin 
crear provistos dc los cquipor rlguienra: 
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a )  una v4lvula de descarga apropiada concaada a 1. panc vapor del rccipimte. Cuando dichos 
recipientes errtn montados en el interior de los complmmmtos de los vehiculm. In pane 
descarga dc h v i l d a  dc seguridad debcrl estar puerta m wmun~cacibn con I i  amiósfnr 
mediante una cubcria. 

El gas deber4 poder x r  evacuado sin riesgo. V t i w  asimismo el punto 9.7.2.3.3; 

bl un disposiovo indicador del Nvel de llenado mtwno ,  fijado pmnancntcmmtc. Si los 
r e ap imtn  n t l n  montados m cl interior de los mmputimcntos de los vchiculos, el lado 
descarga de l m  indicadores de nivel máximo b a u d o  m d a c a p  de y s  a la zbuórfua. 
dcbcrl tenninar en un l u g u  d u a m m r r  visible en el ex& del vehlaila. 

1.  El disporirivo indicador del Nvcl mlximo b a u d o  m el e s c a p  a la r m 6 s f u a  deberl 
habn sido concebido de forma tal que el orifiho de hy no tmga un didmetro mayor de 
1 m h m o  y medio, y que las panes de  dicho disposirivo no  re puedan rerirar 
complcramcntc durante las opcracionn normikr  & media6n de Nvel. 

2. -Los dispositivos de nivd m t w n o  dc liquido debc rh  uinvmir al CPL que x udicc y 
deberln asimismo indicar el nivel máximo de  ~mduc io .  Que no  deber4 sob rmaur  a 
aquü conforme con lar normas comunitarias relaovas r los recipientes a prcsi6n m la 
medida en que existan o,  si no exisrincn, de acuerdo con las disposiaoncr del pais m que 
u udicrn ;  

cl si un indicador de nivel de Uquido esri prcvirto. no deber4 tener e r u p e  a la am6s fua .  

SI los depositar erran m r u l ~ d a r  en un compammcnto, &re d c k r i  tener aberturas pennancntn 
cn el lugar mis  bala El coniunto de las r b c m r i r  de  vmnlrudn deber4 tener una wperficu de 
Dor lo menor 200 cmJ. de forma oue  ermita una vcndnc ib  concan  m la armbsfcn cxrmior . . 
sin rtcsgo p u l  el operador. 

Cuando los rccipimta x a n  dcrmonrablcs, su fijxidn deber4 permitir una cbmala  muupulaa6n 
as1 w m o  la wmprobrcibn f 4 d  de la innalacibn d n p u h  del u m b i o  de recipiente. 

Si u inrralm rcopicnra darnontabla que dispongan dc una rilvula de wyr idad ,  dcberin cnu 
coloudor de ionnr qur la abertura de Ir válvula de seguridad ntt siempre comunicando con cl 
lado v a c a  (cima1 d;l recl~ienre. ESO ~ u e d e  cfemia& mcdianre una javiia aue ~ o s i o o n c  al . . .  
reaplente mando csrt wrrmamenrc w l o u d o  

Si la u n c d l r  llevase un rccipicnrc de recambio o adicional. dcbcrd e r r u  fijado mcdianrc un 
rirrcma aprobado, con arregla r los punrm 9.7.2.1.3 y 9.7.2.1.8. 

Los renpimtcs d c h r i n  crrir  inrtalndor dc forma que no a t t n  cxpuerror a los efectos n m v o r  del 
d a r .  cn p m o l l u  dc aqutl provengenre del motor y dcl sistema de cu lpe .  

D e k r r  ur posible inrnlir  un -do anortrmico que en mngún a r o  debeii  &ficulru Ir 
vendindn 

Las canui rauonn dc conrxidn y todas lar P I C Z ~ S  a-onas de 11 ~nrralac~dn dekran  ser 
ficilmcnrc xccsibler, crrtr proregidir cona. los dcrcnorar y cl uso, y wr suficicntcmcntc 
flexlbln como para ~ ~ I I L T  a 1.1 vxbra~~oncs y dcformnoones durinrc la unlizauon 

a )  hs c a n a l ~ ~ a c ~ o n ~ s  dckran  errar dirpucrrir de cal forma que cl detenoro o las fugar puedan 
rcr Iicdmcnre dercctabler c 

b) instaladas dc tal forma que no puedan wr diñndnr por irr panes ulientcr del moror. 

No u dekran  cmplcar unriizanoncr de conexion cnrrrnmcnrr rigidis para unir el recipicnrc 
a lar apararos de d~mentrcldn filados en ci moror. 

ci Irr canalizaciones dc alta preridn (mis  dc 1 bar) dcbcrnn crtrr apoyadas por io menor cada 
100 miiimrrror (para los flcxibicr) o cada 600 milxmecios (para lar canaiincioncs rigidas). 

Los flcxibln. ~ k r i a r  ngidar u otros cmpalmcr que rrabalan con una prcr~dn superior a 1 b u .  
dcberin wr apropiadas a una prcrfidn de pnieba de wrvino de 25 bnrr y d c k r a n  podrr rnisru 
sin nrrllnr 2 una preridn dr pnieba de 75 barr 

Los flexiblcr, mbcriar rigidnr y los ernpalmcr quc rrabalm a una prerian infcnor a 1 bar dcbcrin 
poder rcrirrir rin crrallrr 2 una prcrldn de prueba dc nnco veces Ir presion maxima porablc rn 
YNLOO 

Los rcnplcnro v sur canaloaooncr d e k n n  ui instaladoí dc forma quc no prewntcn ~alienter 
furra de lar dimcnrionei cxrenorcr dc la caircrdla Lar conexiones de los rccipicnrcr dcbcran 
crni  ~riiicptdas íon d n  orarmor iigido 
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9 7 2.2.4. Es imponante quc u cvtrr una prcradn excesiva en lis w o n e s  de canilizac16n que conrcngan 
CPL enrie dos gifos de intrrnipndn quc puedan ccnn ru ;  u podri unltzar una valvu1a de 
dc ru rg i  o cualquier orro medio apropiado en u s o  neccuno. 

9 7.2.2.5. El empleo dc .alumcnio crrari prohibido cn 1.1 ~ b c r i l l  que t rznspon~n g a s  de  petrblm 
licuador 

i 7.2.2.6. Los tubar flcxiblcr dcbcran u r  lo más w n o s  portblc 

9 7 2.2.7. Los empalmer y juntar de alta prnibn (mi s  de 1 bar) dck i án  u r  de meral. rxccpro en lo que u 
refiere n lar arandclar de clrrrc hemktico obltgatoriaí 

9.7.2.3. Equipos 

9.7.2.3.1. La llegada de gas u ccnar i  ~ u t o m i n c m e n t c  desde cl mommto m que w pare el motor. 
independientcmcntc de que cl &miro dc encendido haya sido conado o no. 

9.7.2.3.2. En el caro cn que la insrilacidn haya sido prcvisra p u n  vanos urburantcs, cl sistema deberi 
haber sido concebido de forma que evite que el GPL pueda diíundirw en omo rmpicntc de 
urburuite.  y de forma que u d i  íucntc de urbwnnte  u cierre antes de que re abra una nueva m 
lu~nnici6n.  

9.7.2.3.2.1. Si la u n c n l l i  errl rquipndi con varios dcpdriros de  nlimcntrci6n m cuburanrc, h t o r  dcberln 
n t a r  conecrados mediante una válnih con vanos conduaos, o cualquier omo medio apropiado 
para quc el trasiego de GPL crtC siempre sugurado a pamr del mismo recipiente. No deberl wr 
porlble la unlizacidn (simultánea) de varias bombonas o iccipicntes. 

9.7.2.3.3. Las vilvular dr seguridad o los indicadores dc nivel de liquida, debcrin estar monrados de l o m a  
que no puedan descargarse robrc lar panes de I i  carrenlla que uan hicnte dc inflamacion cn la 
direcudn del conductor. 

9.7.2.3.4. Si Ir wrroribn de una picza afecta a su conexo  íuncionmcnio, dicha pieza deber* a t r r  
provista dc un revntimienro protector que resista a la corrosih. 

9.7.2.3.5. Todar lar ptczar del rirtcma dc comburriblc deberán e s t u  sólidamente fijadas n la urrcnila y lar 
fijaaoncr dcbcrln crtar prrviirir para r e d u ~ i  ai mínimo los efectos de uibraadn. 

9.7.3.1.1. Lar rapas merilicas deberán haber sido concebidas de l o m a  que delm un espacio de auc de por 
lo menor 30 mi lhenos  por encima dc lar p u r a  bajo renndn de  la b i l c n ~ .  O bien las rapas o las 
panes bajo tcnridn de la barcría deberán h a b n  sido aisladas cuando w deba prever un espacio de 
airc de por la menor 10 milimenos por encima de lar panes baio tcnrndn de la batcriz. El 
airianrc debcri errar fijado midndarrmcntc p u r  que no ~ u c d a  soltarse o descomponerse cn I i  
utilizacidn normal. 

9.7.3.1.2. En unltranon normal lar rapar deberin ur ruficienrcmenre ngidns. Las rapar no  dcberan e n n u  
rn conrano con la barcm (inciuidos sur cilular y rus romas dc corrienrc) b a ~ o  una hcni de 
980 newronr rp i~crda  cn un lugu  cualquiera de lar rapas sobre una superficie cuadrada dc 
300 milimcrror de lada. La tapa deberá fijarrc dc forma que evite cualquier dcsplazamicnro en la 
urilizacibn normal dc Ir carrrcills. 

9.7.3.1.3. Sc dcbcran prever los agujcror de vcnnlacion apropiador cn cl conrenrdor de la batcria, cn cl 
companimcnro o cn Ir rapa con el fin de cvirar la acumulacibn dc gases nocivos cuando el 
rqutpo u cmplca corrrctamrnrc can arreglo a lar inrrnicooncr dcl canrrructor. 

9.7.3.1.4. Los wnrcnedorcs y lar barcriar de lar unca l l a r  debcrin fiiane, para que en urilizacion n o m d  
w cvire maiqu~ei  dcrplazamicnro que conllcvc un n a g o .  En  Irs urrenllar con puerro para cf 
conductor. un vuclco de 90° no d e k r l  provocar In cy-ibn dc las barcriar. de forma que no 
hava ricsgor ~ o r p o r l l n  p u l  el conduaor. 
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No u podran colocar en lugares donde u puedan acumular mczdrs cxplarivar gaslairc. ningún 
componcntc que emita chispas, ni ningún wmponcntc que pueda alcanzar una rcmpcrrmri de 
300° C o m4s. 

Voltaje 

Los voltales nominales dc las banrinr no podrin sobrepasar 96 voltios. 

Llmitcr de  voltaje 

El equipo el4cuico deberi hakr  sido concebido d r  tal f o n a  que u zscprcn  todas las funuonn 
y que no  x ponga m peligro i r  seguridad si el voltaje de la batería crc un 30 % por debajo del 
voltajc nominal. es d m r ,  cuando el voltar no es mis  que 0.7 veces cl voltaje nominal ( v i t u  
nota). 

No&, 

Dehic ibn  dc voltaje nominal igual al nYmcro ml i imo de e l m m r o r  quc cstdn concaidor cn 
suie. mulnpliudo por el voltaje nominal de u d a  clcmcnro. que xdr por ejemplo de 2,O volrior 
para los elementos dcidor m plomo, y de 1.2 voltios para los clemcnros alcalinor dc uw, 
commtc.  

Tomar de comcnrc 

Lar tomar de cantenic utslizadar para la concx~on dc lar bnrcdar de rraccion con ci cquipo dr 
carrctillar de manutencion auramorrices c l m r t u r  o cn los puntar de carga debcrnn icrponder 8 

lar crpecificacioncs del addmdum C 

No d c h r d  u r  poriblc poner bala rensi6n los circuiror de w n u o l  de 1. carretilla mientras lar 
tomas de  u r g n  nrén  conmndis w n  cl exterior. 

Resistenoas 

Todas lar renrtmciis  debcrdn n t i r  riruidzr y expuestas de t o m a  que u evite un calentamvnro 
excesivo y daños a la panes adyacenrcs dc 1s urrcrilla. 

Lar panes balo tcnrion no podran wr acccribles a .ar personas cn condtc~oncr nomalrr dc 
ualiroobn de 11 a n c r i l l i  

No dcberd habcr conexton r l m n u  con el chasis dc la carrcnlia cxcepro en las casos 
riguicnrn 

a) sirrema dc derccndn de fugar a ricna, 

bl inr tdrodn dc alumbrado o cquipo auxiliar, cxccpto que su voltalc dc uniizac~on no 
sobrcpau lor 24 volnos y quc n r r  uparado de la fumre pnnopal  de cnergia cltcmca, 

C )  PUCIID i r i m a  cuando la urga  u rfemia con ayuda de un cargador robrc una baw de 
madera. 

Los ciicuicor morores dcbcrnn errar proregidas conua los conmrcuiror 

Los circuitos auxiliarn drbcrrn crrir protegidos conrn los conocircuxror Y lar corrrcnies 
cxccsivas peligrosnr. Vnnor circuaor auxiliares cn paralelo, con una comenre combinada que "0 

robrepau 10 ampenor, podrnn n ra i  prorcgidor por un unico dirpasitivo 

Los circultor c l tancor  dcbcrin errri inrraiidor v cvennislmrnrc prorcgidor dc cal forma que 
vanos conraaos con ia mara no pucdan causar movimtcnror inconrroiador. 

Los rirrcrnar de impulrion dcbcran errar ~onrrniidor dc loma que w cvicc cualquier movimicnro 
inconrrolado. aa lquicr  purrta cn marcha incanrroiada que pueda rrrulrar dc un dcfcno cn los 
circuitos clccrncor dcbcrn wr inmcdiaramcnrr ~n t c r~mpida  Debcrr wr poriblc comprobar el 
funoonam~cnro del dirpositwo dr wguridad 

Los conducrorer dcbcrin csrar rticazmcntc airitdor v .  llegado el caro. proregidor f> bien 
coloodor v prorcgidor. dc forma que w cvirc cualquier peligro cuando la carretilla funcmna 
normrlmcncr 

La =o6n dc los condunorn d r h r r  rwogeiu dc forma que, duranrc 11 urilizacion de la 
iarrctlila. a Icmpcrarura no robrcpaw la que cera ispcciflcnda para cl cipo dc airiamtcnra 
uttl>zado 
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Las dispoacioncs nguicntcr u npliurln a los condunorcs dc cobre rxtcnores a las u l a r  dc 
hribles (con cxdurion de lw cmpnlmes conos cnrrc elcmcntos rltctricos o clmrbnicos que estén 
montados a cona distanon unw dc orros): 
1) los conductor~s deberln u r  flexibles; 
b) la uccnón de los conductores dc los cables dc cobre y dr las hacer no dcberi u r  inferior a 

0.5 mmL. Los haces y los ubles dcberin errar convcnicnremcnte suictos; 
C)  la m i d n  de los conductores simples de cobre no dcberi ur inferior a I mm'. 

Un sirrcma (o  rirtcmar) dc corte de cmergencin deber4 errar dirponiblc. Dicho sistcmn deberá u r  
ripidamentc accesible a l  conductor en todo momento, cuando se encuentre en posiciones de 
canducndn rccomcndnblcr por el connrunor. El sistema de come dcbcri poder intermmpu sin 
peligro por lo mmos uno de los polos del conduno principal y dcbcri p o d n  intmumpu la 
corriente normal máxima (incluida la corriente de arranque) mediante uno de los mhodos 
riguienies: 
a) roma de cornrnre crpecifiada cn 9.7.3.2; 
b) interruptor manual bipolu; 
C)  contacto de emergencia empalmada en rl nrcuiro dc lar bobinar dc dos canmutadora 

wpacados. 

Cuando exinan henos cic~rrumrcanicor. d e k r i n  ur accionados meciniumcnrc y liberados 
elccmcamcnrc 

Lar cnrrcrillar rccien salidas de iabnca, nuevas y m a r ,  con la batcnn de oacnon dcuoncnada, 
dcberan u r  conaolad~r  mediante la ~ p l i c i a b n  entre Iir panes bnlo reníion y cl cuerpo. de un 
voltale altcrnanvo de cnsiyo de hccucncia comprendido enae 25 y 100 hernos 

Los vmnconductarcr y los componentes elcnrdnicos s i m ~ l ~ r e s  que pucdin resultar dañados cn el 
transcurso dc prucbar diclécmcar, podrtn u r  wnourcuaador o dcrmontados. 

El equipo d c h r a  u r  u p a r  de rcsisnr r los volrajes drernarivor dc pruebas siguientes: 

Si hicu ncresam una ugunda prueba, ri volrale alrcrnarivo de pnicba u rcducira 21 80 % del 
voirair dr pmcbr especificado cn cl cuadro arriba indicado. 

S i  u r a m w  r oao  mitodo wnrxrrcnrc cn venñur  la noder  d ic l tcmu medianre una pmcba 
dc una dursabn de un ugundo. es wnvenienre aumentar cn un 10 % los valores zmba 
indiudor para el volraje d tunruvo dc prueba. Si u ud iz iw  un voltaje continuo coma voirijc 
de prueba durante una duracibn de un u y n d o .  habria que realizar la prueba unliundo un 
voltale rupenor rn un 60 Ih al volrajc rltcrnariva de prueba rmba  tndicado. 

El airlrmicnoi dc Id5 carr~nllas de manucennon d c k  ccncr una rcrirrenaa dc a~rlamicnro 
ruficicnre 

En cl m u w  dc ihr piucbar rurmanar, 11 unen l l a  dc mmutcncion y la barcnn dc rracobn 
dckran  u r  conoolad~r  wpuadrmcnrc El voltale de prueba deberá ser rupcnor 11 voitrle 
nominal r infcnor a S00 volnm 

La rcsistenaa de rislamiento de u d r  uno de los componenres clecmcar rimador cnoc lis panes 
baio rension y el cuetpa de ir unniUs de manutcncton, con excepcton de la barcnr. wr i  
considerado ruhnmrc i t  es por io mcnos i y a l  r 1 000 n mulripliudo por cl voltale nonunal de 
la baren. 

Lr rcrirtcnna dc airiarnicnro dr id batcna de rracnon en carga cn presencia de un clccrroliro, 
sera conriderzda rufiiienrc si es por lo menor igual a 1 000 í2 cnrrr lar pan- bala rcnsion y el 
cuerpo de la carrcrilla dc manuicnnon 

V 7 3 . 1 1  Drrporitivor de rrgvndod poro ;ir<uitor riicmcor v ciectrónicor 

Los dirporxnvos dc xgundad dr lo, nrcuiros cikrricor v clcabnicor mcnc~onador cn los puntw 
iiguicnres 
9 i l ' b y  inrcrmpror dc cmcrgcncia 

9 1 0 5  Prixecnon del conaucror a ple 
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10.1.2 2 Limiraa6n de vc lmd id  y prohbia6n de nansiaa6n 

10 2.5 3 4 Juego de los u b l a  y de las u d m u  

IO.t.S.8 kgundo  inrermptor de fin de urrcra de eleva0611 

deberin haber sido concebidos y monudm de tal forma que, incluso si hubiese un dcfmo, x 
mantenga su función de seguridad. 

En los u s o s  de mtcnuptorcr mcdniws,  &tos deberán haber sido wnsuuidos de tal forma que 
aisicn obligrtorirmmtc el circuito. Dicha operación d e k r í  c f ecn iu r  con un mhimo dc órganos 
intcrmcdios. 

Obrrivoca0n 

En el u s o  en que no x a  posible responder a Ins exigencias i m b a  indicadas con un N m i r o  
clkuico o elecnonico simple, w podrl asimismo doblu  lm Prcuitm e l tmicm o elccu6nicos 
con el fin dc conua lu  d conexo  funcionamiento. Cudquiu  dcfmo debcrí provocar la 
inuoducci6n del movimiento considerado y la puma  m servicio no podri efecniux sino 
dapu t s  de 11 rcparaci6n del Ncuito. 

9.8. Sistemas y compncnter para la e lw~ci6n.  la indioacibn y otros movimieotos 

9.8.1.1. Cadenas mecánicas 

Úniumcnrr lar cadenas dc rodilla o de n l abonn  unidas es tx in  auranzadar 

Cuando el meunirmo de clevaci6n incluya una o varias udmas .  cl conruuaor dc la urretilla 
deberh cwoger cadenas que, xgún la carga de ruptura minima cemfiuda por el fabricante de 
udcnar. awgucsiin un cocficimtc K (')de por lo menos 511 con rclrci6n a la u r g a  a t i r i u  que 
cxisriria en la (lar) cadcna(r) igualmcntc urgnda(r)  cuando Ir u rga  nominal mixima estt en 
porici6n de urnrponc, suponiendo que no exista hote en Ir crmicturn del mlsril. Los diPmeuos 
de lar polcar a piñonn dc cadena d e k r i n  rencr por lo menor tres v c c a  el paro de udcn r .  

9.8.1.2. Cables 

Cuando el mcunasmo de clcvao6n mduya uno o varios u b l a ,  el mnsuunor  de la u r r e d l a  
dcberi cwogcr u b l n  que, según Ir u r g a  de ruptura minimi d f i c a d r  por el fabnuntc de 
cables, asegurarin un cocficirnre K ( 1 )  dc por la menos 6 /1  w n  relación a la urgr a t 5 n u  que 
cximiin en cl (los) oblc(s) sgudmente u rgndds )  cuando Ir carga nominal mixima n t t  en 
posición dc <ranrponc. rupon~cndo que no rxirri roce con 11 n m m r a  dcl mistil. El dihmcno 
dc las polcar de los ubler,  medida harta cl fondo de la garganta, debcri u r  igual a vcnrid6s 
vcczr cl diamcrro dcl cable. 

El dcvcnro dc la carga nominal tmpurrble a una fuga en rl rirtcma hidráulico. na dcberi 
robicpanr los 100 miltmcrroi durinre los dlcr primeros minuror, cuando el liquido del rrstemr 
hidriul~co u rncucnoc a rcmperinira normal de functonamsmta. Lar lugar contempladrr en la 
presente dirposiaon ron aquCllas que aparecen cn condnoonn n o m a l a  de unlizlcibn de lar 
curcrlll=r. en lar fugar cxrcrnm rerultanrcr de condioonn nnormalcs dc unl~zacidn o dc un 
montaje deicmioro no r roma" en conrideraaon 

El conlunto elcvador dcbcrr n r u  provisto dc ropn con ci fio dc evitar que x rcbaw 11 urrcra.  
AdmPr w drberin prwer medim p a n  evnrar que cl delantal pon.-horquilla y elcmmtos mbvllcs 
del mirnl puedan derprcndcrw rcndentalmcntc de la cnrcmfdnd rupcnor de los montantes. 
Todos los mavlmicnror con u n e n  limasdi dcbcnn mrcmunpirx mediante un tope que 
impida que u rcbav Ir urrera 

; ' )  P u r  1.1 urrcrdlar  con punro dc condu~odn e l c r ~ b i r  rrmlnnr z! upirulo 10. 

, = C a r p  d. rupcuiz minima por udtna o o b k  r nvrncro de odcna, o u b i n  
C ~ ~ . r d ~ d  dr  . a r e >  dr  :, .>,,"illi i - mucno dcl m<uni.mo d. c l n l o o n  
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Sc debcran incorporar medios de conrral al ctrcuico hidriulico de clcvacibn con cl fin de 
restringir. en caso de falla del circuito hidriulica, con exccpobn del gato hidciultco de clevac~bn, 
la velocidad de balada del mecanismo dc rlevaabn con su o r g a  nom~nal. La veloodrd no dcbcri 
sobrepasar cn ningun o r o  los 0.6 ml r  

Lar fugar en cl conlunto htdrlulico dc ~ncliniuon (garor, disnibutdorn. etc.) d l o  podrin 
pemitnr una vclocidid mcdii de inclinaubn del mirrtl hacia ~delantc  infenor a canco grador 
durante los diez primeros mtnuros, P partir de una pos~cdn  v c n i u l  del misal, cuando Ir 
uncn l l a  lleve su capacidad nominti r una elcvrcldn de 2.5 metros o en el uso de una elevación 
infenor a su elevncidn mixima 

La velocidad media de giro que permiran las higas no deberi wr superior i medio grado por 
minuto en lar carrc~¡llis que tengan una inclinacib mdxima inferior a cinco grados. 

Rcsirtcncia de la crrrumira y de los equipos 

La rstrucnira dc una carretilla y de sus equipos debcrb  wr rdccuzdas y capaces de ioporrar 
durante quince minutos las cargas csdt ius  l,33 Q, y 1,33 Q1 cn las clcvacionn miximas 
correspondientes. 

Q, = carga mh ima  a la disranoa normalizada del a n t r o  de carga y a la d ~ r r  de clcvaadn 
nomnlizadr (capacidad oominil. iddcndum A, puntos 2, 3 y 4) 

Q2 = carga mixima. cn l i  alnira mixima de levrntam~cnto. con srrcglo a l is  indicicionn quc 
figuran cn la p l a u  de capacidad (capacidad efectiva, addcndurn A, punto SI. 

Si w romerc una umcnila a pniebir. lar cargar w podrán disponer sobre las horquillas m 
posiabn dc elcvaadn mlximn conrrpondiente. con un media apropiado e indcpndicnrc de la 
urrenlla, Ir canerilla rcri colocada robrc un ruclo honzontnl y cl misni rn snniacdn v e r n d .  

Se podra, durante la pnieba, c o n w i  In vcmcilidad de los misa ln .  

Como medrda de scguridrd. la camndli dcbcri a t a r  andada de f o m r  tal que l a  pmebar no w 
vean atmadas. Se podrán quitar los ncumincor. 

Tras el ensayo. no dcbcr~n rubsirur ni defomanbn permancnre N dcfccfos. 

Equipo h#draulici, 

Los flexibln. iubcnar rigidar y m p s l m n  debcran ur capaur  de soponnr. sin csrailu. una 
prnibn iguai 1, por lo menos, mcr vecer I i  prerron de wvtoo nomtnal d d  wrviao hidriulrw 
connpondimte a Ir que nrdn somrados e f m v a m a t r  

Los nrtcrnas hidriulncor d c h r i n  Urvnr un dirporiovo fiable que unpida que la prnibn a el 
orcuito sobrepase un valor prcdncrmxnndo (vilvula de scgundad). 

Dicho dtrporinvo a r a t i  cansnniido y montado dc forma tal que no pueda dnrlustarx de forma 
acadental. P u i  modifica rl ajuric del dispornnro, w r l  n m u n o  disponer de una Ihvc o dc una 
henzmscnrr 

En  uso dc avena o dc mrcrrupcibn de la alrmenranon en cnergia. la concrpabn de la inrtaiaabn 
hidriulica dcbcri sci tal que Ir bomba no ~ u e d i ,  como conwnienan dc la prnibn hidriulica del 
nrcuao, funaonu  acndentalmcnre coma moror h~dr iu l im 

La inrialacibn hidrbultca dcbcri habci sido concebida y montada dc 121 forma que sur 
prcstacioncs y su fiab~lidad no disminuyan o rus camponcnrcs r n u l r a  dañados como conrrmen- 
na dc rcnrioncs, ribranoncs o movimimror dc h urrcnila. a de rus elcmenms, crc. 

La inrtaircron hidrauiica drbcra habcr sido conubida dc cal forma que rscgurc una h1uacidn 
continua del ~ C C I C C  cn C I ~ L U I ~ C ~ ~  

Brazo dc horquill~, cannenrncar y pnicbnr: Norma inrcrnnaonrl 150 2330 p n m n l  vcrsibn 
1978. a pcrar dc quc d i h a  norma rolo haga rrlercncia r lar brazos dc horquilla con garfio. 
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9 8 3.2. Brazos dc horquilla - bloqvco Iarcrd 

Se drberjn incorporar en mconirmor en los brazos dc horquilla y cl delanril. que impidan 
walquicr derplizimicnro latcrnl por accidcnrc. Sc dcberdn prever asimismo ropcr que impidan 
cualquier cxapc lareral cn lar rxtremidadcr. 

9 8 3.3 Extenrtancr de horquilla 

Lar cxtcnrtonn de horquilla deberhn errar concebidas de forma que impidan anlquici 
desplaz~mtmto acadenid sobre cl brazo de horquilla. 

9.8.3.4. Si u ha previsto m la pane inferior dcl dclantal una hendidura de dcsmonraic para los brazos de 
harquill., dicha hmdidura no deber5 csrx rimada cn corrnpondmaa con una ranura o en la 
pure supenar del delmral. excepto si exiítm disporirivor que permitan evitar los despluamien- 
tos auidrntdrs del brazo de horquilla. 

9 8.4.  Disporitivor de rílingue 

Si u hubi- previsto dirpositivos dc esling>c, &ros d e k r h  haber sido concebidos dc forma 
que w cviirn las riesgos dc descuelgue auidcnral. 

9 . 9 .  Pucsto d d  conductor 

9 9 . 1 .  Dimrmioncr 

El arienro dci conductor o Ir plardoma del conductor a pie deberln estar consuuidos de 
manera quc. i l  conduor la urrcrtlla. cl conducror icnga espacio rufiacnrc para rctirarre al 
intcrior dcl perfil cn plano de I i  carretilla. 

Lis  dimenrnonn deberán qur inru  n las dimcnrioncr minimas riguimm. cn rnilimmos: 

4 Conductor untado 

Aricnro dcl conducror 
en cl wntida dc la m a r c m  

Conductor dc pgr 

Asicnro del conductor 
hrcral rcrpccto a1 wnrido de 
Ir marcha 

El conductor mira 11 en rrrn direcoon 

Come transversal del crpacio dci conduc~or. 
wrro dcrdr la parrc anterior ( o  dcsdc la porrcnorl 

) DI lar u d r r a r  har r i  los hurnbrul 
'1 ES,. dimrnrion r l r u r l  o< Iz< i i r i r r z i  :rprrwnrr por exc<pcion. un2 iimrnlion mar>,". 
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cl npacno harca ci ~ue lo  dcl que d c k  dtrponcr el conductor para la pane inferior del cuerpo (de 
los pies a lar cadcrasl no dcbcra wr inicnor a 1 400 cm' v d c h r a  igualmrntc rcncr cabida para 
contrncr un circulo dc 360 miltmrrros de diamcrro 

' 7 2. Arrrro 

Lis  carrcrillar con puerro para cl conducror dcbcran errar concebidas dc manera que permitan 
una entrada y una salida iacilcr sin riesgo dc rcrbrlacx o caer. La rupcrficic dcl rucio wrr 
anridcslizanre. Estard prcvtsro un ntimcro suficicntr dc rrcaloner o de rrrribos provistos dc una 
ruperficic a u n  rcvrrrimienro anridcslizintn. 

Ningun crcnlon (o rrrnbo) ertari wpando  en caro alguno del inmrdiatamcnrr inferior o del 
suela por una distancia superior a los 550 m~llmctros Errara prcvirta Ir inrtalacion dc 
cmpuñidurar de rcguridad si fuero nccrrano 

9 9 3. El nricnro del condunor deber& rci mullido y podri wr ruspendida con un proccdimirnro 
clisnco para reducti la rnnrmiribn de lar vibracioncr al cuerpo del condunor. 

El iricnro del condunor. y rodar lar p a n a  dc la canerilln que n r tn  proximir a1 condunor 
cuando crrc cn su porrnon normal de cribalo o cuando entren su lugar dr  trabalo a salga dc el, 
d ck ran  crrar ~crladar conrrt roda rrmperinirr exccnva proccdenrc del motor o de orror 
aparatos 

Toda carrrrilla de manutención dc una elevación rupcrtor a 1,80 metros, con puerro para ci 
conducror. d r h r i  errar provtsta de un protegc-condunor. Ertc elcmcnto podri x r  amov~blc. 

Si la alnira de clevacibn de lar carretillas con wndunor  a pie y de las urrcnllas w n  condunor a 
pie provistas de medios que pcnnirin al condunor subir a ellar excedicrc de 1.80 merror debcri 
%r posible cquipar cl dirporirivo de rlevacibn de carga dc 11 urrcrilla con un saledizo de 
carga. 

Para lar carrcrillar de manutcnc~bn con p u m a  dc condunor clcvable v t au  el u p i ~ 1 0  10. 

Los prorcgc-condunorrs dehrdn  cumplir los rcquintor riguicnrcr: 

El prorcgc~condunor d e h r a  cubrli rl condunor cn todas lar circunrrannar normzlcr dc rrabala 
dc la carrcnlli. 

Cuando el prorcgc-condunar crnivicrr filado al mirnl, dicho requisito x rplicari cualquiera quc 
wr la porinbn del misnl. 

Lar pslrncas dc mando en portcidn neutra, lar pedaln no prorcgidos y cl volante de d i r m o n  
podrin cxrenderw en dircccibn del mirnl, mis  rlli de la proy-bn v c m d  sobre un plana 
honzonral del perfil del prorege-condunor, hrrra una distanna mixima de 150 milimenos. No 
w rcndra en cuenrr cl heno de mano en su posición .derconenadi.. 

La prorcccion de las picrnar y los picr del conductor w considerirb ritirinnona cuando la 
dirranc~i. u proycccion vcrricai sobre un plano horizonrd. enrrc la panc anrcrior del 
protege-condunor y la pnnc porrcnor dc Ir errnicnira dclanrera del chasis de 1. uncri l la  que 
asegura dicha prorcuiibn n o  exceda de 150 milimerror. 

U 10 1 1.2. En  cara dc iallo cn el hincianamicnro del mecnntrmo dc ~ndinac~on, cl protege-conducror no 
deh ra  wponcr ningun pci>gro. directo o indaccro. para ci conductor 

10.1.L.1. E 5  convcnbenie quc cl prorcgc-conducror crrc diwiiadu ii>nrrniido dc manera qur rcduzca cn la 
m a e r  medida portblc la vlribilidad. 

* 10 1 2 2 Lar >pcmirar dc ia panc anterior del protcge-conductor no dcbcran cxccdrr dc 150 milimctros 
cn cada una dc lar dos dimcnsioncr, Ir longnmd a la anchura 

El prarcgc-conductor dcbcra crrir conrmiido dc n i  mancrn que w Ic pueda dorar de un cquipo 
ruplemcnrario quc pcmira cn caros crpcc~alrr una prorecoon mclor del condunor conna In 
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9 10.1.2.3. Pua  lar urrmllar con conduaor sentado. x r i  presepnvo deju una disnnua dc a1 mcnor 1 O00 
millmmor mnc  el punto mlr bajo quc aluncr cl aslento bqo  el peso del conductor hasta la 
pane mfcnor dcl protege-conductor. cn Ir proximndad de h ubcza del conductor cuando trte 
ntt m su posiabn normal dc oabalo. 

9 10.1.2.4. Para lar uncnflir con conductor wnrada. wr i  prccepnvo dqar una distancia dc d mcnor 
1 880 millmmor rnur I i  plataforma m la que se halla el conductor y la panc infcnor del 
pro<cgcandunor, en Ir proximidad de la ubcza del conductor cuando n tc  estt en su poncion 
normal de trabalo. 

9.10.1.2.5. El protegcanduaor dcberi estorbar la menos al wnduaor cuando tstc suba a la 
u m n l l a  o brje dc eUn. 

Para comprobu que el conduaor c r ru i  p ro tqdo  conna la u l d i  de objnor (pero no contra el 
impacto de una urga que corresponda a la capacidad dc la u n c d a )  u efcmiarin lis pruebas 
que se indican r connouaabn sobre un prototipo dc prorqc-uinduaor montado rabrc una 
u r r d a  del cipo p u l  cl mal haya sido diuiiido. 

Se admnrd igudmcntc la filrodn robrr un chaus dc prueba, rtcmprr que la fiiaubn w i  la misma 
que sobre la u r r d i .  

El proregcanductor debul  podcr roporru durante un minuto una urga dc prueba crrlriu 
rlgida, urilfomcmrntc rcp~mdn sobre la supcrficic de In pnnc rupcrior de la m a d u r a  principal. 

Capiodnd nomd Cuy de pmcbr a r P r i u  
& Ia unndla cn kg (Q) m k 

I 
harta 1 000 

2 x Q Miximo 4 000 kg 

de 1 000 i S 000 2 000 + Q Mlumo 7 000 kg 

de5000 r 10004 4500 + Q ~ l u m a 9 5 0 0 k g  
2 

Capacidad nominal cn xg Q:  



1 1 .  12. 86 Dcario Ohc~ai de  las Comunidades Europeas No L 384133 

9.10.1.3.3. Pmebi dinnmiu 

El prorcge-conductor deber8 podcr Ioponnr el ~rnpacto de un cubo de madera dura cuyo peso no 
ser. cnfertor a 45 kilogrrmor. 

El cuba dc prueba se pondri en poricidn tal que u iga  rn calda libre con una un plana 
aproximrdamcnrc pacalela al vtnicc del protege-conductor y que no golpe  con una esquina 
sobre um anrta. Se deiari u c r  el cubo 10 vcccs de una ilnira de 1.50 metros de tal forma que 
golpee al protege-conductor en puntos iomados al u a r  dentro de un circulo de 600 milimecm 
de dibmcrro cuyo centro se encuentre sobre la venical elevada por encima del ccnuo del asicnro 
o del lugar del conducror. 

9.10.1.3.4. Raultador de lar pruebas ertitica y dinbmiu 

Despuh de dos pruebas. no deber6 apreciar% cn el protcge-conductor n inynn grieta ni 
wparanón entre sur diversos elcmenrm ni deformrcidn permanente vcniul que exceda de 
20 millmcrrm medidos en la pane inferior del prorcge-conductor, d m v o  de un ~ 1 ~ 1 0  de 
6W milimetros de diimrtro cuyo c r n w  a tC sabre 1. verrk l  elevada pn encima del ccnuo d J  
asiento o del lugar del conductor. 

En lar pmebar dinbmicar. no u rendrin en cuenta l i s  dcfonnaaana quc pudicran produnru cn 
piezas iudiarcs riles coma reldni. lonas. pllsoco. etc. 

Lm curo. elcvadorcr dc gran eicvrodn debcrin c r t u  d i d r d o s  de manera que w In pueda 
acoplar un nlcdizo dc carga 

9.10.3.1. Todas lar plarafonnnr dc conductor m las urrcnllas que cuentan mn sino para conductor 
n ~ a d o  cn 1. extremidad deberán ex rmduv  mis aUi del l u y  del conductor y a t u  diunrdas 
de manera que puedan soponar una fuerza de c o m p r a i h  conapondicnte a Ir misa de la 
u r r rd ln  cargada y aplicada a lo 1-0 de un cjc longimdind de la d l i .  a u n d o  la pane 
m h  sobrculicnrc dc la plataforma apliuda contra una superficie plana v e n i d .  

Notl 

P u a  las n m ~ d a d c s  de csrc upinilo, 11 plarafonna del conductor comprcnderl todo elcmcnto de 
rcfucno que haya alrcdedor o panc de In c a n d a  que conrnbuya n la rcstsrmaa conua el 
rplasrimcn<o de In platafoma. 

9.10.3.2. Lar plntrfomar para condunor de pie que vayan monradas al aire con relmón i la uircnlln 
dcberm erru provbrras dc prorecaoncs por los cor~ador o cn la panc nnrcnor de la 
plataforma 

9.10.3.1. Las plaraformar para condunors  a pie monradrr sobm urrmllas w n  condunom a pie. que 
M i v i e r a  dispuaras hiera del c spwo  limitado por los e i a  o el b k d o r  dcl m o ,  d c h r h  
poder plegarse o par sobre d mismas aurornáriummte cuando el wnduaa r  abandone h 
phraíormn y 11 pl irafoma dcbcii ir provista de medios para evitar que u rcplieguc o *e sobre 
si misma de manera intcmpcrtiva cuando el conductor csrt de pie sobre ella. 

9.10.3.4. Las plataiamsr dcl conductor (fijas) p u r  conductor a pie que u h d m  a alturas supenorcs a 
1 200 mdlmeuos por cnnmn del suelo deberbn u provistas de buandillas que cucnrm can una 
barra rupenor. una blrrn inrcmcdia y un plinto dc por lo mmos 100 millmnros de altura. o 
de medios dc prorccndn equivdmra y que tengan al menos 1000  mdimeuos y no mis de 
1 100 milimetros dc altura mcdidn desde h superficie superior de la brrandiiia hasta Ir 
plaraformi y u a n  capaces de soponu  una fuerza de 900 nemons aplicada en cualquier 
d i r M d o  horizontal ( '1 

Las barandillas con biragnr. o que u a n  rmoviblcr. dcberan cstu consmiidu de toma  que 
raulrr fbnl ponerlas cn su lugar dr minera coriccra v quc w ~ u c d a  discernir fbnlmcntc ~d a la 
porici0n dc buma filncion 

Cuando ci carro cucnrc con barandillar dc baagrrr, criar no w pdaran abnr mar que hana 
arriba. hacia cl inrcrior o larcrdmcntc. 
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9.10.4.1. Los ncumlricor qur robrcpnxn aprcciablemens el pcrfil del chasis de la carrcttlla d e k r l n  ir 
protegidas cficirmente para rcducir al minimo el peligro dc heridas p a n  cl conductor, mando 
Cste sc halle cn la posictdn nomd de trabaja. a u u s i  dc objetor que pudieran arrojar los 
neumiiicos [barro. gravilla. guijarros, tornillar. rrc.1. 

En lo que u refiere r lis ruedas d i r d c e s ,  lo proteccidn deber4 cubrir las ruedas unicamcntc 
cuando la carrcr~llr avance en sentido recio. 

La palanca dc conducc~dn dc los carros con conduaor a pie, d e k r i n  llevar incorporado un 
r i s tma para invrnir d wnrndo de la marcha o detener Ir carrcrilla en caso de que dicha palanca. 
cn In poricibn dr marcha, roparr con un cuerpo sólido (el cuerpo del conductor, por 
clrmplo) 

9.10.6. BOC~M 

Todos lar carros dckran  errar pravirror dc un dirpastuvo de aviso claramcnrc audible 

Lar piezas cn movimirnro, una con r n p c a a  r otra, que atuvieran al alcance del conduaor en su 
posicidn n o m a l  de nabn)o d e k r l n  n ta r ,  bicn protegidas dc maners adecuada, bien wparadns 
por una dirtanctr minimn que w fija a continuación: 

- Lugarcs en los que cl conductor w puede pillar lor dcdor: 25 mm. 

- Lugares en los que cl conductor u puede pillar Irr manos o Iai p i e :  5 0  mm. 

- Lugares cn 10s que el conductor w puede pillar las brazos o los piernas: 100 mm. 

9.11. Visibilidad 

Los conduaorcr dr  lar urrcrillar dcbenn rcner la vinbilidsd rufiocntc para podcr efectuar todos 
los movtmicnror con wgundad 

La cmirion dc r u d o  de una caircriila ttrmica w mrdxri de rcucrdo con lar normas que w 
c r p n h u n  a conrinuacion 

Rutda en el medio amb!cnrr 

El nivcl mbximo accptablc de mido rn el medio ambtenre un de 90  dB (A). 

Ruido cn cl pucrro del conductor 

El nivel dc mido cquivairncc maxima accprrblc (L4) cn CI pucsco del conductor r n  de 
90 dB ( A i  

( I n b z ~  aei rondurior 

En u s o  dc que cn lugar dc un prorcgc-conductor w inrrahra una cabina. csra d c k r i  aiurraiw a 
lo prescrito cn cl articulo 9 10 1 

Si una cabina roralmcnrc crriada estuviera dorada dc una tnrnlacton dc calefaccion. ia roma dc 
airc que la ai~mcnrc debcra inrnlarrr cn la llegada dc aire ircwo, w admlrira, no obrrancc, un 
icciclamicnro parcial del aire  La inrr~lacion deber. rmrrr filada rolidamenrc. la rcmpcrrturi 
dcbera podcr rcparrirrc de manera razonrblc dcnrro dc 12 cnbtna y dcbcra lnirslarsc un  
d~rpor~rivo que impida que el conductor re qucmc 

Se rornaran lar dirpor~c~oncr rdccuadar para garantizar una vrnrilaci0n eficaz de la cabina. 

51 lar vcnimilla\ dr  i a  u b m i  llevaran crirralcr. error dcbcran rcr dc crirrai dc seguridad El 
paribrlrar v la vcnrantlla dc dcrrar debcran errar provistos de limpia parabrxrar ruficirnirmcnre 
grindcr 
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Las cqulpos por clcmplo pinzas, rrarladorcr latcrrln, rrc.1 drberdn crrnr dlwiiador y 
conrmidor dc ral manera que no wra poriblr quc u dcrprendan involuntanamrnte o w 
desplacen larcralmcnrc 

Los movmirntor dc lar cquipor y dc rus pirrir dcbcran poder liminrw mecinncsmenrc al final 
dc la carrcrr 

Los dirpor~tivor dc rjurrc dcbcran errar disenador de manera que la prcsion de aiurre re 
mantenga auromarlcamcnrr gracias a unas valvulnr de cierre o a c u a l q u ~ ~ r  otro I I S I L ~ ~  eficaz 
mando los dirporirivor de control dc In carcnlln erren cn porinbn neutra. 

En cawr dc que hilara el rirremr de alimentsaon dc cncrgia de un equtpo, no debcrd wr posible 
que la cirga rc desplace o w ponga cn movtmicnro de manera tnvoluntarta 

Si el equipo crruvicra provisto de su propio cqvapo h~driulico indcpendncnte, erre debería 
i t u s r u u  a lar dirporicioncs drl punto 9.8.2. Equipo hsdrhlico. 

Si el auwo crruvicra crovxrto de un rnsrcma hidrdulica cn conexibn con cl couivo hidnulico de la . . . . 
carrcnlli. ambos equipos dcberhn rcr compnribln y el equipa combinado dcbcrl a j u r ruv  a las 
dirportc!oncr del punro 9.8.2. Equipo hidriulico. 

Lor cquipor dcbcran crrrr diseñados y montados robrc Ir uncn l l a  de manera cal que el 
conductor, drsdr ru puerro. pueda ver el recorrida y el aparato pona-cirgas. 

Los puntos dc apiarramicnro, cinllrmicnta y pinzamiento de los equipos dirtinror de los de 
prcsron dc la carga en los que cl conducrar pucdi rufnr nplartam~cntor, az=llamtentor a 
pinzamienros dcbcran qurrarre a los requtritor rrnpulrdos en el punto 9 10.7 

El momento ac caiga combinado de un cqutpamicnro y de su carga no dcbcra cxceder el 
momento de carga nominal de la carrenlla sobre la que vaya montado. 

La crrrbilidad dc u n a  combinacibn urrcnlla elevadon y eqvnpo deberi w r  verificada por el 
constructor dc Ir iarrenlla o con arreglo r sur inrtnicnona. 

Al u ln i la r  Id iapacidad rcridual de elcvaobn de una combinanon u r r e d l a  elcradoral 
equlpamienco. w dcbcri tener en cuenta iguaimrnre cl empule que re produce cuando la 
cnrrcnlla llega a i  hnai de la carreta (por clemplo, trarlador Iatcnl) con su carga nominal. 

La rnnrmir,on de los golpn a1 volante de direcadn dc las urrerrllir con conductor wnttdo o a 
pte d c h a  estar Iimirrda en roda la medida nzoniblcmenre posible. p u a  eviiar que cl conduaor 
rcrultr hcrlda en Icr manos o rn lar brazos 

Alumbrado 

Las urrcriilar í o n  puerro para el conductor dcbernn errar diwñidar de manera que puedan rer 
cquipadar par cl rabricante a su agente. o par malquter otra persona cualificada que snga las 
lnsrmcooncs praporctonrdas poc cl fabricante, con un nrcuiio e l k m c o  que permita instaiar 
faros, pdoror coios cn Ir panc posterior y, si  heri n-rio, un dirporitivo para indica la 
dir-bn 

La crrrbllidad dc iar carrrnllar dcberi crrar gaiannzida en todas lar porinoner dc irabalo y en 
todos los movimicntor dc levinramicnro y de marcha. rnemprc que su unlizacibn re r~us te  a los 
usos para los quc cui dcsrinada cl vchinilo. k conridcrari que re ha rnperada dicha condición 
cuando lar dirporicianer dc los Anexos sobre las pruebas correrpondienra hayan sido rnpera- 
dar 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RELATNAS A LAS CARRETILLAS CON 
PUESTO DE CONDUCCION ELEVABLE Y A LAS CARRETILLAS ESPECIALMENTE 
D I S E ~ A D A S  P ~ R A  CIRCULAR CON LA CARGA E N  POSICION ELEVADA 

a carrcriilas sin eirvaclon (con plarafonna de conductor y pona-cargar no clcvablc: 

b :arrcrill~r ion  puerro de conducnbn dc pcqueña elcvanbn, cn los quc la cirga u eleva r una 
altura iuhcicnrc untcamcnrc para permitir su rrinrpanc. 

L ~ a r r e t ~ l l ~ s  C O ~  puesto d~ conduccton cievable rn los que I i  plaraforma del ionduaor no 
pucdr rlcvarx mar que narra 1.20 merror tnduiivc 
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10.1. Dirporicioncr scnerdes 

Lis cnrrctillar deberin estar direfiadas de r d  m m n i  que. cuando hncioncn m rus condiciones 
especialcs. ru estabilidad l a  pennita a rmlar  con toda seguridad mientras el mcun i rno  de 
clcvaci6n o cl m-irno de dcrplarrmimto de las u r y r  y10 cl conductor csdn Iev~ntados, 
bajador u orienridor. 

El wnsrnictor podrá disponer maneras de limitu Irs pcesncioncr de  la urretilla en la medida en 
que tsta cucnrc con dirposirivas automiricos a tal efmo. 

10.1.1 Dirporirrvor de segundad poro d r l c m i i ~ d o s  modos de func~onamienro 

10.1.1.1. Las u m e d l a s  que circulen librcmrnte hiera de los p~r i l lm,  o m los prrillor sin disporinvos de 
gula, con la u r g a  y10 el w n d u a o r  m posición e lnada:  

a )  dcberdn tener un dispositivo automitiw que les impida rGculu en rranslaci6n a una 
velocidad superior a 4 kmlh  si cl puesto de conducci6n o el mecanismo de elevado atuviera 
izado a mis  dc 500  milímcvos de su posición mis  baja ( v t a x  figura 1 ) ;  

br drbcran rmci su rclacldad Iimntada iutomartumenrc i 4 km, h como maxamo si el pucsro de 
conduccnon o rl m e u n ü m o  de clcvaa6n e s t u n n i  nado 8 mar de 500  m i l m m o s  y menos de 
2 S00 milímcrror DOC encima de  su mic ión  mis  baii; su velocidad deber= crtsr limitada r 
un nivel muy redu'cido (2.5 h l h  como miximo) -do la elevación d u n a  esas dniras si 
la d i r M 6 n  csmviera virada a mjr  de 10° de la posición wrrapondienre a la mnrhción  
rccttlinca ("¿a* fig. 1 ); 

C)  dcbcrdn contar con un dispositivo automirico que impida la cranrlna6n o la limite n una 
velocidad muy reducida (2.5 h l h  como múrUno) mando d p u a t o  de  conduccibn o el 
meun i rno  de elevación ertCn izados r una d ~ r a  supr ior  a 2 5 0 0  milimmos por m a m a  de 
N posición mi s  baja ( v tnu  figura 1);  

d )  cuando la d ~ r a  de elcvacib~~ ex=& l a  2 5 0 0  milimnror, debcrin, a c e p t o  a velocidad muy 
reducida, tener h u a c c i h  a u t m i n u m m t c  bloqueada mando el m c o ~ s r n o  de elcvaadn de 
11 u r g a  wa aCPonado. 

10.1.1.2. Los pasillos provirror dc un dispositivo de @a debcrin cantar con un dispositivo que, mando la 
u n e d l n  crr¿ en hincionamimro, limite 1. d a v i a c i h  del eje longtudúiai de  la carretilla con 
respecta 11 cjc lanpiudind del p a d l o  a aproximrdammte Z O .  

10.1.1.3. Cuando una unct i l la  utilbads en los pasillos errt sujeri 2 rnmcnones cn su m 4 0  de 
funaonamienro. dc t i 1  manera que dcterminndis inrrnhcioncs cxtcrioies de apoyo impidan rota1 
a parcinlmcnrc que vuelque (por cjcmplo, por medio de rodillos que lleve la carretilla y que 
niedcn cn raíles de contrncibn f i j ada  a las nnntcrias). las p ~ e b i s  a&da r a p a i v a r  p a r  la 
crrabilidad cn los pasillos no dcberin red izuw mis que pira lar dircccions m las que la 
u n c t i l h  no errt protegida w n u r  I i  posibilidad de volur.  

Debcri rer imposible que I i  u r r c d l n  w daprcnda de dicha inrtdacibn durante su trabajo m 
posioón elevada. 

10.1.1.4. Cuando una urrcrillr funcione con un rtrtema de pis, con m g l o  r lo erripulndo en los 
punror 10.1.1.2 y 10.1.1.3. re dcberi obvrvar una distancia de seguridid wñdnda cn el suelo 
de al menos 100 milímctror mtre  los puntar extremos dc los puertos dc conducción y las 
csrantcrias o la carga cn su p s i n b n  normal de rpilamicnro. 

10.1.2. Dtrportrivar d e  rrgundad de mondo 

10.1.2.1. En caro dc que la crrrbilidrd de la urreulla dependiera de una reducción de la vclocidad y10 del 
kcnado en una determinada elevacibn (o elevacionn determinadas), el funaonamienro por 
cnama dc dichos límires debcri quedar bloqucrdo nuromitiumente. 

Si Ir rrarlrci0n dc la carrerilla por cnoma dc una clrvrctón dcremunrda no ernivicra permirida 
mar que a una veioc~dad muy rcducnda (2.5 kmih romo mdxsmo), la narlactón por encima de 
dicha velocidad deber. quedar impedida rutomariumrntr 

Cuando una ~arrcnlla erre diwfirdr pira podcr apilar co r r n  dircccioncr, dcbcra rxlrrir un 
d i rpnt ivo  tutomatico que impida 

a l  In rrnrlncion a mar de 2.5 h l h  cuando 11 u r g n  crrt cn portcmn avanzada, 

bl el derphramicnro homonid  de la carga mando el rpnriro crrt cn movimiento de 
nnrlrnbn 

trrr  rcquinro no wrn aplicable cuando cl c a n r m a o r  garanncc la erribilidnd por un  procedi- 
miento dirunto 

10.1.2.2.2. Cuando cxnrri 12 posibilidad dc que una prnc cualquiera de la urrrrilla pucda entrar 
larcralrncncr rn ci rrpano de lar nnnrenar. u dcbcrr errabieccr un dirporirivo o disporinvos 
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para ~mpedir tal movtmicnto. manrras la carretilla ertt en rrislactbn, en clevac~ón o en dcrccnso 
Igualmenre. mando cl mecanismo csre exrmdido o crrendiendou. d dcsplazamirnro de Ir 
carrctnlli no deberl podrr c f e m n r u  mar que 1 una velocidad muy reductda 12.5 kmih como 
miximol 

10 1.2.3. En los ntvclcr de elevación para los m a l n  la craslncibn de 11 cnrrenlla crtt rcrtringidi a una 
vcloctdad muy ccduoda (2.5 kmih como mnxtmo). la slcelertczdn dcbera rcductrx auromaau- 
mcntc r un valor igual o inferior z la dcrcleracnón maxlma autorizada por el constructor para 
dicho nivel dc clcvscibn 

10.1.2.4. Todos los msndor, todos los mcunirmos y rirccrnrr que gencrcn movimiento erraran dirigidos 
hacia la posicidn de rcgundrd (codos los morirn~cncos detcnidor) y diwñador de manera que 
garanricen la scgundrd rn caso de fallo. En u s o  dc que un sistema xmejante no rea 
razonablemcnrc prrcticnblr. w inrtdarl un dispositivo de aviso para xfi i lar  cualquier fallo en cl 
funcionamiento. 

10.1.3.1. Para ei r n b q o  sin dirposinvo de guia. cn los pasillos o fuera de los p~sil los con punto de 
conducción o murni rmo de elevación izado a 500 millmrtror como miximo par cncimi de su 
posición mis baja, el esfueno retardador dcl kenrdo deberi ijustarw a lo dispucsro rn el 
punto 9.3.1, grupa A. o bien la velocidad de uaslaadn d e k r i  reducirse iucomiriumente r 
9 h i h  como m u i m o  ( v C a u  figura 1). 

10.1.3.2. Cuando cl r>ucrro de conducudn o el mecanismo de elcvacibn estén elevados r mis de 
S00 milimetros por cnomn dc su nwel mis  baio y la carretilla circule por pasillos provistos de 
dirpri t ivo dc guia a dc manera libre. el n í u c n o  rerudadar del frenado indiudo m el rpnrudo 
9.3.1 podri vGiar al misma tiempo quc la vclocidrd, con arreglo a las fdnnular. en caso dc que 
la upacidad rcal del heno dc wrvino e n t  rn función. de manera au tomiñu .  de la velocidad. 

10.2. Di~por~nonc r  complementariu para lar camcnllu con puerto de conducción elcvlble 

Las urrcrillar con puaro  dc conducción elevablc deberin errar diwñadnr dc tal manera que no  
puedan robrcprrar, cn carga y en horúontal una vclwidnd de rrirlanbn d c  16 h l h  (vtaw 
figura 1) 

10.2.2.1 Los h m o r  de w i v c ~ o  y dc ~nmovdiznoón podran u r  acoomdor por un mismo ristcma Dc wr  
erre el procedimenro utdtndo. cualquier fallo del sistema debern acarrear el bloqueo dc los 
hcnor 

10.2.2.2. Los henos de x m o o  y dc mmovdiznado podran a m a r  sobre los mismos ~ p v a t o s  dc p u l d a  
(por eicmplo. zrprrar de hmo ,  levas y p d i n c u  dc levas). 

10.2.2.3. El kcno u acnonari  mediuirc un apriaro normalmente colocndo cn porsnón de . k m  
rprerado.. Al c e rv  el críueno sobre cl disporinvo de muiiobca automiriummtc u a p r n u i n  
los kcnor, y ello produar i  un n f u m o  retardador compatible con Ir ntabilidnd IvCaw 
punto 9.3.1, grupo D). Cumdo lar urrerrilar trabajen en circulación libre a vclocidads 
rupcnorcr n 9 kmih (v4rw punto 10.1.3.1) para l is  que u cxija un kcnado rupcnor al krnsdo 
conrcmplrdo en el punto 9.3.1. p p o  A. d kenado ruplemmtmo podri  funcionar conmiao- 
naimentc y cl aparato no  rendrd que csrnr colocado en 11 poricien dc - heno apretado v .  Dtberi 
rrtir prcvirro cn I i  conrmccidn quc el heno ruplemcntano no ser accionado mi s  
quc cuando Ir carga y10 cl punto de conduccibn u enmenucn n una almra inferior 1 

500 m~limcrror 

10.2.2.4 Los henor ~ o d r a n  wr arirndar. pcro deber* x r  obrencr cl hcnado rninimo c x i ~ d o  m ¡a 
Icria C)  del apanaao 9 3 4 1 cuando no íunnanc la fucnrc dc energia quc sima para la asirtenni 
de los kcnor 

10.2.3.1. El  puesto dc conducnón de una u r r e d a  diunada para trabajar a una airura supcn01 1 
1 .L mctror dcbcri a t a r  provista de una barandilla de protccn6n con arreglo a los tcquiritor que 
hguian en cl apartada 9.10.3.4. 
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Las puenar, barreras. crc. no d e k d n  poder abrsse mi s  que hacia el interior, hacia arriba o 
Iarcralmrnrc. Scri prcfcriblc que u cierren auromiricrmenre. En  las carretillas diwñadar para 
Icvintir el pucsm de mnduccibn a una tltura rupe+ar 1 1.2 mtuos. las puenas, barrnnr. etc. 
d c k r i n  estar provistas dc un mecanismo que implda lar movimientos dc traslrcidn y de 
clcvrc~dn cuando hr puenas. barreras, etc. no estuvieran correaamenre cerradas. 

Para las c a r r ~ d l a s  con pucrro de conducción elcvable del tipo .d morcher. (walk onl en las 
~ 1 1 ~ 5  una pdcrr ,  etc. u urilin como superfiac de marcha, w d e k r i n  disponer los medios para 
impedir cualquier peligro de calda para el conductor o su ryudmre, rn oro de  que volora o w 
desplazara la paleta. Adcmis, las o m i l l a r  con pucrro de conducci6n clevablc del npo .d 
marcber. que c l w a  a mis  de 1,2 menos por encima del sudo d e k r h  ir proviaas de medios 
que impidan que el conduaor, o su ayudante, puedan caer de la plataforma cuando la palera no 
mt m su lugar. 

Para las carrctillar con pucrro dc canduccidn rlcvablc dcl ripa . d marcher. contempladas en el 
punro 10.2.3.3 y que puedan elevar cl puaro  de conducci6n a mis  & 1.2 menos. la barandilla 
de prorccci6n dewrtta cn cl apartado 10.2.3.1 d c k r i  rodear cl conjunto del espacio accesible a1 
woduao r  (y dc su ayudante. a r o  & que el diuiia de la curcnlla autorizara la presencia dc 
uno). 

A la cnmda  del aparato pona-cirgar. w r i  rufinrnte insrnlar un pisarnanor en h pane 
rupenor 

Si el puerro dr conduccidn estuviera diwñrda dc tal manera que el conduaor pudiera resulrar 
' i 

apnsionado. el d ixno  de lar pucnar debcri facilitar su l ikrtcidn desde el cxterioi, o bien w 
dispondrin medios d r  cnnadnlsalidi tales como una nunpiila en el techo. 

El ruclo del pucsra dc conducu6n dek rP  wi  nproximrdamenre horizonral, antiderlizanrc y, si la 
unecilla u hubiera de unlizai pnncipalmrnrr en el exrenor. no dcbcri permitir 1s acumulación 

Dckrd  poder soponi r  una prrrión dc 1 800 ncwronslm' y una maw de  100 kilogramos 
rcpanida robrc una rupcrhor de 0.16 m' en un punro cualquiera de su superficie 

Si cl suela estuviera auirtdado.  los cnrtalcr dek ran  tener una rcrirrcnos igual a la del ruclo o 
cstar protegidos para garantizar una wguudad  ando menos equ~ualente r 1% quc o í r cza  cl 
suelo 

En caro de que se hubieran empleado chapar pcrioradar o rc~illas. lar pcrfonciones o huccos no 
debecan &,ar pasar una crfcrr de 20 miltmrrror dc dilmetro. cn n t n y n  u s o  la recaon de cada 
r b c m r r  wra rupenor a 400 mm2 

Los dirrinror mrrcna la  de que csrt conrrirubdo cl puerro dc conducnbn dcbcran wr por lo 
menor difiolmmie inflnmrblcr 

Si lar paredcr del puerro de conducadn Ucvaran nisialcs. la proiccn6n prcvlsts cn cl a p m  
rrdo 10 2.3.1 wrl aplicada a dichos mrralcs en 11 medida admindn. 

U n  proicge-conduaor quc rcrponda a los requisitos del spansdo 9.10.1 drbcra monraru 
robrc cl punro dc conduccion 

Como vnrianre, wr i  I~ciro no rcner en mcnrr el punro 9.10.1.3.2 ri u incluyera un dirpontivo 
dc parada de Ir clevandn dc cal manero auc Drotericri. rn rdor los caros. 11 conductor conrra 
.o, clciiur ac i n  po$.bic coniacia cnric el rrcho dc I i  p l a i n l o m ~  dcl conductor dn ciosi~culo 
.uaiquicra En os mccanwno< dc rlcvacion hidraulica. c. Iimiirdor dc prcrlon podra ,>riljzaru r 
ral ciccro. $3 cl prinrcgr-conductor tuvlcri una rcrlrrrnca apropiada 

Dckran rirablcccrrc u n o  o varios dirpor~r~vor. o disponer los mandos dc ral manera que se 
garanricc que cl conductor y ru ayudanre (vea* el parrafo 2)  erren a salva denrro del ambiro del 
pucrro dc conduccion o dc la plarifonnn antes de que el conduaor pueda provocar cualquier 
movtmlcnro dc la cnrrcnlla o de 1s p l a n f o m t ,  y dr  ral manera qbc no pucdsln) sobrepasar cl 
perfil del pucrto de conduccrdn o de la plaraioma sin detener los movimientos de la 
carretilla 

Cuando una L I ~ T C I I U ~  con PUCSIO de ~ o n d u ~ c i o n  clevablc cucnrc can dirporitivor de rcgundad 
para mano dc obra mulnple, dcbcra manrarrc un inrerrupior ~cncrn i  de bloqueo que pemira los 
crmbior dc equipo de maniobra Ei interruptor dck ra  poder bloqucarsc mcdianre una llave 
difrrcnrc dc rodar lar dcmar que rc urtliccn rn 12 carretilla 
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10.2.5.2. Scgundid del mcunirmo dc clcvrcdn 

10 2.5.2.1. La carrcrilla drbcri crrrr cquipndn dc tal manera quc u. imporiblc, en caso dc fallo dcl sirrema 
de clcvaaon. que cnegr cl puerta de conduccion 

10.2.5.2.2. El requinto contrmpirdo cn cl punro 10.2 5 2 1 w connderara rnrirfccho ri sc adoptan las 
mrdidar riguaenrcr 

10.2.3.2.2.1. Para u n  rnec=nirmo dc clcvrcnon tocnlmentc mccanzco 

- w establece un dirposinvo para rortcner el puerro de conducción con su urga maxima 
indicada por el conrrrvnor en u s o  de fallo del mccsntrmo de clevacidn y 

- los o b l n  o cadenas que sc empleen en el mecanismo de elevaci6n del condunai w alustan. 
por lo menor. n lar nannar de los puntos 10 2.5.3.1 a 10.2.5.3.5 inclu~dos. 

Sin embargo, hnrra cl 31 de diciembre de 1992, los Estados miembros pueden admitir o no en su 
rerntono igualmente la comercializrci6n de urrmllas con punto de conducci6n clcvable que 
respondan solamente a uno de los dos requisitos espccifiudos antcnomcnte. 

No dcbcra wr porlble para el condunor liberar el dirporirivo de inmovdizaubn, a mcnm que la 
veloadad de dcrccnro crrt limirnda a 0.4 m / s  

10.2.5.2.2.2. Para un mcunirmo de clcvrodn totilmenrc htdriulica 

Dcbcra r s r u  prrvirro un dirporitivo que impnda el dcucnso cn u s o  dc ruptura de lar mbos o de 
los flcxibln. Dicho dirporitiva dcberi nrnr fijado d aparato elevador o incorporado m cl 
cucrpo del clcvador. No dcbcii scr posible que cl condunor libere el dirponti\o de inmovilizr- 
cián. a menos que la vclocidid de d-nso nri limitada a 0,) mis. 

10.2.5.2.2.3. Para un mcunrrrno de cicvanon mixto. 

En raia mccantrmo dc clcvanon mixta sc cmplcaran los mcunirmor de scgundad conremplados 
en los puntos 10 2 5 2.2 1 y 10.2.5.2.2.2 

10.2.5.3. Cabla 3 ~adcnar  uu l~zado~  en los meanlsmos de clevaadn del condunor 

10.2.5.3.1. Cuando cn cl mecanismo se unlicm udenar o a b l n  para elcvarluisrmcr el puesto dc 
condumdn, u cmplenrnn ai mcnm dos udenaslcabln idCnucos. La u r g a  dcberi es tu  
rcpamda unilomcmcnrc cnrrc lar cadenas o lar u b l n .  D e k r i  u r  posible cnnrrolar las cadenas 
a cables cn rodr su longmd 

10.2.5.3.2. 1.2 iclacion anuntnca cnrrc la urgn de ronira global dc las udennr o los u b l n .  con arreglo al 
ccnifiudo del fabrrunrc dc lar cadenas a los u b l n ,  y la u rga  a d r i u  de scrv~ao soporrada por 
ci coniunro dc lar udennr o de los u b l n  d c h r i  scr por lo menor tgunl a 10 para las u d m a s  y a 
12 p u t  ior u b l n  ( l l .  quedando entendido que p u l  a d s  una de las u d m a s  o cables u n a  
ncccsano g u m r u u  las roefioenrn K de como muiuna S11 y 611 rcrpmivamrnte. prcvisros en 
los puntos 9 8 1 1 v 9 8 1  L .  

10.2.5.3. ..a :csirrrnna dc iada cxrrcrnidad de In udcna o del ub le  debed scr al m a m  t y a l  a un 80 % 
de la rcrirrcnna ar la cadcni o del uble. 

10.2.5.3.4 Cuando cl rneunirmo de clcvanon del punro dc conducndn induyn u b l n  o udenar. debnin 
lnrrnluv una o vanos dirposinvor de dct-dn de aflolimienra dc los u b l n  o cadenas. 

Erra dercccion debe incluir Ir derenoon automarica del movunzcnto de descenso dcl mcunrsrno 
dc clcvacion del pucrro dr conduccidn. 

>ea posible Iibcrar ci dirporinvo de dcvado dc urgn o dcl pucrm dc conducci0n. 

pueda volver 2 e l ~ v a r u  el dtspos~nvo de ~ l ~ v a d o  de 11 carga. 

pueda hace- dewendcr harn su poricion mar bala cl puerro de conducndn o cl disposinvo 
dc cicvada dr la carga. 

no ua poriblc clcvur de nuevo cl pucrro de conduccmn o el dirporariuo de elevado dc la u rga  
basta quc no <c nava procedido al reame del dirporiuvo dc detcccion 

!O Cf. 9 . 8 1 1  Y + J i .! para i<n ,Jiamcrro, de lar picar I de lo- plnoncr dr odcna 
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El mecanlrmo dc clcvaodn deberá cstu dirpumo de mmcia que se wirc que los cables puedan 
enredarse, rorccrse o d a p l u a r u  fuera de su posicidn normal dc servicio. 

10.2.5.3.5. Se tomaran rodar lar dirposiaonn nuesrriar para que. en caso dc rupNrS- dc una (lar) 
udem(r )  o dc uno(los) cablc(s), u mrnrengm aiimadm las udcnar y ublcs que quedan en 
urvicio, as¡ como lo quc suprrn, sin que se ocasione dcfomrción de los elcmenros canrtininvor 
de la c m n l l a .  La nipnira de una cadena o & un ub lc  dcbcri ocasionar la dcrencidn del 
movimiento de clevaci6n o descenso m NM. 

10.2.5.4. En el u s o  dc quc haya dos punrm de mando. uno sobre el chasis y a n o  sobrc el puaro dc 
conduccadn elcvablc. ser4 neccwrir Ir deuonexih de los m d m  d d  punro del chasis para que 
sean operacionala los mandos del punto de conducción eloiablc. Sin embargo, continuarán en 
íuncionunicnro los medios dc dnanw> pua  casos de urgm& que se ciran en cl ipsnado 
10.2.5.7. 

El puwro de mando msraiado ni cl chrsu d e k l  siniaru fuua de la zona ocupada por cl puerro 
de wnducn4n elevable cuando tstc n t t  en p K i 6 n  dc d-so. 

10.2.5.5. La fuenrc de rncrgia (normaimcnn la barda) dcberi poder dnconcctarw de manera fiable de 
los drganor dc tnrlndo. elcvandn y manipulación de la u rga  por un medio fácilmcntc auernble 
al conductor. ur cual fverc In porici4n & la =bina de m&&bra. 

El sirrcma deberá wncebirsc dc forma quc no pueda our ionu  danos ai wndunor  en caro dc 
inrcmp5On dc In fuente dc energia cn el momento del descenso. 

10.2.5.6. Las urrmllar wncebidrr para elrvu al operador por mcMa & 2.5 mmor  deberán tener un 
medio que le pcrmira alcanzar el mcla, si d pumo de conducción queda bloqueado m posiodn 

10.2.5.7. Lat uncnl l is  concebidas para eirvu el punto de conducción por m i m a  de 2.5 mcuor deberán 
w t u  provlrrnr de un mando dc d-so dc u r p c i a  sccionabk dcdc  el ruclo. induso si 11 
fuente dc cnergia u ha conado. El pvnro dc mando deberá siruane cuidadornmcnrc coa el fin 
de evitar ~ d q ~ i c r  ringo 1 la persona que lo maneja. 

10.2.5.8. El mcuntrmo de elevradn deberá crru provirro & dispoutivm quc limitm su curso. Uno de los 
disporirivoi deberá ser obligaonmrnrr w a  mcciruu que consiste m un ropc que 
impida que se ponga m mucha el mcuninno & clrvado al fuial & su NM. 

Se dcberin prever tambihi los rncdios opominos pua  impedú que el p u m o  dc conduccidn 
pueda desprenderse accidentalmenrc del mcuniuno de elevado, y cUo a lo largo dc todo su 
movimirnro. 

10.2.5.9. Las unenllar conccbtdar pzir elevar rl puwto dc conduwdn por e n m a  de 2,s mcnor deberán 
w t u  equipadas dc una uñal luminosa inrcmiirmtr vtublc dcsdc d sudo. mando Ir urrcnlla 
csrt en la maniobra de dcuenro o dc dwpluammto 

LO 2 5 10. Lar canenllar equipadas con una cubierta neurninu & k a n  arar proviscir de uno o r roos  
disponn~os que luniren la inclinaa6n de f a m a  que la wtabilidad no w aiterc cn uso dc un fa110 
de un neumdriw 

: O  2.6.1. La placa dc capaodrd (punro 9 1.2) debná ~ n d i u r  daramenre no sólo lar rclanoncs/aimrr, 
sma rambitn las d ~ r n r  cn lar que serín autománcam~ntc n-nos 106 cambros dc esfueno 
rmardador 

La plau deber* f i i i ru  dc forma duradcra y dc mrnnr  quc ci canduaor pucds Iccrla claiamenrc 
dedc ru riuwro dc conduccion 

10 2.6.2. A d m h  dr las placas rrquendar ¡punto 9 1 y orrm). Ir unerilla deber. estar provlrrl dc una 
placa. filada dc toma duradera. que indique clararnrnrc el numcro de pcrronar rurorizadas 
robrr I t  plrrafarma drl condurror en cl momcnro dr su uniizaoon 
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Figura 1 

Utilización cn hilcrr 
[con dirporlt~vo de guiai en ltbre nrculacdn 

Velocidad 
V,  

d e 9 1 1 6 K m l h  hasra9 muy dtbil harca harta d e 9 r  dc13 .4 r16  
max ( ' 8  Kmlh :2 ,5  Kmih m k . 1  4 kmih 9 kmlh 13.4 Kmlh Kmlh max. (') 

Elevación limtirda sólo por l i  errabilidid de 5W mm a 2.5 m - hasta 500 mm - 

Dirccabn i guiada - no Iimitida * loQ 

DOCUMENTACION. LNSTRUCCIONES Y MANIOBRA DE MANTENMENTO 

A ud. urrolla auromomtz de manutmodn (a. con cl uinsmomimto del usumo, u d a  grupo 
de orrmiias) deberl acompadu un foUno (o  folletos) que dm,  de manera dadlada, l a  
inrmcnonn wrnplctar de maniobra de nunrmunimto m una lengua que x r  comprmdida por 
cl unirno del país de que u trate. 

Los Estados miembros podrán mgu que lar urrmllns, nntn de su puara en xrviao en ni 

icrniono. c r r h  provtrrar de I l r  u i d i u a a m  rclanvzr i su Icg1rlaa6n laboral. 

( ' 1  La rclaidad muima dc 16 kmih no u spl io a Ilr oirnlllas dc mndunor wnrado m clwrbln. 
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ADDENDUM A 

DEFlNlClON DE U CAPACIDAD 

1. INTRODUCCION 

Este rddrndum define h opacidad nominal con el fin de f a d i r u  la comparación de modelos de 
bau del consrmnar ; esri vinculada i una n&dn de dNra  de alza normalizada. 

Define igualmente Ir capacidad rfmiva de una cerretilla cuando estt equipada con w m i s d  
operacional. Erra crpaadrd u dcrcminui par hr pnicbu estindu de estabilidad comrpan- 
dirnre. 

2. CAPACIDAD NOMINAL 

La upacidad nominal de una u r r d a .  indicada por cl conruucror. d c k  corresponder i la 
urga miximi Q 0) .  que, PM su propia conccpctón. pueda trrnsponar y tupetponcr sobre la 
horquilla o sobre Ir plnrafonni, con un mástil doblc veniul cuya dNn m i x h r  de alza x a  
igual r la alara de alza normaliuda H. de acuerdo con lo que u srpccifiu cn el punro 3 y con 
una distancia de cenmo de u r g a  no udizada D, de acuerdo con lo que u especifica cn el 
punto 4, medida horizontal y vemulmenre entre el cmtro dc gravedad C de la u rga  y: 

a) la a r a  delinrcn de la p m e  vcniul dc la horquilla, 

b) la cara supenor de I i  panc horizonial dc Ir. horqudla (ver figura 11, 

o dimensiones cquivnlcnra cn u s o  de urrrnllas equ~padar con tina plarafonna. 

h d u m  w Ii unerJ la  no unliu un m P d  doble. o no u &a a h dmrr  de alza nomalizada H. 
x d e k r i  dulc, con roda, una capacidad nominal como si ruricra un m i d  doblc. 

Figura 1 

C = Ccnrro de gravedad dc la urga. timada cn cl plano longinidxml de nmetna cnrrc los 
montantes del m i r d  

ALTURAS DE ALZA NORMALIZADAS 

La alnira dc alza normali~rda H w filara como riguc 

H = 2 500 milimcrror para lar carrcrillar dc horquilla de renibrimscnro y para lar carrcnllas 
de plaraíormi de rrcubnrnirnto de gran alza que tengan una anchura sobre cl brazo dc Ir 
horquilla o robrc 1s p l a n f o m r  que u= dc 690 milimetror inclusive. 

H = 7 300 milimcrror para todos I m  dcmar ripar dc carrcrillar. 

' 1  Cuando una rarrrrilla icnga n\ralacioncr ilur ycmiirn drrar al operador deber. icncrw cn rucnla una iolcr=nr!a de 
90 kilogramos ademar d< l a  < irgz nominal 0 
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4 .  DISTANCIAS NORMALIZADAS DE CENTRO DE CARCA 

- Para radar lar dcmlr urrcnllir. con excepcidn dc lar cirrcrillar de toma latenl. la distancia 
de cenrro dc u r g i  que sirva para determinar la capacidad w r i  de 600 millmcuos. 

, . l .  Para las ~.arrctalhs con voladizo producidas cn rcnc. quc tcngan una capacidid nominal de hasta 
10 000 ktlogramar. cnrrcgidnr rn los pa i rn  que utiliccn cl sirtema de unidades inrcminonales 
(SI), lar distancias normdizrd~r  de ccnrro dc carga deberan u r  lar sigutcnrcs: 

- La capac~dad de las ~anertllas de roma lareral u drterminari en la distanua de m110 de 
carga indicadi par el conrrrucror. 

-- 

Casa Q - 
Harn 1 000 kg no incluidos 

- 

Dc 1 000 kg indurirc a S 000 kg cxclusivc 
- 

Dc S O00 kg inclur~vc i 10 000 kg cxclusave 
-- 

- Se autonla a detemmsi la capacidad de Iir curctillar erpcciales m hnci6n de ir dirrancia 
dc centro de u r p a  en relMón con la unlizacibn. 

Diainorr nomirlizrdrr D 
u 

400 mm 
- 

500 mm 
-- 

600 mm 
~- 

CAPACIDAD EFECTIVA 

La u p a o d r d  efmiva dc una urrculfa w rrtnblucrd sobre 11  b a u  de  mctcdos adrmador para la 
dcrerminicibn de la esrrbilidnd y va r i v i  con los diferentes npor y alniras de mArula montados, 
y las diferente discsnnas de a n u o  de u r g a  (ver punro 4 )  utilizadas en la cvaluauón. El valor 
d e k r i  derermtnirw can la horquilla o la plrrrforma csrindar. Pcdrin a u b l u u s z  igualmente 
v d o r n  ruplmcntnrios de upsci&d cfcaivs con cquapor no moribln. cuando erro lo pmnira Ir 
adecuada erpeoficsadn de nrabiiidad. 
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ADDENDUM B 

INDICACIONES QUE DEBEN FIGURAR EN LA PLACA DE CAPACIDAD 

Este addmdum nmc por objeto faalirar que lar placas que indican la capaadad conrmgan 
indiuaoner u ~ f o r m a .  

El addmdum A mbnri  I i  dcrivacibn dalar indicanona de capandad. 

CAPACIDAD NOMINAL 

La capacsdad nomtnd dckra figurar en la plau dc idcnnfiuobn, p.el.: .upaadad nommd 
= 6000Kgs. 

La capacidad nominal podrl figurni en la p l a a  dc capacidad pero, de t d  forma, que no u 
confunda con lar indicaciones de capaodid cfcoiva, p.ej.: .tipo no XYZI6.0.. 

3. CAPACIDAD EFECI1VA 

La capacidad efectiva, d w a  de iIri y dinana. dc centro dc urga que hayan de fiwu m la 
p l a a  de upaodad debula slridsm las cxigniou riguimla: 

3.1. Deberán indicarse uernpie 11 capacidad cfecnva 1 la d w r  de a l u  miurna de Ir urrenllr y a la 
disunaa normdizada dc m u o  de carga. 

Se mdiurin igudmmrc, si 11 concepabn de Ir urrmlla lo pcrminerc ('), la upandad cfecnvi a 
una o vanas dirruiorr de centro de urgr .  

3.2. Cuando u pcrmiir clevar lar u p a a d a d a  efecnvas m p m o r a  a lar del apmado 3.1 a alNr.5 
inferiores 1 la d ~ r r  de alza mixima de la urrculli, u deberin indicar a tar  upacid.de 
cfcoivar 1 rus d N n r  de Ilu compondienta y r la distancia normaliudr de a n u o  de 
Ua. 

Se mdiurin iydmmre lar upaadader efrmvu a una o v m u  distanoas d i s ~ t a s  de la de 
-no dc urgr .  ri Ir unrccpa6n de 1. c u r c d i  lo perminere ( l )  

3.3. Podrin mdiuru  igudrncntc otras upaodadn  cfcmvar y dirrmcias de ucnuo de urgr. 

EQUIPOS 

Cuando una urrenlla u a  cnoegada cn ru ortgcn con uno o vanos rquipor no mov~bla. Ir 
urrenlls dcberi contener mfomraoner de upac~dad ademar de las que u exlgen m el punra 3 
La capacidad efeniva, In d u r a  de a l u  y Ir dirrrnoa de ccnrro de carga, con equipo monndo, 
que han de figurar en 11 placa, deberin de rnnrfaccr lar exigcnair rlyncnter 

Dekrin  mdncaru ricmpre Ir capandad admirtda a la d ~ r r  dc alza corrnpondirnrc y 11 
diaanaa rcrpmiva de centro dr orga.  Ademar. convienc idcnrtftcu daramenrc cl equipo al que 
u aplican lis inrllunonn 

(1 )  h ( r )  disranoalsl supirmrnranair) dc unao & u q r  &bcrln. con prrlcrcnoa. ur dirranciai nomalurdas d. vnoo dc 
u r g i  y .  para I i i  oncri1l.r cnriegrdar rn p a i r n  quc unlircn unidades SI. una &crrar distanciar d c k r i  wr 53 no cwu*rrc 

induidr. dc 6W mlllmma 
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5 UNIDADES 

Las unidades unlizadas para expresar los valores wran 

S.I. 
- A l ~ r a  de lhl n d h c ~ 0 5  (mm) 

- Carga kilogramos (kg) 

- Dartancia de centro de u r g i  milimnros (mml 

b MARCADO 

Los deralla que u induirln en Ir. p lau de capandad podrin presentarse en forma de cuadro o 
de diagrama. 
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ADDENDUM C 

ESPECmCACIONES DE LAS TOMAS DE CORRIENTE 

La prrunrc c r p i f i u a b n  w a p l i u r i  a un modelos d e h d o r  por su comente nom~nal en 
amperior: 80-160-320 imperios. 

La wmrn t e  nominal er 1. commte  m mper ios  que roponar Ir toma de manera continua 
sin superar el calcnrmimto admisible indicado rn  el punm 1.3.8. 

La corricnrc dc d-nexidn bajo u r g a  m l u n a  n la corriente que la roma dc  corriente deberi 
poda con i r  m o r o s  de circunnamiar exccpionain de rnicrgrnaa. 

Las tomar de conienre ntarhn preparadas pira una trnsibn máxima dc 150 voltios de corriente 
conrinua. Esta tcnmbn mi-r e n u h  indicada cn el exterior de la roma (viare 1.3.11). 

Tmraoner dc urdszaoón 

Lis rcnrioner nominales dc bareriir no podrin super- los 96 voltios. 

D c d u  de conrrmco(>a 

Cada roma de conimtc induiri  dos wmromar mrmbl rd r r .  

Cada wmitama deberh poder u r  equipada con medios de fiincidn 

Lis u p r  tcndrPn una rnir tcnoa m d n i u  n d a i d n ;  rnin difidmenrc inflamablcr, no 
absorbentn y rcnsrrnres r los h a d a ,  a los grvr de barcriar y a las bucs  dllutdas (la sal. por 
ermplol Deber&" poder u r  de todos los colores habmruala. 

C id r  wrniroma incluird dos contamos prinapaler. k deberá, igualmcnre. prcvn la porabilidad 
dc montar dos contamos auxiliares. Todos crtor contamos deber=" errar protegidos convcnicn- 
temcnrc contra In carroribn. Si hay conraaor auxiliares m lar uer modelos de  romas. aqucllos 
debeidn poder roponai una corriente de 20 rmprios.  5610 deberán cnnar d n p u h  de los 
coninoor pnncrprlrr. 

Lar a l a r  debcrnn rrncr un dirponrtvo incorporada. y que no wa tnmovtl. que garanncc la 
irrrvcrribilidad dri rnonrale dc lar dos wmirornrr dc manera que w cvire roda Invcrsion de 
poluidad 
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Los contactos o PICIPS som~ndos  a tennbn, ya nr tn  conmndar o separados, no d e k n n  crrar en 
contacto con las P I C Z ~ S  m~tAl ius  de la caja de tomas. 

Los iirlanrer d e k r i n  podcr roponar IrmpCIrNrrS comprrndidas cnmc + 90' C y - 20' C 

Nota 

Dado que la rrmperaNra mixnma no deber6 superar los 90° C,  l a  aislinicr interlorcs y 
rxrcrnorcs dckran  ser. cama minimo. dc Ir dru y de la rccomendacdn no 85 de la Comisibn 
Electrbnica Inrernacional de 1957 

Cuando rrttn ensambladis las dos s c m i t m i ,  el conjunto d c k r l  garannzar una prorecnbn 
como la quc sc indica m el documento CENELEC HD 365 IP U. 

La scmitoma wnmada  permurentmcntc a la bateda deber4 e s t u  protegida conmi el conrano 
accidcntai dc personas con piezas sommidas a tcnrión y a m a  Ir inooduccibn de cuerpos 
extraños de tamaño medio. 

Estar prorcccionn diversas d c k r i n  u c  w m o  las que w indiun m la publicación CENELEC 
HD 365 IP 2.3. cs d a i r :  

IP 2' - Protecnón w n o a  el conrano de los dedos w n  lar ptezrr lommdas n rcnribn. 
Protecnón wnmr la penemaaón de m c r p a  a m a ñ a  de tamaño medio. 

IP 3' - No dekra  produar daños cl agua quc u iga  rn forma de lluvia en una d1recn6n que 
f o m  con la verncai un uigulo mfcnor o i y a l  a 60° C (aircdedor de 1 rad). 

Cada roma deberl a t u  provista dc un dispositivo dc codifiuaón que p i t a  la i n n o d u ~ 0 n  
de la umiroma macho rdlo rn la remitoma hembra prevista para la misma tcnsibn de 
utilización. 

L a  canoaos .  romas & cancuón de u b h  y p a n a  mccinicas debcrin podcr m p o n u  una 
I r n i p I a N n  miximr de 90° C y una rcmperirura minimn de - 20" C.  

Las scmiiomas dcberin n t u  coneaadar i In b i rcm o a l a  armatos dc unluaabn (o  a los 
arcuiros de carga) p r  medio de cables. 

El cuadro sigulenrc indio. p u n  los m n  modelos de roma, la m ó n  nominal de cables dc cobre 
que hay que prever 

Comenre nominal cn ampcnor 80 1 160 1 320 

Bloqueo - mnnmbrnbtlidd 

S M 6 n  nominal de ub l c  en mm' 16 

Dos semiromas nialsquicra, una vez cnurnbladar. d e k r i n  podcr scr mantenidas juntas por 
medio de un dispositivo dc bloqum. 

Este disporiovo dek ra  podcr u r  dnbloqucado ripidamrnte rn u s o  de peligro. 

Lar dos =mitomar dcberan podcr separarse fácilmcnrc en rodar lar posiciones. La iurna 
mixima rcqucr~da para scparar lar das umitomas no d e k r i  superar los 150 n m o n r .  NO scri 
ncccsuio instalar un dispositivo dc bloqum u hiere nKcr.no ejercer una fue- mintma de 
15 n m o n r  para scparv Ir roma. 

Marcado 

- 
35 

Todas lar tomar de cornmtc d c k r i n  Ucvu lar m u c z  riguirnrcs dc forma clara c ~ndclcblc 

91 

- nombre y n u c a  del fabncanrc. 

- rcnri0n mixirna dc utilizaci6n (p. cl. 150 VI, 

- corriente nommal en arnpenor (p. el. 160 A). 

- los % p o r  . + . - . que concrpondan n l a  uincmas conmador rnpemivamenre al polo 
positivo v ri polo ncgnovo de la baerln. 
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PROCEDIMENTOS APLICABLES A LAS PRUEBAS 

Todas las ~rucbas simienrn deberin e f ~ ~ u x  wbrc tres vrotoriws de todos los modclor de - 
tomas de comente. Las tomas de corriente hbriudar en uríe d e k r i n  utisíaccr estas exigcnaas. 
Esto deberi errablcccru con ayuda de un cono01 de ulidnd apropiado. Las pruebas dcberin 
efcmiaru m condicione u l n  que x p r r n r i a  la seguridad. 

Para probu 1.1 p i a r  bajo t n u i h  uniendo en mmta el automulmtamimto debido a la 
ruincncia de conucro, la toma & comente u r i  conectada por medio de u b l a  dc la secci6n 
nominal mmaonada m el punto 1.3.9. Las u b l a  u fijarán par medio & uno de la mkodos 
propunta par la labriunrn de toma  de contacto. 

Debrin  t m n  una longitud de, al m-, d a  m m a .  La prueba x eleauari baio la c o m a t e  
nominal y a una tempcnniri ambimtc de 20 * 2' C. 

h prueba dcberi detenme mando u a l u n a n  las temperaturas dc csrabiluaab 

L a  reulmumimtos u medirán con ayuda de r m o e l e m m t a  o de cualquier ooo método de 
prrciribn equivdmtr. Queda drnduido d uso de tcmdmmoi orduiaria. 

Los reulcnrunimror no d c b n h  superar los 65' C. 

Prueba de rerirtcacil 

Cuando dos umiromas a r tn  normdmenre rcopladas rm comimtc, serán separadas y luego 
acopladar de nuevo. 

Esu prueba u qeairt  5 000 v-. Tras a l a  prueba. el conjunto dc Ir toma d e k r i  pod& rn 
sometido a lar pruebas de d m t r m i m t o  que u mmaonui  m d punto 2.1. 

Prueba de upuaobo  en urg. 

Pnicba de rrporacidn rn sobrecarga 

Se c o n m u i  un conjunto de d a  umiromar acopladas a una h m t c  de wmrnrc continua 
de wia tmudn de 96 voltia, por medio de un prmito induaivo que t e n p  una impcdanaa de 

0,50 ;8.,, milhoirys. 

Se h u i  p r ru  par la toma una wmmtc  de: 

- p u i  el modelo 80 u n p e a :  200 unpcria 

- para el modelo 160 unpena :  400 mpenos 

- p u a  el modelo 320 unpnos:  800 m p n ~  

Tras Ir coneudo de las dos umitomu, u c o n u i  de nuevo la cornmre por medm de la 
u p u r a d n  de n u r  dos umitomas r una veloadad que vaya de 0.8 a 1 m/r. 

Esta prueba u c j m t u i  Mco  v m r  snueaiovar 

Tras tSrl5 pruebas, se exuninui Ir toma para camprobu los poribln daíia. luego u rcoplui 
de nuevo y u I i  sometni a la prueba & r d m u m i r n t o  que u mrnaona m el punto 2.1. 

Sería a u r a  de rechazo el hecho de que no x ~udicrn acoplar o el que no u hubiera sometido con 
Cuto n la prueba dc reulmnmimto. 

Cuando u llwc A u b o  el conc de urgcnan por rl mtrodo mcnnanado m el punto 9.7.3.7, u 
Ilwarl r ubo la siguicntc prueba: 

Un  coniunro de dar maromas acopladas u conmud 2 una h m r c  de comente connnua por 
media de un arcuiro inducrivo que tenga una impedanaa tal que Ir constante de ncmpa del 
nrcuito u r  dc 15 m t l i w n d a  y que la commrc que u rrnga que conar ur igual a cuino v m  
Ir wmmrc nommal mando la t m u h  m a t e  sea de 96 valnos. 

La toma de carncnie debcrl poder apagar t o d a  la arcos que podrían ourionsrw r uuw de la 
derconcudn dc urgmaa. N o n  unpcranvo que lar dar mirades de 11 toma de corricnrr puedan 
wr unliudar mar nrr prueba 
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k svmergirin dos romas ~copladas, sin cable, durante una hora. cn una soluudn de Ando 
rulíúko de densidad 1.10 t 0.05 a tmperanira ambiente. Tras haber sido cnjuagndas con 
r g i i  dara y h a k r  sido uudar .  Irr dos wmitomts deberAn poder icopl- unrenamcncc y 
d e h r b  poda x r  someridas a la pmeba de reulentamicnro mencionada en e1 punto 2.1. 

La p e h  x npcriri rn lar mismas condiciones con ayuda dc una solucidn dc potasio uurrlco 
de densidad 1.10 t 0,OS. 

Las vmiromas dcberin wr romeridos n conrinum6n i 12s pniebar que u mencionan m los 
puntos 2.5 y 2.6. Deberin. rambiCn. ser rumergcdns con mcelacidn m hidrógeno durante no 
m- de 48 horas. 

Todu l u  pruebas siguientes dcberin Uevaru i cabo mbrc los t r a  npos de tomas. cn el orden 
que u fija m el presente reno. 

Cada mi toma sin cable dcberi poder m p o n u  durmic un minuto una camrntc alrcrna de 
foma rinumidal de una periodicidad camprcndido cntrc los 25 y los 100 hcnrios. y de una 
ren>rh eficaz de 2 000 voltior, que w aplicari: 

- rnm los dos cantanos principales; 

- m m  d (o  los) u>ntncto(r) a d i a r ( u ) ,  si cxisncrc(n), y los wnraaos p n n a p d a :  

- uim todos los contanos wneardos rnne si y las piezas metálicas de la coma ( y  las pinar 
mnáliur fijadas a la a j a ,  n ésta hiere aislante). 

Pnicbi de c id .  

Una xmaoma w conenv i  a dos longitudes de 1 500 milímetros de uble  de la mayor sc&5n 
tdmuible, cuyas ememidadu w fiiuin a 1 000 milimenos del suelo. 

Se dejad caer Ir semiroma desde una a l ~ r a  de 2 000 millmmos sobre un suelo de cemento. 

Esta prueba x Ucrui a ubo vcnncinco v e u r .  

T r u  u n s  pruebas. ninguna de Isr p u t a  de la roma de wmentc deberi mostrar fisura o 
defonnrcionu pennanmra. 

La xmitoma dcberl poda awplure namdmcnie con otra. 
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ANEXO 11 

CERTLnCADO DE CONFORMIDAD DEL CONSTRUCTOR (O DEL LMPORTADORl PARA CARRE. 
T I L U S  ALrrOMOTORJCES DE MANUTENCI~N 

El abajo fiminrc ........................................................................................................ 
(ipiiidoa. nombre, rmprrul 

................................................................................................................. 

~ e n i f i u  por rl prncnrc d-mcnro quc Ir urrnilla automotru de manurici6n que w especifica mis abajo 

wrrerponde a las cugenciar dc Ir Direcave ..................................................................................... 

1. Categoria: 

2. Fabriunrc o su rcprexnrinre errablccido cn la Comunidad 

.................... .............................................................................................. 

3. Tipo: ................. 

4. NYrnero del apoldr la wnc dc In urrmlla auromomz de mnnutenci6 

.................................................................................. 5. Ano de connmcn6n : 

6. Ouas uifomac~oncr camplcrncntrnar: ............. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

............... 

................. 

................. 
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ANEXO 111 

SENM DE CONFORMIDAD 

l .  La señal de confomidad deber4 u r  cluamcnte visible e indeleble. Deber4 wlocaru d u ~ a m r n t e  pnro 
a/robrc la placa de rnidizaci6n. 

2. Las dimensiones del signo debcrin elegirse de forma que la información que ñ y n  m 61 u* daramenre 
legible y visible. El ditmeno red del drrvlo que rodei d signo deberl ser. como mínimo, dc 
15 milúnetra. 


