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ANEXO 1 

1. UNIDAD DE TEMPERATURA 

La unidad de tcmpaatura utilizada es el grado Cclriur de la escala internacional practica dc tcmpcratu- 
ras. 

2. AMPLITUD DE LA GRADUACIÓN 

La graduación de los tcm6mnror  deberá crtar comprendida, por lo menos. entre 35.5 O C  y 42 'C y la 
cwala w dividirá en &irnos de grado Celrius. 

3. TIPOS 

Los termómetros p& ser del cipo prismádca o con rnvuelta 

El tipo prismático a s i r t e  en una varilla prismática robre la que se indican las graduaciones 

En el tipo de cnvuclta, las graduaciones se indican sobre una placa independiente de la varilla dcl 
termómetro; la varilla y la placa están encerradas en una envuelta impemeablc a los líquidos. 

Error termómerros van provistos de un dirposirivo de máxima{ mediante el que w consigue que la columna 
de mcrcurio no baje automdticamcntc cuando el dcpósiro vuelvc a la temperatura ambicnre. 

4. MATERIALES 

Loa depóritor de los tcrmómenor w fabricarán con vidrios que cumplan las condiciones establccidar cn el 
Anexo 11 y w identificarán de forma visible e indcleblc. 

- bien por un s i p o  estampado cn el depósito por el fabricante del vidrio; 

- bien por un s i p o  que el fabricante del tcrmómerro estampe sobre cualquiera de sus partes, 
acompañado de un certificado de c o n f m i d a d  expedido por el fabricante del vidrio. 

Los vidrios que se urilicen para fabricar cl dispositivo de máxima y el tubo capliar deberán poseer una 
resistencia hidrolitiu ruficienre ('). 

La placa robre la que w señala la graduación de los tcrm6mctros de envuclta será de ópalo, dc metal o de 
un material que pova una csrabilidad dimensional equivalcntc. 

Lar varillas de los trmómetros re fabricarán con vidrio capilar, que proporciona una ampliación de la 
imagen de la columna dc mercurio. Esta dcberá ser legible en todo su longitud de una sola ojeada. 

El termómetro deberá crtar exento de todo defecto que pueda impedir su funcionamiento normal o inducir 
a error a los u ruao r .  

Las extremedidas dd tcmómcrro deberán tener una forma adecuada para evitar todo riesgo de accidente 
en el momento de su utilización. 

El mercurio deberá ser suficientcmentc puro y seco 

El depósito, el tubo capilar y el mercurio debe& csrar suficientemente dcsprovirtor dc gas para asegurar 
un funcionamienro correcta del tcrmómnro. 

Una vez que el termómetro haya llegado por lo menos a la temperatura de 37 'C y haya vuelto a la 
tcmperarura ambiente, cl menismo del mercurio deberá bajar por debajo del traza numerado más bajo 
cuando se someta el termómetro a una aceleración de 600 m l r b l  nivel del fondo del depósito. 

En los termómetros dc envuelta. la placa sobre la que va inscrita la graduación dcberá errar en perfecto 
contacto con la varilla termométrica y deberá quedar suficientemente fijada a la envuelra con cl fin de 
evitar desplazamicntor con respecto a la varilla. 

01  Podr5 ~onsidrrarw q,,r un bidiw pncc una rcrismncia hidruliwa sufiiirnw ."ando. dnpucr dc <r rnaliiado vgun =r 
piC%riFiOnc\ dc la rcumcndacion 150 719 1968 idncrminaiion dc la rcristcncir hidrollrica dcl d r m  ganulrdo 2 911 'C 
Ir  cantidad de r l d  okrnida rn wi urion Jc - I R dc .,drio no uibrepru 26 1.5 ug de NaiO 
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La posición & La placa x indicar& mediante un trazo indeleble sobre la cnvuclta, a la altura de un trazo de 
la graduación numerada. 

La enwclta m podrí contener ningún cuerpo cxtrario ni indicios de humedad en su interior. 

Cuando wb. la temperatura del drpórito, la columna de mercurio deberá ascender del modo mdr 
unifmnc pa*b*. sin saltos considerables. La columna de mercurio, vista en una dirección scnsiblemcnre 
perp"dKulu al plano de la escala, habrí de permitir una lectura fícil en roda su longitud. 

ESCALA Y CRADUAC16N 

La s u l a  u indicar6 con nitidez y uniformidad. 

La l e n d  de la -ala corrcspondientc a un grado Celsiur ser6 de 6 mm cómo minimo en lar 
tcrm6mnros & envuelta y de S mm coma minimo en los termómetros prismáticos. 

En los tmnánnros prismática, los trazos y las cifrar se colocarín de manera que se los pueda observar al 
mismo nmpo que la imagen ampliada de la escala. 

Los uuas dcbcrán ur perpendimlam al eje del termómetro, y su espesor no debed sobrepasar la quinta 
panc &l iiumalo que los xpara en los termómetros de envuelta, y la cuana parre del intervalo en los 
tcrmbnmor pYmáticor. 

Los trazos guc indiquen los grados y xmigrador x r í n  dc mayar longimd que los demdr. 

Las &as x inscribirán delante de los trazos que indican los grados. Tanto las cifrar como los trazos 
dcbuin ur indelebles. 

INSCRIPCIONES 

La vada .  m t b d o s  de un amómcrro prismático, o la plsca, trarandox de un tem6metm de envuelta. 
debuin llevar de manera indeleble las inscripciones siguientes: 

a )  Ir i n d i ó n  OC ., 
b) la mara  & idmtificacih del fabricante, cuando tsra se haya presentado ante el servicio competente de 

un Ertdo miembro, a su razón social, 

C) n los maiómcnos vnerinarior, por ejemplo, la indicación mterm6mctro veterinario*. 

S610 re adqitirln otras inscripciones manda no induzcan al error al usuario. 

No x admitirán lar inscripciones en las que se indique el tiempo de respuesta necesario para señalar la 
tcmpalNn del usuario. 

ERRORES MAXIMOS TOLERADOS 

Después & volva a la temperatura ambiente de 20 + 3 "C, la indicación que se lea en cl inrtmmenta 
debub -tar con + 0,10 OC y - 0,IS 'C de aproximación la IemperaNra del baño de contraste. 

TIEMPO DE RESPUESTA 

La m r r a n a  .L. del tiempo de respuesta de los temómnror clinicor en un baño de a y a  agitada deberá 
scr inferin, -o máximo, igual a 2,6 scgundos ( 1 ) .  

LUGAR DE LA MARCA DE PRIMERA COMPROBACI6N CEE 

En d d- del temómetro w rcservard un espacio libre para estampar la marca de primera comprobación 
CEE. 
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En aplicación del número 3.1.1 del Anexo II de la Dirmiva 711 136/CEE, y no obrtante la noma general 
que se establece m el punta 3 de dicho Anexo, 11 marca de primera comprobación, a causa dc los 
imperativos spccds  de marcado sobre inruumentos de vidrio. deberi constar de una secuencia de signos 
que v n y n  cl significado siguiente: 

- 11 lma  minúscula "e.. 

- las dos.últimas cifras del año de comprobación, 

- la Ima  o ktrar distintivas del Estado en el que haya tenido lugar b primera comprobaci6n, 

- en caso necesario, el número distintivo del dcpanammto de comprobación. 

Cuando las marcas w consignen mediante la ttcnica de arenado, las letras y las cifras deberán 
intemmpirw en los lugares apropiados para no menosubar su Iegibilidad. 

A N E X O  11 

Condiciones que deberí cumplir cl vidrio utilúndo cn 1% fabridón de lar dcpósiros 
t 

Un termómerro de pmebe, convenientemente recocida, sin dispositivo de máxima y fabricado con dicho vidrio, 
deberá cumplir la condición siguienre: 

la depresión del cero, desputs de snmetcr al tem6meno durante media hora a 100 OC, no sobrepasará 
0.05 "C. 
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