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Canto el confort conio las prestaciones que ofrece un 
guante depende. en gran parle. de la situacion de las 
costuras asi como de la calidad resistente de las mismas. 
Aunque se dispone de datos relativos a la naturaleza del 
hilo a utilizar y las pasadas por centímetro que deben 
ejecutarse (de hecho este aspecto se contempla en gran 
parte de la normativa estudiada). se ha ehtimado ooortuno 
enfocar el problema partiendo de ensayos de resistencia 
que nos orienten acerca de sus caracleristicas mecanicas 
reales. 

Como punto de partida para eslas pruebas. se 
considero conveniente realizar dos modalidades de 
ensayos. con objeto de: 

1 "  Estimar la resistencia a la lracción de las costuras 
y los remates. 

2' \'alorar la elicacia de las mismas. tralando de 
reproducir el movimiento de los dedos. 

Paralelamente a estos estudios. se ha establecido una 
serie de controles pricticos de utilizacion. basados en la 
opinión del propio personal de mantenimiento de 
diversas empresas. cuya? observaciones practicas nos han - 
sido de gran utilidad. 

Aprovechando estas lineas. agradeceriamos a cuan- 
las Empresas y Entidades lo deseen nos hagan todas las 
sugerencias que estimen oportunas sobre el tema. Una - 
vez efectuadas las observaciones oportunas sobre los 
guantes utili~adns. acerca de la? zonas por donde se 
descosieron. se procedió a la realkacion de los ensayos de 
Laboratorio. 



1. DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA 
TRACCION DE LAS COSTURAS Y DE SUS 
REMATES 

- Estos ensayos se reali7aron en maquina de traccion 
universal Instron. a una velocidad de ensayo de 100 mmi 
minuto. de acuerdo con las siguientes directrices: 

-> 

a) Resistencia a la tracción de las costuras 

Estas pruebas se efectuaron sobre diversas zonas del 
guante (cantos exterior e interior y bordes de los dedos). 
En su realizacion se utilizaron mordazas oleoneumaticas 
de 75 mm de ancho. situadas oaralelamente a las costuras 
y sobre el centro de las mismas (para evitar la presencia 
de remates) (Fotografia 1). De esta forma. se realizo la 
traccion hasta conseguir o bien la rotura de los hilos o 
bien del cuero o de la lona. 

b) Resistencia a la tracción de los remates 

Estas pruebas se efectuaron preferentemente sobre 
los remates de la manga o del manguito, realizando la 
tracción de la forma indicada en la fotografia 2 y 
operando con las mismas caracteristicas de ensayo ya 
indicadas. 

Los valores medios de las cargas obtenidas sobre 
var ia  unidades de cada uno de los modelos ensayados. 
figuran en la tabla 1 1 / . , u  

OBSERVACIONES: ( 1 )  Se produjo rotura del cuero. 
(2)  Doble costura exterior. 



2. PRUEBAS DE RESISTENCIA 
A FLEXIONES REPETIDAS 

Para la realizacion de este ensayo se ha utilizado u n  
flexometro. de las siguientes caracteristicas: 

Longitud de carrera . 50 mm.  
Velocidad deensayo . . .  300 ciclos/ minuto 

E l  ensayo consiGi6 en enfundar u n  dedo del guante 
en un dedo anatomico de aluminio. provisto de articula- 
ciones. formadas con cojinetes de bronce y colocado entre 
las mordazas del flexornetro. La1 como se indica en la 
fotografia no 3 

lodos los modelos ensayados superaron los 100.000 
ciclos sin que aparecieran roturas de ningun tipo por la 
lona de costuras. 

3. CONCLUSIONES 

1.0s resultados obtenidos sobre los ensayos realua- 
dos. permitieron obtener las siguientes conclusiones: 

u1 En un 50 %< del roral de los ensuvos ~fecruodos. rompió el 
marrrial i. no el hilo de la cosrura. 

hJ En 1f1.s remales, el porcentaje de ensqvm en los que se 
produjo aumenró hosra alcanzar el 75 % dt, las pruebas 
r~,alizadas. 

CI Lo  simple accidn de ffexif~xiones repelidos no son su/~cienles 
para originar una rolura fncil de las msruras. 

dl Las rrlruras observadas sobre las cosruras, en 10.s guantes 
usados, se e.srima que fueron r~riginadas en casi todos los 
cosos por efecros de abrurión o de.sgurr(1 de 10,s hilos de 
rr>srurus, más que debido u los esfuerzos a que pudierun 
eslrir somelidor los hilos. Por rodo ello, se eslimo que se 
evirorian un gran porcenrajr de casos medianre una 
ernbu~ici(jn de 1o1.s hilos de las mismos i~prnregiendolas por 
medio de u11 ribereado o similar. 


