
I Petlgeot 306 es un E vehz'culo situado en la 
garmr: rneúin del mercado. 
Su carrocería es de dos 
uokirn.enesy3ó5prrertas. , 

1 .  Características 
técnicas 

Motor 

- Posición: delonteretransversol. 

Suspensión 

- Anterior: independiente, tipo McPher- 
son, con trióngulo inferior, muelles helicoi- 
dales, ornortiguadores hidróulicos y barra 
esiobilizadoro. 

- Poslerior: independiente, de ruedas ii- 
rodas por brazos longitudinoles. con coi¡. 
nete inductor de convergencia, borras de 
torsión, omortiguodores hidróulicos y borro 
es~obilizodoro. 

Dirección 

Tipo: cremallera (osisiido en XT, XRD y 
XTDT] . 

Frenos 

- Anferiores: disco (ventilados en 1.6 
XR, XF y diésel) 

- ?osbriores: tambor. 
- Sisierno: doble circuito con servofre 

no. 

Espesorés de la chapa 

Frente delontero .................... 
Traviesa inlerior. .................... 
Aleto deloniero.. .................... 

..................... Capó delaniero 
Puedo delonlera .................... 
Puerto trasero ........................ 
Ponel de puerto delantera ...... 
Pone) de puerio hasero .......... 
Pilar delantero .................... ... 
Pilor central ......................... 
Estribo .............................. 
Techo ................................. 
Faldón trasero ..................... 
Chopo portopiloto ................. 
Aleia trosero ......................... 
Portón trasero.. ...................... 



riaca aei constructor l 

Número de bastidor /<= 

\ 
Referencia de pintura 

2. Identificocion 
del vehículo 

Los dotos para la identificacion del ve 
hículo se encuentton, debidamente codifi- 
codos, en distintos plocos situodos en el 
mismo. 

10 situación de estos plocos se reflejo en 
lo figura 1.  

El número de bastidor se encuentra 
troquelado en el pcse de ruedo delantero 
derecho (figuro 1). Consto de diecisiete co- 
rocteres alfanuméricos (números y letras]. 

A continuación se detolla el signilicodo 
de codo código. 

I 

N' de bosiidor: VF37AD982302 19500 

La placa del constructor y la 
placa de homologación estón fijadas 
en el reherzo del foldon trosero y ofrecen 
los daios recogidos en lo figuro 2, que 
pueden ser de interés pora el perito tosa- 
dor y el ~eporador chapista. 

Número de serie del vehículo 

Tipo de caja de cambios: 
1 : 4 velocidades 
2: 5 velocidades 
4: Cambio automático 

Tipo de motor: 
090: 1.905 cc Diese1 

Tipo de carrocería: 
A, B: Berlina 
C: 3 puertas 

Modelo del vehículo: 
1: 106 
3: 309 
4: 405 
6: 605 
7: 306 

Código de identificación mundial del constructor 



Figuro 2. Placo del :onstrucfor. 

3. Elementos exteriores de 
materiales compuestos 

distintos iipos de plósiicos, que, debido a 
su siiuoción, son susceptibles de roturo en 
caso de colisión. 

Estos rnoieriales, ademós de ser más li- 
geros, eviian la cotrosión y presentan elas- 

I Entre los elementos exteriores del Peu- ticidod en pequeños ~olpes; ademós, son 
geoi 306 se encuentran los fobricodos en 1 reparables medionte procedimientos técni- 

:os apropiados, sin perder sus cualidades 
mteriores, y proporcionan un buen acabo. 

I do estético. En la liguro 3 se deiollan estos 
elementos y !os tipos de plásiicos con los 
que se puede efectuar su reporoción. 

4.- Guardabamrc (PP) 
'-.-. . 5.- Tapacubos (PAGMDIG) 

Figuro 3. €lemen/os exteriores de mo~erioles compues:os 

4. Dimensiones Los delormaciones que puedo sufrir el 
vehiculo en los elementos portonies someti- 
dos a grandes esfuerzos [largueros, iravie- 
sas, poses de rueda, etc.) han de ser modi- 
ficados medionie la comprobación de las 
cotos y dimensiones de uno serie de puntos 
siiuodos en la parte baja del monocosco. 
De otra lorrno, el vehículo podría presentar 
pcoblemos de maniobro bilidod, desgaste 

de ruedas y, en generol, disminución de su 
seguridad activa. En la figuro 4 se señolan 
los principales cotos del vehículo en plonto 
y alzado, así como los dimensiones de al- 
gunos diagonoles paro su comprobación 
median~e compás de voros. En los figu- 
ras 5 y 6 se don algunos medidos del ho. 
biiáculo de posoieros y huecos de puertas. 



A-A'= Taladro central de larguero 
delantero. 

. B-B'= Taladro de fiiaci6n ~osterior de 
la cuna motor. 

C-C'= Ultimo 
lantero 

D O =  Taladro central de piso 
E-E' = Taladro anterior de larguero tra 

ser0 

pdsQ maletero. 
F-li' = Taladro exterior de travesaib de 

I 

DIAGONALES 

EF' = BF = 2.471 rnm 
A-6' = A'-5 = 1.009 mrn 
E-F' = E'-F = 1.189 mrn 

Figi nensiooes del vehículo 

I ~ & S  m ~ r ( s s  m gomas y guarnecidos montados 



5. Elementos de la 
carmceria que 
suministra el fabricante 

Para lo reporación del Peugeot 306, el 
tabriconie comercioliza los piezos que se 
indican en la figuro 7. 

Codo grupo estó marcado con un núme 
ro y los recambios que forman parte de un 
grupo se identifican con el mismo número, 
al que se oiade uno letro. 

A) Carnería desnuda, sin puertas, 
aletas delanteras ni capós 

l .  Frente delontero (+) 
2.  Capó delontero ('1 
3. Bisagras del capó delantero (*) 
4. Truvieso inferior 
5. Aleto delonkro (+) 
6. Techo 
7. lateral completo 

70. Pilor delontero 

7b. Pilor centro\ 
7c. Estribo 

8. Puerta delontero (*) 
9. Bisagra superior de puerta delante 

ra 1'1 
10. Bisagro inferior de pueda delante- 

ro ('1 
1 1 . Tirante de heno de puerto delante 

10 1.1 
1 2.  Puerto trosero 1') 
13. Bisogro superior de puerto trase- 

ro ('1 
14. Bisagra inferior de puerta trase- 

ra It) 
15. Tironte de freno de pueria trose 

(7 
16. Faldón hasero 
17. Refuerzo ¿e foldon trasero 
1 8. Chopo portopiloto 
19. lorguero deloniero compleio 

I OO. Miembro centro] de larguero 
delantero 

19b. Porie onlerior de lorguero de 
lontero 
19bl. Cierre de lorguero de 

lontero 
19b2. Punto ¿e larguero de- 

Iontero 
20. Chopo salpicadero 

2Oa. Salpicadero superior 

70 l .  Chapo soporte de goma 
loteral de estonqueidad. 

l 

Figura 7. Despiece 

2 1 . Pase de rueda completo 
2 1 a. Pose de ruedo sin parte ante 

rior de lorguero 
2 1 a l .  Pose de ruedo sin be 

tello de suspensión. 
22. Refuerzo de estribo 
23. Cierre de estribo 
24. Refuerzo de pilor deloniero 
25. Cierre superior de pilar delantero 
26. Refuerzo superior ¿e pilar centrol 
27. Cierre de pilor ceniral 
28. Montante loteral de techo 
29. Cercho centrol de iecho 
30. Pose interior de rueda 

300. Refuerzo pie de aleta 
30b. Chopo vierieaguos 

3 1. Coniunto piso male~ero - iroviesa de 
piso 
3 1 o. Piso maletero 

32. Traviesa del piso maletero 
3 3. Larguero trosero 

330. Reherzo de larguero 
34. Aleta trosera 
35. Portón tíosero [*l 
36. Bisogras del portón trosero (') 
37. Reherzo inferior tronsversol del 

hente salpicadero. 
38. Soporte de manguitos de la calefoc- 

ción y servofreno ('1 
39. Marco inlerior de porobrisas 
40. Salpicadero interior 
4 l .  Cierre de pose de ruedo 
42. Prolongación del cierre de pase de 

ruedo 
43. Ploca soporte de aleta ('1 
44. Guio anterior de luna delantero It) 
45. Guía anterior de luna trosera {*) 
46. Travieso central de piso 
47. Chapo soporte de goma superior 

de estonqueidod 

(') Piezas no incluidas en lo carrocerio. 



6. Sustituciones parciales 
contempladas por el 
fabricante 

Para Ic reparación del Peugeot 306 el 
fabricante c&tenplo lo sustitución parciol 
de diversos piezas de lo carrocería. De es- 
to Iorrna se consigue un ohorro en el tiem. 
PO de la reparación, así como un menor 
cos:e. 

Asimismo, se evitan los daños en los ZB 
nos de lo carrocerio no afectadas, tal y ce 
mo ocurre en uno susihcion cornpteta. 

En lo iiguta 8 se detallon los elementos 
que pueden sustiiuirse por este método. 

Pase de'rueda 

- -  - 
V I  :. 

Pilar ddantero 



Análisis de v ehiculos 

PEUGEOT 306 

FICHA PRONTUARIO PARA PERITOS TASADORES Y REPARADORES 
I ! Accesibilidad 

Componente Montaje Espesor en reparacíon 

FRENTE DELANTERO Atornillado: 
- 1 tornillo a cada pase de 

j rueda. I 
i - 1 tuerca a cada pase de ; 

rueda. 
1 

TRAVIESA INFERIOR 

ALETADELANTERA 

- .- -- 

CAPODELANTERO 

- 9 punioc al largur--  --  I 
cada lado. 

- 4 lornilios al pase de rueda 
- 1 iornillo al frente y al past 

de rueda 
- 3 iornillos al pilar detantero BUENA 

NORMAL 

Desmontajes previos 

Reiilla frontal 
~ i ló loc y faros delanteros 
Molduras bajo faro 
Boca de entrada de aire 
Cenadura de capó 
Cable de apertura de7 capo 
Tams 
Paragolpes 
Adhesivos de aviso 
Retirar el radiador 

Rejilla frontal 
Pilotos delanteros 
Toma de aire 
Cable de apertura de capi, 
Radiador de motor 
Frente completo con faros y 
paragolpes montados. 
Reha? el manguito del circuito 
de agua. 

Piloto delantero 
Paragolpes delantero 
Guardabarros 
Moldura lateral 
Moldura bajo faro 

Guarnecido de capo 
Goma posienor de apoyo 
Gomas antenores de apoyo 
Difusores y tuberias 
Gancho de segundad 
Grapas de sujeción de la  
varilla de anclaje 
Varilla de anclaje 



PEUGEOT 306 
Acceslbtlldad 
en reparaclón Desmontaje8 previos Montaje Espesor 

PUERTADELANTERA Atomiliada: 
- 2 tomiltos a cada bisagra 
- 2 lornillos al tirante de freno 

Pivote del seguro de puerta 
Embellecedor del mando 
interior de aperlura. 
Embellecedor cubreluerca del 
asidero de puerta. 
Asidero 
Rejilla del altavoz 
Embellecedor interior del  
espejo retrovisor. 
Tapa del  embellecedor de 
inlerruplores del elevatunas. 
Interruptor de elevalunas 
Ciernas de conexión eleclrica 
Guarnecido de puena 
Insonorizante 
Soporle f~jador del manda de 
espejo retrovisor. 
Espejo retrovisor 
Cejilias 
Cajeiin de luna 
Luna 
Motor del elevalunas 

m Soporte supenor de sujecion 
de asidero de puerla 
Manilla exterior de apenura 
Bombín de cerradura 
Cerradura 

NORMAL 
(dependiendo de sus 

zonas) 

Mecanismo de elevalunas 
Guia anterior de luna 

1 * lnstalacion eléctrica 
1 - T~rante de freno 

Bisagras 
~ o l d u r a  lateral 
Adhesivo de puerta 

Pivote del seguro de puena 
Manecilla del elevalunas 
Embellecedor del  mando 
interior de apertura. 
Asidero 
Caja guia de mecanismo de 
seguro. 
Guarnecido de puena 
Insonorizante ' 
Cejillas 
Guia de tuna rnovil 
Cajeiin 

4 Luna lija mas cajetin 
a Luna descendente 

Guia anterior de luna 
Elevatunas 
Abridor 
Cerradura 
Insialaci6n eiectrica 
Mecanismo de seguro 
Moldura 
Tirante de freno 
Bisagras 
Adhesivo 

PUERTA TRASERA Atornillada: 
- 2 tornillos a cada bisagra 
- 2 tornillos al tirante de freno 

0.7 mrn NORMAL 
(dependiendo de sus 

zonas) 



PEUGEOT 306 

PILAR DELANTERO soldado: 
23 puntos a su refueno y 
delte wperiac. 
17 puntos a su refuerzo y 
pase de rueda. 
8 puntos al rehieno y deme 
de faklbn. 
5 punlob al Diso, mfue~o y 
~ d s ~ s t r i b o .  

, 14pun(os~lpagede mecía 
, Soidadura MI6 al eavibo y 

ril htsd 

9 
rehmzodrerlriboyplea. 
21 puntos a i u  cierre en 
ceda lado. 
Soldadura MIO al lateral, 
akriolsblll ydtardelante- 
m. . 

Soldak>: 
-24  puntos (i su cierre y 

mlurno. - 1 punto a su refuerza y 
dettedopYorencadalado. 

- 5 p u i t m a l ~ d e ~  - 30 puntos a su refuerzo, 
tkneyal*. 

-Soldad~ia M16 al plai 
delantwo, pilar osntral y 
aklrmiren 

Pikto delantero 
Pa~aeoipes 

, GWrdaba~os 
MPklm lateral 

~Mddurabejofaco 
Aleta delantera 

1 Goma superior de estanquei. 
dad, 
Goma dontomo del marco de 
m. 
Pueita deiamerb 

b EsmiMm Ilmplal#imbfBas 
RejiRe iorpedo de IUM 
Luna pambrws 
Cuadro de Mndas 
Inbm@toT de ka interior 

m Moldura superior del pllai 
delantero. 
Asiento cklenlenz 

DMoclu(rtadew 
ln6t5i* eteeMca 
Pro(eger d interior del vehicub 



Componente 

ioldado: 
4 puntos al pilar central en 
cada lado. 
6 puntos al cierre del pilar 
delantero en cada lado. 
5 puntos al pilar delantero 
en cada lado. 
6 puntos al pase interior de 
meda en cada lado. 
Corddn de latón a la chapa 
vierteaguas en cada lado. 
Cordón sellador a la aleta 
en cada lada. 

a 

W d o :  
43 puntos al refuerzo de 
faldón. 
7 puntos a la chapa portapi- 
loto en cada lado. 
4 puntos a la chapa Irasera 
del pase de rueda. en cada 
lado. 
28 puntos al piso ntaietero 
6 puntos al larguero 

Accesibilidad 
en reparación 

BUENA 

DIFICIL 

PEUGEOT 306 

Desmontajes previos 

Parasoles 
Soportes de sujecih lateral de 
parasol. 
Clema de luz interior 
Soporte de luz de mapas. 
receptor de apertura de 
puertas. 
Guarnecido de pilar delantero 
Fijación superior de cinturones 
de seguridad. 
Guarnecido superior de pilar 
cantral. 
Gomas canlomo de marco de 
puerta. 
Gomas contomo de rnaletem 
Moldura trasera de fijacion de 
techo. 

* Guarnecidas de aistbdra 
Guarnecido de techo 
Soporte alojamiento del 
soporte de sujecidn de luces 
interiores. 
Cercha central 
Gomas superiores de estan- 
queidad 
Limpiaparabrisas 

L Rejilia torpedo de luna 
Luna parabrisas 
Antena - Portón m bisagras 
Instalación eléctcica 
Tuberia conductora de agua 
de la luna trasera. 
Proteger interiw del vetiiculo 

Bandeja pariaobjetos 
Goma contorno maletero 
Pibtas traseros 
Guarnecido de maletero 
Guarnecido lateral de maletero 
Resbab de la cerradura 
Miduras de fijaciOn del techo 

 soporte de guarnecido de 
custodia. 

1 Gato elevador y soporte fijador 
1 Llave de Nedas 

Inslalacicin elktrica 
Paragolpes trasero 
Rueda de repuesto 

1 Gancho soporte & la rüeda de 
repuesto. 

8 Soporte sujecion trasera de 
silencioso 

m Anagrarnas 



PEUGEOT 306 

- 

ALETA TRASERA 

Montaje 

Sddada: 
- 5 puntos al refuerzo interior 
ck pase de rueda y al pase 
inletior de rueda. 

- 12 puntos a la chapa vier- 
teaguas. - 7 puntos a la chapa porta- 
pilotos. 

- 1 punto al falddn inferior 
- 5 puntos a la chapa pro- 

longacibn del pase interior 
de rueda. 

- 3 puntos al cierre de estribo 
- 4 puntos al pase interior de 

rueda y rehietzo de aleta. 
- 17 puntos al pase interior de 

rueda. 
- 3 puntos al refuerzp de 1 1 

resbai6n y pase interi% de ' 

'R 
Atornillado: 
- 2 tomillos a cada bisagra 

b Paragoipes trasero 
t P i b l o ~  
N GuameEido. fateral de makttero 
1 Guamddo m W r  de cuctodia 
t Goma oonComo de malelera 
l Elevador lateral de porih 
t Guarnecido de port6n 
l I n s l a W i  e4érMca 
I Pofih trasero 
1 Goma cmiorno de mWE0 de 
w-. 

E i e V M o m d e ~  
Soporte & flla'dbn de ebva- 



:HAPA PORTAPILOTOS 1 Soldada: 
- 2 puntos a la chapa vierte 

aguas. - 7puntma taabtamsm - 3 puntos al ieluerxo de 
feMbn. - 7 puntos al taldbn - 6 puntos al pase interior de 
rueda. 


