
OPEL CORSA-B 

1 Opel Corsa es fin 
ehíctilo poliuaíente, 

con carrocería de dos 
~Iúmenes de tres o cinco 
puetth. Su motor está 

Por Juan Manuel Lopez 

1, Características 
técnicas 

Motor 

- Posición: delantero-transversal. 

Suspensión 

- Aolerior: independien te, tipo NicPher- 
son, de brozo transversal, tirante longiiu. 
dinal y borro estobil izadora. 

- Poslerior: semiindependien te de rue- 
dos ticodos, unidos por eje torsional semi- 
rrigido y borro estobilizodora. 

Frenos 

- Anteriores: disco, ventilados en las 
versiones de 60,82 y 109 CV. 

- Pos/eriores: tom bor. 

- Sistema: doble circui io en diogonol. 

Espesores de chapo 

mm 

Frente delantero . . . . . .  0,7 
Trovieso inferior . ... 0,7 
Ale10 deloniera . . .  . 0,7 
Capó delantero ... .... 0,7 
Puertc . . . . . . . .  . 0,7 
Pilar áelantero . . .  .... 0,7 
Estribo. . . . .  . 0,7 
Montante de techo . . . . . . . . .  0,7 
Techo. . .  0,7 
Foldón trasero . . . . . . . . . . . .  0,7 
Chapa portopiloto 4 7  
Costado-aleta . . . . .  O,7 
Portón trasero . . . . .  O? 



OPEL CORSA-B 

E Z Opel Corsa es un 
vehículo polit:aknte, 

con carrocería de dos 
volúmenes & tres o cinco 
puertas. Su motor está 
situado en su parte anterio,; 
d fspesto transtlmalmml e, 
M o  rnotrices las ruedas 
delanteras. 

Por Juan Manuel López 

i 

1. Características 
técnicas 

Motor 

- Posición: delan tero-transversal. 

Suspensión 

- Anierior: independiente, tipo McPher- 
con, de brazo tronsversol, tiron:e longitu- 
dinal y borrc estabilizodora. 

- Posterior: semiindependiente de rue- 
dos tirodas, unidas por eje tocsional semi- 
rrígido y borra estobilizadoro. 

Frenos 

- Anteriores: disco, ventilados en los 
versiones de 60,82 y 109 CV. 

- Posteriores: icmbor. 

- Sistemo: doble circuito en diocjonal. 

6 Espesores de chapa 

Frente delantero . . .  0,7 
Traviesa inferior . . . . . . . . . .  0,7 
Aleta delantera . . . . . .  0,7 
Copo delantero . . . .  . 0,7 
Puertc . . . . . . .  .. 0,7 
Pilar delantero . . . .  .. 0,7 
Estribo . . . . . . . .  .. 0,7 
Montante de techo .. 0,7 
Techo . . . . . .  .. 0,7 
Faldón trasero . . .  0,7 
Chopo portopiloto . . . . . . . .  0,7 
Cosiodo-oleto , . 0,7 
Porton trosero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7 
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Figuro 1 Situocion de los plocos de identificoc~on del vehrculo 

2. Identificación 
del vehículo 

Los cor~cteristicas que identifican cl ve- 

hiculo se recogen, debidomente codifica- 
dos, en distintos placas siiuados en la ca- 
rroceria. En lo figura l se indica lo locali- 
zacion de estas placas. 

El número de bastidor 

El número de bostidor se encuentra tro. 
quelodo en el piso del habitóculo de pa- 
sajeros junto ol asiento delcntero derecho. 
Consto de diecisiete coracieres olfanume- 
ricos, que indicon diversos corocteristicas 
del vehiculo, 

A contin~ación se deiallo el significado 
de cada código. 

N,' de bostidor: 
VSXOO0073P4265366 

l a  placa del constructor se encuew 
tro situodc en el frente delontero, baio el 
copo motor (figuro 1 ) .  En lo figuro 2 se 
indico el significado de los dishios grupos 
atfonuméricos. 

N u m e r o  co r re la t i vo  d e  
o r d e n  d e  fabricación 

Factor ía  de  fobr icocion,  
según t a b l a  A 

Año d e l  mode lo ,  según t a b l a  B 

Versión d e l  mode lo :  

73: O p e l  Corsa - B 3 puer tos  

78: O p e l  Corso - 8 Ci ty  o Swing 5 puertas 

79: O p e l  Corsa - B GLS 5 puertas 

Letras d e  re l leno 

Ident i f i cac ión  mund ia l  del constructor :  

WOL: Adam Opel AG 
VSX: G. M. España S. A. 

TABLA A TABLA B 

1 A = P o r t u g a l  1 = Rüsselsheim 
B = Turin (Bertone) 2 = Bochum 
C = Eisenach 4 = Zoragozo 1 H = Hellar 5 = Antwerpen (p lanta II) 
T = Dunstoble 6 = Antwerpen {plonta 1) 
S = Szentgotthard 9 = Uusikoupunki 

X/E = Ellesmere Part 
Y/V = Lutan 

Z = Izmir 



Aazón Social del constructor 

\ 

I 
, .  . .  C6diga dLl mlor  Codigo del mlor  

de la carrocería de la tapiceria 

Figuro 2. %co del construcior. 

3. Elementos exteriores 
de materiales compuestos 

Determinados elementos exieriores del 
Opel Corso 8 están construidos en moferiol 
plostico. Con ello se consigue uno reduc- 
ción del peso y se evita lo oporición de 
corrosión. Estas piezas de piástico pueden 
reporarse mediante procedimientos tecni- 
cos adecuados, sin perder por ello sus pro- 

Número de 
bastidor 

Peco maximo 
b 

autorizado 

Peso maximo autorizado 
con remolque 

\ P"eso máximo en el 
eje delantero 

\ Peso mbximo en I 
el eje trasero 

piedades y obteniéndose un buen acabado 
estético. 

En lo figuro 3 se indican los elementos 
plásticos que, por su situoción, son suscep- 
tibles de roturas en colisiones, así como 
los moterioles que pueden emplearse en 

1 su reporoción. 

,alpes trasero (PPEPDM) 
I .  cspuiler del portón trasero (PUR-R1M) 

. . 

Figuro 3. Elementos extenores de  morerioles compuestos 

4, Dimensiones Los deformaciones que pueda sufrir e l  
vehículo en los elementos poriontes some- 
tidos o grondes esfuerzos (lorgueros, tra- 
viesos, poses de ruedo, etc,), deben ser con- 
troladas en boncoda mediante la verifica- 
ción de las cotos de una serie de puntos 
situados en la parie bajo del monocasco. 
De otro modo, la seguridad octiva del ve- 
hiculo podrio verse disminuido. 

En lo figura 4 se indican, en planto y 
alzado, los principales cotas de lo carro- 
cería del Opel Corso 8 con mecónica mon- 
toda, osi como los medidos de algunos dio- 
gonoles poro su comprobacion medionte 
compas de voras. En los figuras 5 y 6 se 
muestran los medidos del hobitóculo de 
posajeros y de los huecos de puertas. 
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C-C' 

A-A' = Tornillo intenor de fijacibn del tirante de reacción 
B-0' = Tomillo exterior de fijación del tirante de reacción 
C-C' = Tornillo posterior de fijaci6n del soporte motor r DIAGONALES 
0-D' = Tornillo de fijación del brazo de la suspensiónr; . I - 
E-E' = Taladro parle posterior del larguero delanterok: ""' " n n ' - ' '  

80' = B'D = 1 .O58 mm 

FF '  = Taladro pasterior del refuerzo central del p i s d ! f l f ~ ~ ~  ' . . . . DH' = D'H = 2.192 mm 
G-G' = Taladro anterior del larguero trasero .I 1, . . HI' = 1 .l55 mm . , - - O +  
H-H' = Tornillo de fijaci6n del puente de susp---ión trasero .-r  H'1 = 1.173 mm . '. : 

1-1' = Taladro del larauero trasei - - -- 
Figuro 4. Dihensiones &¡ vehiculc. 

I AC' = A'C = 1.570 mm 

BC'= B'C= 1.460mm 

W = C I D =  1.750mm 

Nota: Mddas tiomatdas con aomm v auamesidos mantadw 
- 

Fig ato 5. Medidos del hob~~ócuio de posojems. 

Nota: Medidas tomadas con 
gomas y guarnecidos montados - e 

-581 Figuro 6. Medidos de /LIS morros de puefinz. 

1 5. Elementos de la carrocería 
que suministra el fabricantt 

En 10s figuras 7 y 8 se detallan los pieza' 
de lo carrocería del Opel Corso B quc 
comercia!iza el fabricante. los grupos dc 
piezas están marcados con un número ; 
los reccmbios que forman pode de un gru 
po se identifican con el mismo número ci 

que se le aiiade una letro. 

1. Capó delantero ('1 
2. Aleto delaniera ('1 
3. Puerto delantera :') 

30, Panel de la puerto delantero (') 
4. Tircnte de freno de puerta delantero (' 
5. Puerta trasera ('1 

50. Ponel de puerto trasero (') 
6. Tirante de freno de puerta trasera 
7. Pilor delantero 
8. Estribo 
9. Pilar cenirol 

10. Pie de oleto trasera 
11. Montanie de techo 



1 12. Techo ' 13. Aleta trasera 
130. Chapa portapiloto 

l b .  Bisagras del portón trasero (') 
15. Chapa vierteoguas 
16. Portón trasero ( ' j  

160. Panel del portón trosero (') 
17. Frente delantero 

170. Medio {rente delaotero 
18. Traviesa inferior 

180. Medio traviesa inferior 
19. Cierre de la traviesa inferior 
20. Soporte central 
21. Pose de ruedo 

210. Refuerzo del pose de rueda 
22. Larguero delantero 

220. Medio larguero delontero 
22b. Refuerzo de elevación 

23. Torreta McPherson 
24. Refueno anterior de piso 
25. Soporte de boterio 
26. Chapo solpicodero 

260. Bisogras del capó delantero 
27. Reheno de estribo 
?8. Conjunto refuerzo aleto-pilar delantero 

280. Refuerzo del pilar centro1 
2801. Cierre lotecal de lecho 

2%. Refuerzo de aleta trasero 
28bl. Refueno de la chapa por- 

topiloto 
28b2, Pose de ruedo trasero 

29. Cierre super~or del pilar delantero 
30. lorguero trasera 
31. Faldón trasero 

310. Medio faldón trasero 
32. Piso mo!etero 
33. Trav~esa trasero de techo 
34. Cercha de techo 
35. TrovÍesa deiantera de techo 
36. Montante de techo 
37. Estribo 

N 38. Costado-aleto 
38a. Parte anter~or del costodo.oleta 
38b. Porte posterior del costodo-aleta 

38bl. Chapa portapiloto 
39. Conjunto refuerzo del costado-aleta 

390. Parte posterior del refuerzo del 
costado-aleto 
39a 1. Pose de rueda trasero 

39b. Porte onterior del refueno del cos- 
tado-aleta 
39bl. Cierre lateral del techo 

(3 Piezas no incluidos en la corroceria des- 
, . d o .  

t - - 

VARIANTE 3 PUERTAS 

'_ II 
A 

39a 

Figura 8. Elementos de lo corrocerío que comerciolizo el lobriconte poro lo versión 3 p. 



6. Sustituciones parciales 
contempladas 
por el fabricante 

Paro la reporación del Opel Corsa 0, el 
constructor tiene previsto la sustitucion por- 
ciol (o de ahorro] de divenas piezas de la 
corroceria. De este forma se consigue un 
ohorro del tiempo de reparación, redu- 
ciendo su coste. Asimismo, se evita que se 
produzcan daios en otras partes de lo ca- 
rrocería que no hubiesen resultodo ofec- 
todos, tal y como ocurre en uno sustitución 
completo. 

En las figuras 9 y 10 se indican estos 
piezas, así como uno orientocion de lo zo- 
no por donde ha de efectuarse el corte. 

Pilar 

Montante de techo y\ 

trasera 

delantero - 

1 
I 

Pilar central 

Refuerzo de 
aleta trasera 

Pase de rueda 

Larguero detantero ~ 
, ; - . , Larguero trasero 

,,"aITI,"I "TI 1 s  

del costado-ale 



OPEL CORSA - B 

FICHA PRONTUARIO PARA PERITOS TASADORES Y REPARADORES 

Componente Montap Espssw 

I 1 
FRENTE DELANTERO Soldado: 

- 11 puntos a cada pase de 
rueda. 

- 9 puntos a cada larguero 
- 4 puntos al soporte central 

TRAVIESA INFERIOR Sddada: 
- 41 puntos a so dene 
- 8 puntos a cada larguera I 
-3 puntos a cada largue 0.7 mrn 

BUENA 

cierre de traviesa. 

P' I 
,,DIFICIL 

u 
ALETA DELANTERA Atornillada: 

- 5 tomillas al pase de meda 
- 2 tomillos al pilar delantero 
- 2 tomillos 8i frente 

CAPO DELANTERO Atornilla* 
-2 tomillos a cada bisagra. 

0,7 rnm 

* Paragolpes deiantero 
Alma de! paragolpes 
Conjunto faro-piloto 

*Bocina 
Boca de entrada de aire 
Retirar radiador 

* Canatizadores del radiador 
*Abtas delanteras 
instaiaci6n eléctrica 

*Cerradura del capó 
*Cable de la cerradura 

4 Paragdpeg deiantero 
Alma del peraOalws 
Radiador 

*Canalizadores del radiador 
*Soportes de la barra 
estabilizadofa 

*P6ra$olpes dislantbro 
*Conjunto faro-piloto 
Moldura de aleta 

6 lateral del paragolpes 
*Taoos de apoyo del capó 
Urapa sujecibn de le varilla del 
cap6 ( d o  ledo izquierdo). 



-- 

1 1 

Componente ! Montaje ' Espesor 
i 
T 

I WERTA Atornillada: 
- 1 pasador a cada bisagra y 
tirante de freno. 

- 40 ,os a su cierre 
-Soldadura MIG al pilar 
delantero. ' - Soldadura MIG al costado- 

PtLAR DELANTERO 

aleta. 

Sotdado: 
- 24 puntos a su cierre 
- 31 puntos al salpicadero 
- 6 puntos al cierre de esiribo 
- 6 puntos al refuerzo del pase 
- 4  puntos al soporte de 
elevación. 

-Soldadura MIG al estribo 
-Soldadura MIG al monlante 
de techo 

OPEL CORSA - B 

Acceaíbilidad 
en reparación 

BUENA 

DIFICIL 

Desmontajes previos 

aTapa del asidero 
Asidero 

m Bandeja ponaobjetos 
m Embellecedor espejo retrovisor 
4Guamecido de puerta 
m Impermeabilizante 
-Mando interior de aperiura 
m Altavoz 
bcejillas de luna 
Espejo relrovicor 

~ G u i a  posterior de luna 
&Luna móvil 
-Mecanismo etevalunas 
~Cajetin de luna 
Instelacibn elbtrica 

*Cilindro de llave 
*Mando exterior de apertura 
Cerradura 

*Moldura lateral 
*Versión del modelo 
*Tirante de freno 
*Puerta 

-Moldura de entrada 
*Goma contorno de puerta 
*Retirar instalacibn electrica 
(~610 lado izquierdo) 
Proteger interior del vehículo 

*Moldura de entrada 
*Goma contorno de puena 
*Guarnecido inferior 
*Guarnecido superior 
*Puerta 
Paragolpes delantero 
Faro-piloto 

*Alete delantera 
*Guardabarros delantero 
Limpiaparabrisas 

*Rejilla de aireacidn 
.Cuadro de mandos 
Molduras de techo 

*Luna parabrisas 
Instalación eléctrica 
Proteger interior del vehiculo 



OPEL CORSA = B 

-28 puntos a cada mlante 
y denra lakmt. 

- 2  puntos a cada cttrrre 
superior delantero y pilar 
ddanter~  y travtesa 
detantera de techo. 

- 8 puntos ar cada montante 
htwal. 



COSTAW E ALETA 

Soldada: 
13 puntos al costado-aieta 

- 10 puntos a su cierre 
- 6 puntos al faldón 

Sddada: 
- 86 puntos a w cierne 
- 9 puntos al cierre de estribo 
- 7 puntos al larguero y_gjl 
de esttibo. 

-21 puntos a! pase 4 iuur 

1 

WRTON TIUSkRO Atomi#a&: 
- 1 pasador a cada bisagra. 

L 

DIFICIL 

-Goma contorno maletero 
Bqdeja portaobjetos 
Guarnecido laterai del Baleten 
Guarnecido del faW6n 
Piloto trasero 
Moldura del custado-aleta 
Paragolpes trasero 

*Alma del paragdpes trasero 
Instaiaci6n eléctrica 

*Moldura de costado-aleta 
MoMura lateral 
Paragolpes trasero 

-Bandeja porteobjetos 
.Cinturón de seguridad trasem 
*Goma contorno del maletero 
Guarnecido lateral del rnaleterc 
Rodillo del dnturh de seguiid 
trasero. 
Piloto trasero 

*Abatir asiento y respaldo trase 
Guarnecido del costado-aleta 
Guarnecido del pilar central 
Guarnecido de custodia 

*Cinturdn de seguridad delante! 
MoMura de entrada 
Goma contorno de puerta 
Rejilla de aireeci6n de puetta 
Rssbalón de la cerradura 
Luna de costada 

*Tapa y b de llenada (para 
lado derecho). 

DIFICIL 

*Soportes de los tirantes de I 
bandeja. 
Guarnecido 
Brazo limpiahaneta 

.Motor limpialuneta 
* Motw del cierre centraüzado 
*Bombh de la cerradura 
asidero. 

-Cerradura 
Intemiptor luz de maietero 

I Instaleción ebkirim 
T a m  niveladores 
Espoiler 

*Soporte del espoiler 
-Luneta t6rmica 
*Grapas y tapones 
Elevadores 
Soportes de bs elevadores 


