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Reducir la climatizaciOn de los 
locales protegidos por sistemas de 
rociadores automáticos de tubería 
mojada, hasta temperaluras inferio- 
f.es a 5 O  C puede ser motivo de 
mias problemas. La congelación 
&?del agua en las tuberías del sistema 

dir -'u caliba - 
Los argumentos apuntados en el 
apartado anterior para los sistemas 
de rociadores automáticos, son 
válidos para las redes de agua 
contra incendios y determinados 
extintores oortátiles 

rociadores dejará anulada su 
rat,vidadq elevando enorme- LOS extintores portátiles de agua 
te la potencial ida^ de los sometidos a temperaturas cercanas 

os que se producirán en caso a 0' C están expuestos a la 

incendio y produciendo de congelaci6n del agua contenida en 

drrecta unoc costes de repa- SU interior. Esta ~0ngelaciÓn proba- 

elevados, La anulacidn del blemente no producirá la rotura del 
a por simple congela- aparato extinlor. pero si lo inutilizara 
el agua en las tuberías y en PO' un periodo de tiempo. Por 

grado por rotura de ,las tanto. se debe procurar no reducir 
, con el subsiguiente dano la temperatura de los locales donde 
a de descongelación y la existan extintores de agua a los 
ón de la avería. limites indicados y si se decide 

hacerlo y no plantea otros proble- 
'mtrucciones de la empresa mas en los restante sistemas, se 
en bajar el nivel de calefac- añadirá al agua del e~tii lt0f Un 

mperaturas prf~ximas a la producto anticongelante, que dis- 
lacidn del agua, el sistema minuya SU Punto de congelación 
uberias llenas de agua) de hasta un valor que no sea rebasado 

es debera ser cambiado al por las temperaturas previsibles en 
(tuberías llenas de aire el local. 
Esla conversibn Por lo que respecta a los equipos 

uy costosa. Incluso, hay de las redes de agua, que eslbn 
e que Incorporan situados en el interior de locales 
ente los de donde se vaya a implantar un plan 
El en de de ahorro energetico, se procurará 
de los sistemas s e ~ o s  no disminuir la temperatura am- 

con algún biente por debajo del valor límite de 
o de aceleracidn, o me- 50 C,  
sistema de preacctdn o 

rzando la densidad de Abastec/mimto 2k rylua 
de los rociadores y el ? Las salas de bombas de las redes 

esta de funcionamiento. 

estar en un lugar protegido de 
incendios ocurridos en los restan- 
tes edificros de la planta. Al ser 
unos locales no ocupados perma- 
nentemente no se requieren tem- 
peraturas ambientales confortables. 
pero si deben mantenerse por 
encima de los valores de congela- 
ción del agua. 

En los equipos de bombeo movi- 
dos por motor de combustión in- 
terna es recomendable mantener 
los locales que los albergan a 
temperaturas superiores a 20° C. 
para conseguir un arranque ade- 
cuado. Un sistema que permite 
mantener el motor de la bomba a 
esa temperatura, sin necesidad de 
que todo el local deba ser calen- 
tado, es el que se consigue por 
medio de un calentador del bloque 
del motor de combustión. 

Aldmniento T6rmieo 
En los últimos cinco años se ha 
desarrollado un gran esfuerzo en el 
terreno del aislamiento térmico de 
los edificios como medio de ahorro 
energético. Si estas técnicas de 
aislamiento térmico no se ejecutan 
con los materiales y procedimiento 
adecuados el peligro de incendio 
puede verse incrementado. 

El empleo de materiales aislantes 
combustibles incrementa la carga 
de fuego inmobiliaria y facilita la 
iniciación y propagacidn del fuego 
a todo el sector de incendio. 

En otro orden, una incorrecta elec- 
c16n y colocación del material ais- 
lante en la cubierta de un edificio, 
puede originar una sobrecarga de 
la estructura. que con vientos fuer- 
tes o nieve copiosa genere el 
colapso de dicha cubierta. 

En algunas ocasiones, el dep6sito 
de resíduos combustibles en forma 
de polvo y aerosoles, sobre aislan- 
tes incombustibles convierte a 
estos en combustibles, al menos en 
superficie y en algún caso impreg- 
nando internamente el material. No 
debemos dejar de recordar la im- 
portancia de la limpieza peri6dica, 
que debe efectuarse sobre los 
materiales de aislamiento cuando 
estos están descubiertos y expues- 
tos a atmósferas contaminadas. 



PREVENCION DE DAÑOS MATERIALES 

~ornbdiblaá 
Las investigaciones para conseguir 
equipos que indistintamente pue- 
dan quemar varios combustibles, 
permiten hoy en día reconvenir 
ciertas instalaciones en las que 
anteriormente se quemaban unica- 
mente derivados liquidos del petró- 
leo. Estas conversiones, si no se 
llevan a cabo con una reestructura- 
ción del diseño de la instalación en 
su conjunto, pueden ser origen de 
serios problemas. Los equipos 
combinados presentan peligros de 
accidente superiores, pocque han 
de tener duplicados los sistemas 

de control y seguridad, estando 
expueslos a mas iallos que los equi 
pos normales. 

Todo cambio en el combustible 
empleado en un equipo de com- 
bustión debe ser estudiado previa- 
mente, sobre todo si se irata de 
sustituir un combustible liquido por 
otro gaseoso. 

ción en general y concretamente 
prescindir del alumbrado exterior 
de los edificios. Esta última medida 
disminuye enormemente la protec- 
ción de seguridad de las plantas en 
cuanto a la posible entrada de 
intrusos con fines delictivos (robo, 
sabotaje, espionaje industrial, van- 
dalismo ). 

El alumbrado del recinto que al- 
bercla una industria debe rnante- 

Una de las primera medidas que se nerie al menos con una potencia 
le ocurrirá al responsable del Pro- suficiente de iluminación en deter- 
grama de Ahorro Energético es la minadas zonas estrategicas alrede- 
de reducir la potencia de ilumina- dor de los edificios. 

I 

CONCLUSIONES 
La mejor recomendación, para compaginar el ahorro de energía con la seguridad de incendios, 
es someter al departamento responsable de la seguridad los planes y cambios que se piensan 

introducir, para ejecutar el programa de ahorro energético decidido en la empresa. 

En si misma, la seguridad de daiios bien implantada es una medida que colabora a la economia 
de energia. Si falla el sistema de seguridad y se produce un siniestro, los costes de reparación de 

los daños irán en contra de la politica general de resultados económicos de la empresa. 
Particularmente en los trabajos de reparación, reanudacidn de la actividad y recuperación de la 
producción perdida, se incrementaran notablemente los gastos generales y con ellos los de los 

productos energéticos empleados en esos trabajos. 


