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En la tramitación de esta Orden se ha cumplido el 
procedimiento de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas. de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1 168/1995. de 7 de julio. 

En su virtud. dispongo: 

MINISTERIO DE FOMENTO 

29920 ORDEN de 16 de diciembre de 1998 oor la 
que se regula el control metrológ~co dei Esta 
do sobre los instrumentos destinados a medir 
niveles de sonido audible. 

La Ley 3/1985, de 18 de marzo. de Metrología, esta- 
blece el régimen jurídico de la actividad metrológica en 
España, al.que deben someterse en defensa de la segu- 
ridad. de la protección de la salud y de los intereses 
económicos de los consumidores y usuarios. los instru- 
mentos de medida en las condiciones que reglamen- 
tariamente se determinen. Esta Ley fue desarrollada 
posteriormente por diversas normas de contenido met re  
lógico. entre las que se encuentra el Real Decre- 
to 161 6/1985. de 1 1 de septiembre, por el que se esta- 
blece el control metrológico que realiza la Administración 
del Estado. 

Las Ordenanzas de ia mayoría oe los municipios deter- 
minan las actuaciones a realizar al objeto de proteger 
el medio ambiente contra as oertbrbaciones orooucidas 
por ruidos. vibraciones y contaminación a'cústica e n  
general. Asimismo. el Real Decreto 13 l6/1989, de 27 
de octubre, fija los requisitos sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la expo- 
sición al ruido durante el trabajo. Por otra parte. existen 
también diversas Directivas comunitarias que regulan 
los requisitos que deben cumplir determinados aparatos 
para no sobrepasar el nivel sonoro admisible. 

De todo lo anterior se desprende la necesidad de 
que, desde el pu-nto ,de vista metrológico, se regulen 
los reauisitos que los instrumentos a aue se refiere esta 
~rden 'deben reunir Para superar el control me t ro lóg~o  
del Estado y poder ser utilizados para medir, con la o r e  
cisión adecuada, los, niveles de presión acústica pon- 
derados en frecuencia y tiempo. asi como el nivel de 
presión sonora continuo equivalente. 

Campo de aplicación. comercialización 
y libre circulación 

Articulo 1. Campo de aplicación. 

Esta Orden tiene por objeto regular el control me t re  
lógico del Estado, establecido en la Ley 3/1985, de 18 
de marzo, de Metrologia. y en el  Real Decre- 
to 16 1 6/1985. de 1 1 de septiembre. sobre los instru- 
menros denominaoos sonómetros, sonometros integra- 
dores-promeoiaaores y calibraoores sonoros. cuyas defi- 
niclones se contienen en las correspondientes normas 
UNE a que se hace referencia en el artículo 5 de esta 
Orden. 

Artículo 2. Fases del control metrológico. 

El control metrológico del Estado sobre los sonóme- 
tros. los sonómetros integradores-promediadores y los 
calibradores sonoros. que se efectuará de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 3/1985, de 1 8  de marzo, de 
Metrologia, en el Real Decreto 16 16/1985, de 1 1 de 
seotiembre. v en esta Orden, constará de las siquientes 
fases: ~ ~ r o b a c i ó n  de modelo' yerificación primitka, veri- 
ficación después de reparacion o modificación y veri- 
ficación periódica 

Artículo 3. Comercialización y puesta en servicio. 

Apart ir  de la entrada en vigor de esta Orden sólo 
podrán ser comercializados y. puestos en servicio los 
sonómetros. -los sonómetros integradores-promediado 
res y los calibradores sonoros.. a los que se refiere el 
articulo l. que cumplan con lo dispuesto en ella, siempre 
y cuando estén instalados y mantenidos conveniente 
mente y se utilicen de acuerdo con su finalidad. 

Artículo 4. Libre circulación. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo an te  
rior. se oresume la conformidad con las características 
t6r&as v reoiiisitos establecidos en las normas esoa- . . - . . . . -. . .--.. . - ~ ~  ~ - ~ 

ñolas UNE-EN 6065 1: 1996. modificada p o r l a  norina 
UNE-EN 60651/A1:1997 -&onómetros~+, UNE-EN 
60804:1996,  modif icada por la norma UNE-EN 
60804/A2:1997 -6onómetros integradores-promedi* 
dores-. v UNE 20942: 1994 -«Calibradores sonoros>-. 
de aq~elÍos sonómelros. sonometros integradores-pro- 
rneoiadores Y calibradores sonoros. respectivamente. 
procedentes d e  otros Estados miembros de la,UniÓn 
Europea u originarios de otros Estados signatarios del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. que cum- 
plan los reglamentos, técnicos, normas o procedimientos 
legalmente establecidos en estos Estados, hayan sido 
ensayados en laboratorios u organismos autorizados. 0 
hayan recibido un certificado de estos organismos. siem- 
pre y cuando los niveles de precisión. seguridad, a d e  
cuación e idoneidad sean equivalentes a los requeridos 
en esta Orden. 

2. La Administración pública comdetente podrá sol!- 
citar la,documentacion necesaria para determinar la equl- 
valencia mencionada en el apartado anterior. Cuando 
se compruebe el incumplimiento de las características 
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tbcnicas y requisitos establecidos en las normas UNE 
mencionadas en el parrafo antenor, la Administración 
pública competente podrá retirar los instrumentos del 
mercado. 

Aprobación de modelo 

~r t i cu lo  5. Solicitud 

LOS fabricantes, importadores o cualquier persona a 
la que se pueda imputar el cumplimiento de las obli- 
gaciones derivadas de laaprobación de modelo. podrán 
solicitarla de acuerdo con lo establecido en el Real Decre- 
to 161 6/1985, de 1 1 de septiembre. y en esta Orden. 

Artículo 6. ~ecución. 

La aprobación de modelo se llevará a cabo por los 
sewicios de las Administraciones oúblicas comDetentes - -. . . . - 
o por los organismos autorizados por éstas. que'cuenten 
con los laboratorios y el personal técnicamente cuali- 
ficado. necesarios para ejecutar los cometidos que se 
establecen en esta Orden. , 
~r t ícu lo  7. Requisitos. 

1. La aprobación de modelo será concedida una vez 
cumplidos los requisitos formales exigidos en el titulo 
primero del Real Decreto 1616/1985, de 11 de sep 
tiembre, por el que se establece el Control Metrológico 
que realiza la Administración del Estado. Además, los 
instrumentos regulados en esta Orden deberán cumplir 
también los siguientes requisitos: 

a) Si se trata de sonómetros. habrán de reunir los 
requisitos metrológicos establecidos en la norma 
UNE-EN 60651:1996, modificada por la norma UNE-EN 
60651/Al:1997. y superar los ensayos específicos a 
que se refiere el anexo I de esta Orden.' 

b) Los sonómetros integradores-promediadores 
deberán cumplir los requisitos metrológicos fijados en 
la norma UNE-EN 60804: 1996. modificada por la norma 
UNE-EN 60804/A2:1997, y superar los ensayos espe- 
cíficos que se establecen en el anexo II de esta Orden. 

C) En el caso de calibradores sonoros. habrán de 
reunir los requisitos metrológicos fijados en la norma 
UNE 20942:1994. y superar los ensayos específicos 
regulados en el anexo III de esta Orden. 

2. Para la realización de los ensayos, el solicitante 
de la aorobación de modelo deberá oresentar cinco ins- 
trumentos correspondientes al tipo de instrumento para 
el que se formula dicha solicitud. 

Ari;culo 8. Errores máximos permitidos. 

Los errores máximos permitidos en los ensayos inhe 
rentes a la aprobación de modelo serán los siguientes: 

al Cuando se trate de sonómetros. los indicados. 
~ ~. 

para'cada clase de pre6si6n, en cada uno de los ensayos 
de la norma UNE-EN 60651:1996, modificada por la 
norma UNE-EN 60651/A1:1997. 

b) En el caso deFsonómetros integradores-prome 
diadores. los indicados. oara cada clase de precisión, 
en cada uno de los ensayos de la norma UNE-EN 
60804:1996. modificada por la norma UNE-EN 
60804/A2:1997. 

C )  Si se trata de calibradores sonoros, los indicados, 
para cada clase de precisión. en cada uno de los ensayos 
de la norma UNE 20942:1994. 

Artículo 9. Signo de aprobación de modelo. 

Todos los sonómetros. sonómetros integradores-pro 
mediadores v calibradores sonoros fabricados conforme 
a un modelo aprobado. llevarán el signo de aprobación 
de modelo establecido en el .anexo I del Real Decre- 
to 16 16/1985, de 1 1 de septiembre. 

Artículo 10. Placa de características. 

Todos los sonómetros. sonórnetros intearadores-pro- 
mediadores y calibradores sonoros. fabricados conforme 
a un modelo aorobado. deoeran llevar incorporada una 
placa de características. en la que figurarán, como míni- 
mo, la marca. el modelo. el número de serie, la clase 
de precisión y el signo de aprobación de modelo. En 
el caso de los calibradores sonoros, deberá figurar t a m  
bién la referencia a la norma UNE 20942:1994. Y,la 
letra .La. cuando proceda. junto con la clase de precision. 

Cuando un sonometro intearador-promediador pueda 
utilizarse también como sonó6etro. deberá llevar la indi- 
cación de las dos clases de precisión. 

Verificación primitiva 

Artículo 1 1. Sujetos obligados. 

Los beneficiarios de la aprobación de modelo están 
obligados a presentar a la verificación primitiva todos 
los instrumentos fabricados conforme a ella, antes de 
su comercialización o puesta en servicio. 

Artículo 12. Ensayos y ejecución. 

1. La verificación primitiva consistirá en la compro 
bación del cumplimiento de los requisitos formales esta- 
blecidos en el Título II del Real Decreto 1616/1985. 
de 11 de septiembre. Además, los instrumentos,a los 
que se refiere esta Orden deberán cumplir tambien los 
siguientes requisitos: 

a) Los sonómetros deberán cumplir los requisitos 
metrológicos recogidos en la norma UNE-EN 
60651:1996, modificada por la norma UNE-EN 
60651/A1:1997, y superar los ensayos específicos a 
que se refiere el anexo I de esta Orden. 

b) Los sonómetros integradores-promediadores 
deberán reunir los requisitos metrológicos contenidos 
en la norma UNE-EN 608041996, modificada por la 
norma UNE-EN 60804/A2:1997. y superar los ensayos 
específicos indicados en el anexo II de esta Orden. 

C) LOS calibradores sonoros habran de reunir los 
requisitos metrológicos fijados en la norma UNE 
20942:1994. v suoerar los ensayos especificas estable- 
cidos en el anexo lll de esta Orden. 

2. La verificación orimitiva será llevada a cabo por 
los se~ic ios de las ~dministraciones Públicas compe- 
tentes o por los organismos autorizados por %tas. que 
cuenten con los laboratorios v el ~ersonal técnicamente 
cualificado. necesarios para ejecutar los cometies qve 
se establecen en esta Orden. Asimismo. la verificacion 
primitiva podrá ser tambien ejecutada por los labora- 
torios de verificación metrológica oficialmente autoriza- 
dos, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 
1617/1985, de 11 de septiembre. 



BOE núm. 31 1 Martes 29 diciembre 1998 43723 

Articulo 1 3. Errores máximos permitidos. Articulo 19. Ensayos y ejecución. 

Los errores máximos permitidos en los ensayos de 
la verificación primitiva seran los mismos que los esta- 
blecidos en el articulo 9 para la aprobacion de modelo 

Los ensayos a realizar en la verificación después de 
reoaración o modificación serán los mismos aue oara 
la'verificaci~n primitiva Dichos ensayos serán ejecuta- 
dos por los servicios de las Administraciones Publicas 

Artículo 14. Marca de verificación primitiva. comoetentes o oor los oraanismos autorizados Dor éstas. 
 dem mas de 1'0s ensayos mencionados., el instrumento 

deberá superar también un examen administrativo. con- Los sonómetros, sonómetros integradores-promedia- 
dores y calibradores sonoros que hayan superado el con- 
trol de verificación primitiva-serán debidamente precin- 
tados, colocándose sobre ellos la marca establecida en 
el anexo II del Real Decreto 1616/1985. de 11 de 
septiembre. 

sistente en la identificación completa del instrumento 
y la comprobación de que éste reúne, los requisitos exi- 
gidos para estar legalmente en servicio. Este examen 
será realizado tomando como base la información aoor- -~ ~ ~ 

tada por el solicitante en el boletin de identificación esta- 
blecido en el anexo V. Se comprobara especialmente 
oue el instrumento oosee la aprobación de modelo, asi 

Artículo 15. Efectos. c'omo la placa de caracteristicas a que se refiere el ar- 
tículo 11 de esta Orden. Igualmente, deberá acreditarse 

Una vez superada la verificación primitiva, el instru- 
mento será declarado conforme para su cometido 

que ha superado la verificación primitiva. 

mediante documento emitido oor el servicio u oraanismo 
Articulo 20. Errores máximos permitidos. 

Los errores máximos permitidos en la verificación des- 

aut&ado correspondiente. La verificación p r i r n h a  ten- 
dra efectos de verificación periódica. 

pués de reparación o modificación serán los mismos 
que los establecidos en el artículo 9 para la aprobación 

Verificación después de reparación o modificación de modelo. 

Articulo 2 1. Conformidad. Artículo 16. Reparadores autorizados. 

1. Superada la fase de verificación después de repa- 
ración o modificación, la Administración Pública com- 

La reparación o modificación de los sonómetros. 
sonómetros integradores-promediadores y calibradores 
sonoros sólo podrá ser realizada por una persona o enti- 
dad inscrita en el Registro de Control Metrológico. con- 
forme a lo establecido por el Real Decreto 16 18/1985, 
de 11 de septiembre. La inscripción en dicho Registro 
exigirá el cumplimiento de los requisitos fijados en el 
anexo IV de esta Orden. 

petente declarara la conformidad del,instrumento para 
efectuar las mediciones propias de su finalidad. mediante 
la adhesión, en lugar visible del instrumento verificado 
o de la instalación que lo soporte, de una etiqueta de 
verificación que deberá reunir las caracteristjcas y requi- 
sitos establecidos en el anexo V. y la emisión de un 
certificado que acredite la verificación efectuada. 

2. La verificación después de reparación o modi- 
ficación surtirá los efectos de la verificación periódica. Articulo 17. Actuaciones de los reparadores, 

La persona o entiaad que haya reparado o modificado 
un sonórnetro, un sonómetro integrador-promediador o Artículo 22. No  superación de la verificación. 
un calibrador sonoro. una vez com~robados su correcto 
funcionamiento y que sus mediciones se hallan dentro 
de los errores máximos permitidos. colocara nuevamente 

Cuando un sonómetro. un sonómetro intearador-pro . - - 

mediador o un calibrador sonoro no supere la terificación 
desoues de reoaracion o modificac~ón como consecuen- los precintos que haya tenido que levantar para llevar 

a cabo la reparación o modificación. 

Artículo 18. Sujetos obligados )*solicitudes. 

cia 'de deficiencias detectadas en su funcionamiento, 
deberá ser puesto fuera de servicio hasta que se sub- 
sanen dichas deficiencias. o retirado definitivamente de 
uso en el caso de que éstas no sean subsanadas. 

1. Una vez reparado o modificado un sonórnetro. 
un sonórnetro .ntegraoor-promediador o un caliorador 
sonoro. su poseeoor deberá comunicar dicha reparación 
o modificación a la Administración Pública competente. 
con indicación del obieto de la reparación v esoecifi- 

Verificación periódica 

cación de los elementos sustituidos, en su caso,' y de 
los ajustes y controles efectuados. Asimismo, deberá soli- 
citar la verificación del instrumento después de su re- 
paración o modificación, previa a su nueva puesta en 
s e ~ i c i o .  

2. La solicitud de verificación se presentará acom- 
pañada del boletin establecido e n e l  anexo V. debida- 
mente cumplimentado, a efectos.de la identificación del 
instrumento v de su ooseedor. 

Articulo 23. Sujetos obligados y solicitudes. 

1. Los poseedores de sonómetros, sonómetros i n t e  
gradores-promediadores y calibradores sonoros en s e y -  
cio, estarán obligados a solicitar anualmente la ,verifi- 
cación periódica de los mismos, quedando prohibido su 
uso en el caso de que no se supere esta fase de contr,ol 
metrolóaico. El Dlazo de validez de dicha verificacion 

3. Una vez presentada la solicitud de verificac~ón 
de un sonórnetro. un sonometro integrador-promediador 

será de Ün año. ' 

2. La solicitud de verificación peyiódica se presen- 
tará ante la Administración Pública competente. acom- o un calibrador sonoro.desoués de s i  reoaración o modi- 

ficación, la ~dministración Pública competente dispon- 
drá de un plazo máximo de siete dias para proceder 

pañada del boletín establecido en el anexo V de esta 
Orden. debidamente cumplimentado a efectos de la iden- 

a su ejecución tificación del instrumento y de su poseedor. 
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~rt ícu lo 24. Ensayos y ejecución. 

Los ensayos a realizar en la verificación periódica 
serán los mismos aue. oara la verificación desoués de 
reparación o modificación. Dichos ensayos s&rán eje- 
cutados por los servicios de las Administraciones Públi- 
cas competentes o por los organismos autorizados por 
éstas. 

Además de los ensayos mencionados, el instrumento 
deberá suoerar también un examen administrativo. con- 
&ente e'n la identificación completa del instrumento 
v la comprobación de que éste reúne los requisitos exi- 
Qidos para estar legalmente en servicio. Eite examen 
será realizado tomando como base la información apor- 
tada por el solicitante en el boletín de identificación esta- 
blecido en el anexo V. Se comorobará esoecialmente 

~ ~ ~ . ~~ 

que el instrumento posee la aprobación de modelo, así 
como la placa de características a que se refiere el ar- 
tículo 11 de esta Orden. Igualmente. deberá acreditarse 
que ha superado la verificación primitiva. 

Artículo 25. Errores máximos permitidos. 

Los, errores máximos permitidos en la verificación 
periódica serán los mismos que se establecen en el arti- 
culo 9 para la aprobación de modelo, expresados en 
decibelios, incrementados en un 25 por 100. 

Artículo 26. Conformidad. 

Superada la fase de verificación periódica, la Admi- 
nistración Pública competente declarará la conformidad 

del instrumento para efectuar las mediciones propias 
de su finalidad. mediante la adhesión. en luaar 'visible. 
del instrumento verificado o de la instaiac.6n que 6 
soporte, de una etiqueta de verificación que deberá reu- 
nir las características v reauisitos establecidos en el 
anexo VI. y la ernisión.de un certificado que acredite 
la verificacion efectuada. debiendo colocarse nuevamen- 
te los precintos que haya sido necesario levantar para 
llevar a cabo la verificación. 

Artículo 27. No superación de la verificación. 

Cuando un sonómetro, un sonómetro integrador-pro 
mediador o un calibrador sonoro no supere la verificación 
periódica como consecuencia de deficiencias detectadas 
en su funcionamiento. deberá ser puesto fuera de 
servicio hasta que se subsanen dichas deficiencias, o 
retirado definitivamente de uso en el caso de que éstas 
no sean subsanadas. 

Disposición transitoria. Instrumentos en servicio. 

Los sonómetros, sonómetros integradores-promedia- 
dores y calibradores sonoros que ya se encuentren en 
servicio a la entrada en vigor de esta Orden y cuyos 
modelos cumplan los reglamentos téc?icos. normas o 
procedimientos a que se refiere el articulo 5, podrán 
seguir siendo utilizados siempre que hayan superado 
satisfactoriamente la fase de control metrológico regu- 
lada en el capítulo V. 

Madrid, 16 de diciembre de 1998. 

ARIASSALGADO MONTALVO 
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ANEXO 1 
ENSAYOS DE SON~EIETROS 

3. Respuesta en frecuencia (10.1, 11.2.14) 
(accesorios, por ej.cables prolongadores, pantallas antiviento) 

verificación verificación 
primit iva peri&ica/~er. 

después de 
reparación o 
mcdificación 

características del  sonónetro (referencias a Los puntos de La norma 
UNE-EN 60651:1996, inodif icada por La norma UNE-EN M1651/A1:1997, 
entre paréntesis) 

A. CARACTER~STICA~ ACI~STICAS 

X(Si 
incluye) 

Aprobación 
de & d o  

1. Lectura en Las mndiciones de referencia (4.2, 9.1, 9.2.1) 
2. Respuesta en frecuencia (4.4, 6.1, 9.1, 9.2.2) 

(ponderación frecuencia1 A, S, C, D, Lin) 

X 
X 

s. CARACTER~STICAS ELÉCTRICAS 

6. Detección Cwdrática (7.2, 9.4.2) 

4. Directividad (5.1, 9.2.3, 11.2.24 
5. Calibrador (4.2, 9.2.1) 

(frecuencia de señal, nivel, distorsión) 

7. ponderación tcmporal (4.5, 7.2-7.5, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4) 
(S, F, 1, pico) 

X 
X (S i  

incluye 
coma parte 
integral 

del 
sonómetro) 

8. Exactitud del  atenwdor (6.3, 6.4) , 

9. Indicador (7.6-7.10) 
10. ponderación frecuencial A, 0, C, D, L in  por entrada eléctrica 

(6.1, 9.2.2) 
11. ~ndicación de sobrecarga (6.5, 9.3.1) . 
12. salida a wrr iente  alterna (6.6, 10.2, 11.2.18) 

13; Salida a corriente continua (10.2, 10.4, 11.2.18) 

14. constante de Lectura (4.9) 
15. Tensión de batería (4.8) 

X 
X 

X (S i  
incluye) 

X ( S i  
incluye) 

X 

X 
X(~onderación 

a Las 
frecuencias 

seleccionadas 
X(S i  incluye a 

la5 
frecuencias 

seleccionadas) 

X ( S i  incluye 
CGW parte 

integral del  
-. sonómetro 

X(A un factor 
de pico 

seleccionado 
X(A un n ive l  

de señal 
seleccionado) 

X 
X(Ponderaci6n 

a Las 
f recumcias 

seleccionadas 
X i S i  incluye a 

Las 
frecuencias 

seleccionadas) 

X(S i  incluye 
mm parte 

integral del 
sonómetro 

H A  un factor 
de cresta 

seleccionado 
X(R un nivel  

de seíial 
s e l e c c i ~ o )  

18. ~uni;dad (8.6) 
. . 

19. ~ L t o s  niveles de presión acústica (8.2) 
20. vibraciones iecáni cas (8.3) 

C. SENSIBILIDAD A LOS DIFERENTES Ni8IMTES 

21 Campos magnéticos (8.4) 1 X 1 1 

16. Presión estatica (8.1) 
17. Tnoeratura (8.5) 

Notas: 

X 
X 

1. En las columnas de aprobación de modelo y verificaciones. el signo sXm significa que es necesario comprobar 
la caracteristica que se encuentra especificada al margen. 

2. Los ensayos de características acústicas para verificación periódica y verificación después de reparación 
podrán ser realizados por procedimientos alternativos. en campo de presión o mediante ensayos eléctricos. siempre 
que los servicios u organismos que hayan autorizado dichos procedimientos alternativos garanticen la validez del 
procedimiento y se tengan en cuenta las correcciones correspondientes. 



43726 Manes 2 9  diciembre 1 9 9 8  BOE núm. 31 1 

ANEXO 11 
ENSAYOS DE SON~METROS INTEGRADORES-PROMEDIADORES 

6. ~e tecc ión  cuadrética 1 (7.2, 9.4.2) 

1 
Veri f icación 

per iá l i ca  
Ver.derpu&s de 

reparación o 
d i f i c a c i ó n  

A. PROPIEDADES AC~STICAS 

7. ponderación temporal 1 U . 5 .  7.2-7.5. 9.4.1, 9.4.3, 9.4.4) 

- 

ver i f icac ión 
p r im i t i va  

Caracteristicas d e l  sonówtro integrador-promediador 
(según normas CUNE-EN 60804:1996, d i f i w d a  par La 
mrma UNE-EN 6MK14/A2:19971 y10 (UNE-EN M1651:1996, 
d i f i c a d a  por La norma UNE-EN 60651/A1:1997) 

(6.3) 
9. Indicador (para l a  l inealidad, véase 16) 

C6.3, 6.4, 6.61 
(7.8)(puesto en memaria) 

10: Ponderación en frecuencia, entrada e léct r ica 
C5.1, 9.2.21 
(6.1, 9.2.2) 

11. Indicación de sobrecarga (ver 18) 

Aprobación 
de d e l 0  

- 
1. Lectura en las condiciones de referencia (*) 

C4.2, 9.1, 9.2.11 
(4.2, 9.1, 9.2.1) 

(6.5, 9.3.1) 
12. Salida e corr iente a l terna 

C10.2, 10.3, 11.2.18, 11.2.191 
(6.7, 10.2, 11.2.17, 11.2.18) 

13. Salida a corr iente continua 
C10.2, 10.3, 11.2.18, 11.2.191 
(10.2, 10.4, 11.2.17, 11.2.18) 

14. Estabi l idad de La indicación 

C...] 
C...) 

i4.9)' 
15. Control de La tenrión.de ba te r i s  

(...) 

C . . . )  

C...] 
C...) 

C. . . ]  
C...) 

C...] 
C...) 

- 

2. Respuesta en frecuencia (*) - . 
-C4.4, 5.1, 9.1, 9.2, 9.2.21 
(4.4, 6.1, 9.1, 9.2.2) 

3. Respuesta en frecuencia (accesorios) 
C1O.l, 10.2, 11.2.151 
(10.1, 11.2.14) 

4. Direct iv idad 
C4.3, 9.2.3, 11.2.23, 11.2.241 
(5.1, 9.2.3, 11.2.23, 11:2.24) 

5. Calibrador (frecuencia, nivel ,  distorsión) 

C4.2, 9.2.13 
(4.2, 9.2.1) - 

( ( S i  incluye) 
C...] 
C . . . )  

( S i  incluye) 
C...] 
C...) 

(*) Una parte de estas medidas puede real izarse e léc t r i cawnte  o ut i l izando un cal ibrador apropiado 

C..  .l 
C . . . )  

( s i  incluye) 
C...] 
(...) 

C...] 
(...) 

( s i  incluye 
como par te  
integrante) 

C...] 
(...) 

[...]S frecuencias [...]S frecuencias 
C.. .)S frecuencias I (...)S frecuencias 

C.. .]S frecuencias C.. . l s  frecuencias 
( . . . ) S  frecuencias <...)S frecuencias I 

--- I 
-- 

( s i  incluye coma ( s i  incluye coma 
par te  integrante) par te  in tq l rante)  

(...)S ' fac tor  de 
Pico 

[...)S n i v e l  de La 
s*l 
C...] 
C...) 

C...] 
C...) 

(...)S fac tor  de 

C...] 
(...) 

pico 
... 15 n ive l  de Li 

serial 
C...] 
C...) 
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16. Canpo de Linealidad 
C6.2, 9.3.31 

17. campo de aptitud para medida de los impulsos 
C6.2. 9.3.41 

18. 1ndikciÓn de sobrecarga 
t4.6, 7, 9.3.51 
(e incluye-9.3.1 de UNE-EN 60651 

19. Promedio temporal 
C4.5, 6.1, 9.3.21 

20. Nivel medio de presión acústica pcnderado A1 
[parte B del anexo1 

21. Dispositivos de puesta a cero y de pausa 
i6.7, 6.81 

22. Cronometraje del tiempo transcurrido 

C...] C...] 
(...) (...)S frecuencias 

t.. .1 C...] 
( S i  incluye) 

C...] 1.. . ls magnitud, 
nivel 

C...] 
( S i  incluye) 

t...] 

L...J 
(. . .)S frecuencias 

C...] 

[...]S magnitud, 
nivel . 

D. SENSIBILIDAD A LOS DIFERENTES AMBIENTES (referencias a UNE-EN 60651 en La UNE-EN (60804) 
I 

23. Presión estática 
(8.1) 

24. ~em~eratura 
(8.5). 

25. Humedad 
(8.6) ; 

26. ~ L t o s  niveles de presión acústica. 

27. ~ib&iones mecánicas 
(8.3) 

C...] (...) 1 --- 

Notas: 

28. Campos magnéticos 
(8.4) 

1. Dado que ciertos sonómetros integradores-promediadores pueden igualmente utilizarse como sonómetros 
según la norma UNE-EN 60651:1996, modificada por la norma UNE-EN 60651/A1:1997, y como. por otra Parte. 
la norma española UNE-EN 60804:1996, modificada por la norma UNE-EN 60804/A2:1997. se refiere a la norma 
anterior para varias caracteristicas, se mencionan en la tabla los puntos correspondientes a las dos normas. Las 
menciones se hacen como sigue: 

Las referencias entre corchetes indican los apartados correspondientes a la norma UNE-EN 6 0 8 0 4 1  996. modificada 
por la norma UNE-EN 60804/A2:1997. - 

Las referencias entre paréntesis remiten a los apartados correspondientes de la norma UNE-EN 60651:1996. 
modificada por la norma UNE-EN 60651/A1:1997. 

En las columnas referentes a aprobación de modelo y verificaciones. los signos [...] o (...) indican que la característica 
que figura al margen deberá ser comprobada según las normas [UNE-EN 608041996. modificada por la norma 
UNE-EN 60804/A2:1997] o (UNE-EN 60651:1996, modificada por la norma UNE-EN 60651/A1:1997), respec- 
tivamente. Cuando ambos signos aparecen juntos en la misma columna. significa que l a  característica de que se 
trate habrá de comprobarse según las dos normas UNE-EN antes citadas. El signo M-» indica que no es necesario 
comprobar la -característica correspondiente. La letra «S» significa que el ensayo debe realizarse con los valores 
seleccionados del parámetro indicado. 

2. Los ensayos de caracteristicas acústicas para verificación periódica y verificación después de reparación 
podrán ser realizados por procedimientos alternativos. en campo de presión o mediante ensayos electricos, siempre 
que los s e ~ i c i o s  u organismos que hayan autorizado dichos procedimientos alternativos garanticen la validez del 
procedimiento y se tengan en cuenta las correcciones correspondientes. 

C...] (...) --- 
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ANEXO 111 
ENSAYOS DE CALIBRADORES SONOROS 

Verificación 

:aracterísticas del calibrador sonoro (entre paréntesis, Aprobaci6n de Verificación peribdica Ver. 
referencias a La norm UNE 20.9421994 d e l o  primitiva despues de 

reparación o 
md i f  icacibn 

.. PROPIEDADES AcÚSTICAS Y EL~CTRICAS 

. Niveles de presión sonoracuando esté acoplado a un 
micrófono específico en una configuración 

: .. especificada o a un modelodado de-medidor-de-nivel 
de sonido (bajo d i c i o n e s  ambientales de 
referencia) 
(2.2, 2.3, 2.4, 3.1 y 3.7) 

. Distorsión armónica 
(3.4) 

5. Frecuencia 
(3.2) 

b. Producción de rafagas de señales sinusoidales (s i  
aplicable) 
(3.5) 

5. Tensión de bateria 
(3.6) 

B. SENSIBILIDAD A DIFERENTES AHBIENTES 
I I 

(*) Una parte de estas medidas puede realizarse eléctricamente o utilizando un calibrador apropiado 

C. SENSIBILIDAD A DIFERENTES AMBIENTES 
I 

12. üarómetm (si  es aplicable) 
3.3.1) 

13. ~ e r n i ó d r o  (s i  es aplicable) 
(3.3.2) 

Nota: En las columnas d e  aprobación d e  modelo y verificaciones. el signo <rXn significa que es necesario comprobar 
la característica que aparece al margen. 

X X 
(a presión (a presión 

seleccionada) seleccionada) ' 

X 
(a temperatura 
seleccionada) 

X 
(a t q r a t u r a  
seleccionada) 
. - .- 
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ANEXO IV 

Requisitos para la inscripción en el Registro de Control 
Metrológico de las personas o entidades que preten- 
dan reoarar sonómetros intearadores-~romediadores 

y calibradoressonoros . 
Las personas o entidades que se propongan reparar 

o modificar sonómetros, sonómetros integradores-pre 
mediadores o calibradores sonoros, a los que se refiere 
esta Orden. deberán inscribirse como reparadores aute 
rizados en el Registro de Control Metrológico. según lo 
dispuesto en el artículo 2.O del Real Decreto 1618/1985, 
de 11 de septiembre. por el que se establece el Registro 
de Control Metrológico. 

La inscripción en el Registro de Control Metrológico 
requerirá, por parte del solicitante, el cumplimiento de 
los requisitos administrativos y tecnicos que se espe 
cifican a continuación. 

. 1. Requisitos administrativos 

Las oersonas o entidades que soliciten su inscrioción 
en el ~ e ~ i s t r o  de Control Metrológico como reparadores 
autorizados de sonómetros, sonómetros integrad* 
reioromediadores o calibradores sonoros deberán cum- 
plir'los requisitos administrativos exigidos en el Real 
Decreto 16 18/1985, de 1 1 de septiembre, por el que 
se establece el Registro de Control Metrológico. 

2. Requisitos técnicos 

Además del cumplimiento de los citados requisitos 
administrativos. será.también indisoensable oara la ins- 
cripción que el reparador disponga.no sólo de los recur- 
sos técnicos y humanos necesarios para poder realizar 
su trabajo, sino también de los medios técnicos que le 
permiten efectuar la comprobación del instrumento una 
vez reparado y garantizar la bondad de la reparación. 
Para ello deberá disponer, como mínimo. del siguiente 
equipamiento: 

Un. calibrador sonoro. de clase 0, que posea un nivel 
de presión sonora y una frecuencia, conocidos y que 
cumpla con los requisitos de la norma española UNE 
20942:1994. 

Un sonómetro. tipo O. o una cadena de mediación' 
formada por: Un micrófono de media pulgada, un pream 
plificador de medida, de precisión igua! o superior a la 
de aqu61. 

Un medidor de distorsión, con capacidad para medir 
la distorsión armónica total. con una precisión de 0.1. 
por 100 para el rango que especifica la norma técnica. 

Un generador de señal,sinusoidal~ capaz de generar.. 
onda cuadrada y salvas de impulsos sinusoidales. 

Un multímetro de precisión de corriente alterna y 
corriente continua de 4 1/2 dígitos, con..capacidad de 
medidade hasta 200V. 1A. y 100 M a. 

Una fuente de alimentación de corriente continua, 
cuyo rango va de O a 30V y de O a 2A. 

Un osciloscopio de dos canales. capaz de medir hasta 
10 MHz y una sensibilidad de 2mV/div. 

Un frecuencímetro de resolución 0,lHz. en el rango 
de 0.1 kHz a 200kHz y una sensibilidad entre 1mV y 
1 ov. 

. . , ' ANWOV 

Boletín de identificación de sonómetros. sonórnetros 
integradorespromediadores y calibradores sonoros 

............................................ Nombre del poseedor: 
Dirección: ............................................................. 
Localidad: ................................... Teléfono: ....... .:.. 

................ Lugar de emplazamiento del instrumento: 
Fabricante del instrumento: .................................... 
Tipo de instrumento: ........ .: ..................................... 
Marca: ......... Modelo: ......... Número de serie: ......... 

.............................................. Fecha de instalación: 
¡Aprobación de modelo número: ..................... Fecha 

......................... .......................... aprobación modelo: : 

.................................... Fecha verificación p'rimitiva: 
:Autoridad de control de la verificación primitiva: ....... 

. . 

ANEXO VI 

Etiquetas de verificación 

- Todos los sonómetros. sonómetros integradores-pro- 
mediadores o calibradores sonoros,~erificados con resul- 
tado positivo. deberán llevar adherida. al objeto de acre- 
ditar el cumplimiento de la verificación periódica y de 
la verificación desoués de reoaraci6n o modificacion, una 
etiqueta. cuyas características. formato y contenido 
serán las siguientes: 

Estará confeccionada con un material resistente a 
los agentes externos, tanto climáticos como a la abrasión 
y a los impactos. .' 

Será de tipo adhesivo, al objeto de fijarla de forma 
permanente y plenamente visible en el instrumento o 
en algún elemento de la instalación que lo soporte. 

Será de naturaleza autodestructiva en el caso de que 
se produzca su desprendimiento, al objeto de evitar su 
nueva adhesión en el mismo instrumento o en cualquier 
otro. 

Tendrá forma rectangular y sus dimensiones serán. 
como mínimo, de 100 mm x 60 mm. 

Su contenido será el que se establece en el gráfico 
siguiente: 

E F M A M J ' J A S O N O  

N.-de identificación: . -. > .  CONFORME Y 
, . 1 L ' .  VAUDO HASTA 

--- ~ 

Veriñcación realizada de acuerdo con la Orden de 1s de diciembrede 199f 

ORGANISMO MRIFICAOOR 

Las letras y las series de dígitos que aparecenen 
la parte superior del cuadro indican los meses y los anos: 
respectivamente, debiendo ser perforados aquellos que 
correspondan al mes y al año en que se haya realizado 
la verificación. . .  . . 

Las letras y las series de dígitos que se encuentran 
enla parte inferior derecha del cuadro indican también 
meses y años, debiendo perforarse aquellos en que cadu- 
que la validez de la verificación realizada. 

La etiqueta debere incluir el número. identificativo y 
el sello del organismo que haya efectuado la verificación. 

2002 2001 1999 

....... Resultado de la miraci6n 

Sello: 

2003 2000 

.-, 
E . ; F M A M J J A S O N O  

2003 2004 2002 2000 2001 


