
La elección de un buen sistema contribuye a ientabilizar el brea de pintum 7 

Sistemas de enmascarado para el pintado de vetfhilos 
no de los trabajos 
importantes del 

proceso de pintado es el 
enmascarado de aqtlelhs 
ehen tos  del azitomóuil que 
se desean proteger par(/ 
mit# r que se pinten o 
manchen por descuido. Por 
ello, esta operación debe 
efectuarse con el adecuudo 
cuidado para reducir en b 
posible los dejectos y, por 
consiguiente. la r@eliciÓn 
de trabajos de pintado. 

Por Francisco Livianos 
González 

uronte el praceso de pintado de 
vehículos en fóbrica, no existe ries- 
go de que algún accesorio del ve- 

hículo sea nianchado por lo pintura, ya 
que los carrocerias se pintan toialmente 
desnudos. Por el contrario, en los procesos 
de repintado en el ialleres de reparación, 
se debe procurar siempre cubrir todos 

aquellos portes del outombvil susceptibles 
de ser ensuciados por la pulverización de 
lo pinturo y poro ello se deben enmoscoror 
adecuadamente. 

Como en otras foses de la reporación 
de vehículos, el enmascorodo resulta focil 
y rbpido, si se hace correctamente. Me- 
dionte el sistema adecuado, no solo se pue- 



de conseguir mejor ocobado, sino que ~arn- los que no se va o pintar, para que no 
bién se evita tener que rea l kx  trobaios resulten afectadas por las diferentes ope- 
adicionales no deseados. 1 raciones o los que serón expuestas los pie- 

20s adyacentes. - 
¿QUE ES ENMASCARAR? I ta  utilizocion de pistolos oerográficos 

poro la aplicacion de imprimociones, pin- 

I I Enmascarar consiste en proieger deter- turos, barnices, etc., produce una niebla 
minadas piezasy zonos del vehículo, sobre que hace que parte de estos productos se 

difuminen y afecten o las zonos próximas, 
ensuciándolas con los conocidos pulveri- 
zados. 

La eliminación de estos pulverizados no 
siempre es fócil. En algunos elementos, co- 
mo tapizados interiores o gornos, puede 
resultar incluso bastante complicada. Las 
pulverizaciones suponen siempre tiempo 
de traboio adicional, y en cualquier caso, 
transmiten uno irnogen de escoso profe- 
sional idad. 

Todos estos inconvenientes se pueden elu- 
dir si se utilizan los métodos y equipos ode- 
cuados para operaciones de enmoscarodo. 

En el presente articulo, se analizan las 
ventajas e inconvenientes de los diferentes 
sistemas y medios de enmascarar disponi- 
bles en el mercado, d u y e n d o  tambien el 
aún frecuentemente usado papel de  pe- 
riódico que tanto perjuicio cousa a la pin. 
tura y al rendimiento del proceso. En con. 
secuencia, se onalizon comporotivamcnte 
la utilizcción de papel de periódico, de 
dispensadores o cicarros); de papel de en. 
rnoscarar, y de plósticos de protección p a  
ra llevar a cabo los trabajos de enmasca- 
rado. 

PAPEL DE PERIÓDICO 

El uso del papel de periódico o de revis- 
tas para las operaciones de eiimascarado 
es aún tina próctico extendida en los talle. 
res. Lo explicación de este hecho es la 
creencia errónea ¿e que el papel de pe- 
riódico, al ser económico, reduce el coste 
de lo operación. 

Los periódicos que se utilizan para eslos 
operaciones suelen estar amontonados en 
cualquier rincán del taller (en no- 
diese preocupa de tenerlos correctamente 
almacenados], y, por lo tonto, son propen- 
sos a acumular suciedad y polvo oroduci- 
dos en las operaciones que se realizon en 
un taller de pinturo, como son el liiado y 
las pulverizociones de pinturo. 



Por otra porte, el tamaño de los hoios 
de periódico es mós bien reducido en re- 
loción o las superficies a cubrir; esto obliga 
a la utilización de uno gran cantidad de 
hoias, con el inevi iable aumento del tiempo 
que implico unirlas entre sí medicn~e cinta 
adhesivo. 

Cuanto mayor es el número de factores 
de  riesgo que intervienen en un trabaio, 
es más probable que se produzco un de- 
fecto no esperado. El gran nvrnero de ¡un- 
tos que tiene que realizar el pintor para 
unir las hojos de periodico entre sí propicio 
descuidos toles como aberturas y enmas- 
carados defectuosos; por estos zonas pe- 
netrarán pulverizuciones de pintura, ensu- 
ciando los accesorios que se trataba de 
proteger. 

DISPENSADORES DE PAPEL 

Los dispensodores de papei o carros de 
enrnoscarar van provistos de rollos de po- 
pel especiol, cuya longitud puede alcorizor 
alrededor de 300 metros. La disponibilidad 
de distinlos anchos de los rollos, desde 300 
o 900 milímetros, facilita la elección, en 

3 funcibn de las superficies a cubrir. Ademós, 

- OTROS UTiLES t 
I. Cinto ndhesio. 

2 Montos de enrnoscarar. 

3. F ~ n d o s  cvbrerriredns. 

4. Film de enmoscnrar. 

5. Bur!ete de enmoscoror. 

6. Uf12 coloco-junquillo. 

Corro móvil. 

los carros pueden ser fiios (de pared) o 
móviles, pudiéndose trasladar a cualquier 
zona del taller. 

Con e l  sistema de alimentación de  cinto 
adhesivo, el papel que se va desenrollando 
llevo ya en uno de sus bordes la cinta que 
permitirá fiiorlo a la carrocería. Por ello, 
el consumo de cinto dependerá solcmente 
de Ici longitud del papel utilizado. 

Los características mecónicos de este ii- 
po de popel son muy superiores o los que 
presento el popel de periódico, siendo, por 
ello, ideoles para resistir la acción de los 
disolventes y diluyentes utilizados en los 
procesos de pintura. Asimismo, lo resisten- 
cio a lo rotura y la flexibilidad son otras 
de sus cualidades. 

Un buen papel de recubrimiento debe 
reunir una serie de carocteristicos para su 
utilización en operociones de enrnasca- 
rado: 

1. Uno estructura denso, para que no 
pueda penetrar a través de él lo pintura 
pulverizada. 

2. Resistencia a la acción de los disol- 
vente~ y diluyenfes. 

3. lrnpermeobilidod al agua utilizado en 
operaciones de lijodo. 

4. Buena resistencia a 10 rotura paro que 
no se rompo cuando se este rnaneiando. 

5. Cierta flexibilidad poro adoptarse a 
las irregularidades de las superficies o cu- 
brir. 

6. Una superficie uniforme y lisa, libre 
de fibras sueltos. 

FUNDAS DE PROTECCION 

tos fundas de plóstico en dispensadotes 
continuos constituyen una solución muy útil 
paro cuando es preciso enmoscorar gran 
parte del vehículo. Hacerlo con popel y 
cinto adhesiva resultoria, en estos casos, 
poco económico por el tiempo que requie- 
re. 

tos fundas de proteccion ofrecen vento- 
10s sobre tos enmascarados convenciona- 
les: se instalon y desrnonton con comodi- 
dad. El pladico con el que están fabricados 
resiste o1 oguo, está libre de pelusos y to- 
lero perfectomente el color, incluido el de 
secodores infra-rolos. 

Este tipo de plóstico es un material anti- 
esfótico, es decir, evita lo atracción de pol- 



Enmascarado cor! úfJ colocu lunquillo. 

vo por carga electroejtática, !o que re- 
presenta otra ventojo resaltoble así como 
el hecho de que el plástico con el que estón 
fabricados es, además, materioi biodegra- 
dable, lo que facilita su eliminación. En 
cualquier coso, se debe tener la precaución 
de no ponerlas en contacto con el agua,, 
ya que el plóstico, en contacto con el agua, 
puede origincr monciias sobre la piniura 
difíciles de eliminar. 

OTROS UTllES 
DE ENMASCARADO 

1. Cinta ad hesiva 

Tonto la cinta adhesivo como el papel 
son los productos más utilizados en h b a -  
10s de enmascarodo. Lo cinto debe pre- 
miar ,  cdemos de las cualidades antes des- 
critas para el popel, una adherencia sufi- 
ciente para conseguir que no se despegue 
por las turbulencias creadas por el oire 
comprimido en lo pulverización de lo pin- 
tura y debe ser fúcil de despegar cuondo 
se requiero, sin que lo fuerzo de odheren- 
cia sea c a p  de doiior la zona donde fue 
apticada. Al mismo tiernqo, debe ser resis- Uh71zociori de! AIm de enmcscorur. 



inriicscorodg con pcpei de per;oc'ico. 

tente a las temperaturas utilizadas en ca- 
binas de secado, sin que pierda sus pro- 
piedades. 

zas de los vehículos, cubriendo los superíi- 
cies que no voyon a ser reporadas y evi- 
tando de esto formo que lo niebla de pin- 
tura se deposite sobre ellos. 

La utilización de lo manto de enmasca- 
rar disminuye consideroblemente los fieni- 
pos necesarios paro cubrir un vehículo 
cuando se trata de pintor piezas unitarias, 
tales coma aletos, puerlas, capós, etc. 

3, Fundas cubrerruedas 

Paro proteger las ruedos de la neblina 
de pinturo producido, se emplean unos !un- 
dos denominadas cubrerruedas. 

Suelen ser de algodón o de ~Tyvek,: y se 
fiian a los ruedos mediante la goma elós- 
t ica que I levon en su contorno, pudiéndose 
emplear en numerosas ocasiones. 

2. Montos de enmascarar 

Están pensadas fundamentalmente poro 
trabajos de repintado de una o varias pie- 

PAPEL BE f NMASCARAl 

En dispeRdQdoras o aarrc 

FUNDAS PROTUCION 

ALMACENAJE 



4. Film de enmascarar 

Consiste en un recubrimienio plóstico dis- 
ponible en rollos de las siguienies dimeii- 
siones: 

Estos rollos se colocan en dispensodores 
que incorporon un meconismo pcra situar 
la cinta odhesiva en el borde del plóstico. 
Lo gran monejabilidod del oplicodor hoce 
que la operación de enmascarado puedo 
efeciuorse con mucho mós comodidad y 
con un gran ahorro de tiempo. 

5. Burlete de enmascarar 

Es uno espuma de poliéster que se pre- 
senta en rollos, reabierta parcialmente 
con adhesivo sensible a la presion, que se 

sitúa en cuolqilier lugar donde no se desea 
dejar un escolón apreciable de pintura. 

Lo principal oplicoción 8e este producto 
es el eiimoscarado de huecos y oberturas 
(huecos dc pue:tcs, copos, moleteros, etc.j. 
E l  burtex sella la abertura, evitondo que 
lo pinturc entre en e l  autamóvil. 

Une segunda oplicoción es el enmosca. 
rodo de superficies exteriores, cuando se 
quiere pintar solo parte de un panel que 
tiene vor;os planos. Al enniascaror ccn el 
burlete lo línea donde ambos planos se 
cruzan, el escalón de pinturo que queda 
sobre lo lineo será iiioprecioble. 

6. Util coloco-junquillo 

En el enmascarado de parabrisas y lu- 
netas traseras, existe lo dificultad de cubrir 
perfectamente sus gomas de contorno cuan- 
do no se pueden desmontar con la goranh 
de ser recuperados. Esto se soluciona in- 
troduciendo un coble de plástico por de- 

bajo de dichas gomas, el cuol mantiene 
los bordes levontados, facilitando así su 
enmascarado mediante cinto adhesivo. 

ANALlSlS COMPARATIVO 

En el onálisis comporotivo de los costes 
de los opercciones de ennioscorodo que 
se describe a continuación, los tiempos y 
materiales asignados u los operaciones de 
enniascorodo fueron obienidos siguiendo, 
en todo momento, los procesos recomen- 
dados por los fabricantes de pinturas, y 
con las her~arnientos y úiiles considerados 
estóndares o más asequibles poro cuol- 
quier taller reparodor. 

El  proceso en cuestión consiste en un do- 
ble enmascarado, es decir, un enmascaro- 
do simple previo o lo oplicoción de impri- 
mociones y oporejos, y un enmascarado 
com?leto previo o la aplicación de la pin- 
tura de ocabado. 

LIDER MUNDIAL 
negocio 
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T Inhrraa cien kcnica de P in tura 

Los nioterioles considerados como es- 
tandares son los que hacen referencia o 
los distintos tipos de popel de enmoscaror, 
disponibles en sus correspondienies dispen- 
sodores, bien sean móviles o fijos. 

El siguiente onólisis comparativo preten- 
de refleiar algunos de los posibles métodos 
de enmascarado que el taller puede adop- 
tor. 

En e l  presente estudio se valororon t to-  
bajos tipicos de enmascarodo, tal y como 
se realizan en cualquier taller, teniendo 
presenie cosos de repintodo de piezos uni- 
torias, v ~ i i 0 s  pieza adyacentes, o incluso 
el pintado total del vehiculo exleriormente. 
A modo de eiemplo, caben destocor los 
siguientes: 

Piezas unitarias 

- Enmascarado para el pintado de una 
aleta delantero. 

- Enmascarado paro el pintado de un 
copo delantero. 
- Enmoscarado pora el pintado de un 

ponel de puerta. 
- Enmascorado porc el pintado de uno 

deto trasera. 

Piezas agrupadas 

- Eiimascarado para el pintodo de fren- 
te delantero, aleta delantero y copó de- 
lantero. 
- f nrnoscarado poro el pintado de un 

lateral conipleto. 
- Enmascorodo pora el pintodo de un 

techo y pilares. 

Repintado completo 

- Enmoscarado para el repintado coni- 
pleto de un vehículo exteriormente. 

Los moteria'es utiiizodos en cado uno 

de los casos aiiferiormente mencionados 
Úercn: 

alPapel de periódico t Cinta adhesivo. 
b/Papel de enmascarar t Cinto adhesi- 

vo. 
clf i lni de ennioscoror t Cinta adhesivo. 
d/Monta de enmoscoror + Cinta adhe- 

IIVO. 

elfunda plósiica de enmascarar i Cinto 
;idhesiva. 

VPopel de enmascarar t Film de en- 
noscorar - Cinta adhesivo. 

gIPapel de enmoscaror + Monta de en- 
nascarur T Cinto adhesivo. 

h/Papel de enmascorar + Fundo plástica 
de enmascarar Ciiiia adhesivo. 

En este punto puede obseworse que tom- 
bien se contempló lo posibilidad de utilizar 
simulibneamente varios productos de en- 
niascorodo, analizando osi cascs mixtos 
con el objeto de recoger el mayor numero 
de posibilidodes de enmoscarado y que 
ion   re sentados en el aooriado siquiente. 



CONCLUSIONES 

Tomando como referencia los resultados 
que refleia la tabla coniporotiva y la fór- 
mulo: 

i') Precios PVP sin descuento y slii IVA. 

Pueden refleiorse las siguientes conclu- 
siones: 

l ." En iiincuno de los casos analizados, 
el proceso en el que interviene el popel de 
periodico supone un o'horro con respecto 
al proceso estáfidar, sino todo lo contrario, 
debido o un mayor tiempo necesario pora 
la realizocion del irobaio, y a un  elevado 
consumo de cinta adhesivo. ¡ 2' E1 oincao en el oiio interviene el 

papel de periodico fue el que mós retoques 
precisó como consecuencia de lo acción 
de los disolventes sobre lo tinto del papel, 
y por los pulverizados producidos al intro- 
ducirse la pintura entre olgunas hojas uni- 
dos incorrectomeiile. 

3.' tos sistemas mixtos de enmoscorado, 
al contrario de lo que pudiera porecer, 

H estudio da los data obtenidos onoib 
un rwlfach Í-¿~-tyCo. l o  ejecucih de imbo- 
+S de enmoscorodo medionte los conos y 
~ptilizondo el pupel adecuado supone un 
irnporbnte ahorro con rapedo o h rwlL 
sodos con popel de peri0dico. 

Aiimismo, el enmascorodo con fundas 
pIustim supone también un ohono impor- 
ton& de tiempo, debido a /a sencillez y 
rapidez del firnhfo, frente ol e f d  con 
popel. 

retó&& en la pii 
acabado Umemenra 
muchísimo el coste de 
proceso 

Es muy oconsejat 
enmascarado de huec 
puerta, motor y malet 

l o  manto viene di&,, 
poro ser utilizada en 
múltiples ocasiones, 
dependiendo de su , consemarión 

1 Muy aconrejoble en el 1 
piniado de piezas unitoria 

interiores 

Es necesario proteger ia 1 
manta con una banda de 
papel en las proximidades 
de la pieza a pintor 

En muchos casos no es 
necesario lo utilización de 
papel de enniascaror -- -. 

proporcionan un gron ahorro en el coste 
Iinol del proceso de enrnascorado, pues 
aunque el factor rnateriol seo superior al 
proceso de referencia, el tiempo es bas- 
tonte inferior. 

4." La mayor produciividod se obtiene 
de la correcta elección entre los moteríales 
a utilizar y el proceso o seguir; esto signi- 
fica que cualquier siderna de los propues- 
tos será siempre rentable sobre el sisterno 
estándar, desestimando el proceso en el 
que interviene el papel de periódico. 

Se puede afirmar que la utilización de 
productos recomendodos pora trobojos de 
enmascarodo es siempre rnos beneficioso 
que el yo obsoleto y desaconsejado pro- 
ceso de enmoscaror con papel de periódi- 
co. Estos sistemos recomendodos contri- 
buyen o renicbilizor el área de pintura, 
proporcionan uno bueno imagen y presti- 
gio al taller y, por supuesto, inciden posi- 
tivamente en lo calidad de los traboios d e  
reointndo. i r 


