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11 
(Actor junüico~ prcparatonor) 

Propuesta de Directiva del Coiuejo rciativa a lar disposiaonu ml<iimpr desinndpr a mejorar Ei 
pmtecaón de ia Kyridrd y de la d u d  de los crabaiadoru de lor indurvinr extnctivas 

(ñr~mtada por ia ComUión d 21 de diciembm & 1990) 

EL CONSEJO DE LAS COMUNlDADES EUROPEAS, Considerando que las industrias exuactivas son activida- 
des que entraiian un riesgo superior a \o normal; 

Visw el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó- 
mica Europea y, en particular, su articulo 118 A, 

Considerando que el sector del petróleo y del gas de es- 
tas industrias se considera de particular impomncia para 

Vista la propuesta de la Comisión, la inuoduczibn de mejoras en la pmcección de la segun- 
dad y de la salud de los trabajadores; 

En cooperacidn con el Parlamenw Europeo, 

Considerando aue la Dresenu Directiva es una Directiva 
especifica con &cglo'al apartado 1 del artículo 16 de la 

Visto el dictamen del ComitC Económico y Social, Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 
1989. relativa a la aoiiucibn de medidas  ara oromover 
la mijora de la seg&dad y de la salud di los  Abajado- 

Considerando que el aniculo 118 A del Tratado P ~ C  , en el lugnr de unbajo ('); que, por ello, las disposi- 
que el Consejo estableceri, mediante Direnivas, disposi- ciones de dicha ~ i ~ d ~ ~  se aoliurfin blenamenre ,J im- ~~~- ~ ~ --.. ~~~ - ~~ - .. . ~ r ~ ~ ~ ~ ~ - -  , ~ ~~~ ~ ~~~ 

ciones mlnimas para promover la mejora, en panicular, biu> de la i ndudas  enrínivu, sin pequicio de dirposi- 
del medio de uabajo, para proteger la seguridad Y la sa- ciones m b  re&& o especffiw conrenidas en la pre- 
lud de los trabajadores; sente Directiva; 

Considerando que, según lo dispuesw en dicho articulo, 
las mencionadas Directivas evitarin establecer trabas de 
carácter administrativo, financiero y jurldico que obsta- 
culicen la creación y el desarrollo de pequeñas y media- 
nas empresas; 

Considerando que la mejora de la seguridad, la higiene y 
la salud de los trabajadores en el lugar trabajo constituye 
un objetivo que no debe subordinarte a consideraciones 
de indole estrictamente económica; 

Considerando que la Directiva 89/654/CEE del Con- 
sejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposi- 
ciones minimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo ('), excluye lu industrias exuactivas; 

Considerando que la presente Directiva constituye un 
elemenw concrew en el marco de la realización de la 
dimensión social del mercado interior para las industrias 
enractivas, tal como se definen en la Decisión 
74/326/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1974, que 
amplía la competencia del Organo permanente de segun- 
dad e higiene en las minas de hulla al conjunto de las 
industrias exuactivas ('); 

Considerando que se estima apropiado que el imbiw de 
las actividades comprendidas en la presente Dmctiva sea 
idCntico 11 ámbiw de las actividades contempladas en la 
Decisión 74/326/CEE; 
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Considerando que, con arreglo a la Decisi6n 
74/326/CEE, las instalaciones auxiiiarcs de superficie de 
minas y canteras que no sean imprescindibles para las ac- 
tividades de prospección, extracción propiamente dicha y 
preparación para la venta de materias extraídas no deben 
considerarse industrias cxtractivas y están, por tanto, so- 
metidas a las disposiciones de la Directiva 89/654/CEE, 

HA ADOPTADO U PRESENTE DIRECTIVA: 

SECC16N 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1 

Objeto 

1. Lz presente Dircctiva, que es una Dircctiva especí- 
fica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Di- 
rectiva 89/391/CEE establece las disposiciones mínimas 
de  protección de la segundad y de la salud de los traba- 
jadores de las industrias cxtractivas definidas en el artí- 
culo 2. 

2. Las disposic'iones de la Dircctiva 89/391/CEE se 
aplicarán plenamente al Pmbiw contemplado en el apar- 
tado 1, sin pe juicio de las disposiciones mis restrictivas 
o específicas contenidas en la presente Directiva. 

Artículo 2 

Definiciones 

A los efectos de la presente Directiva, se entendcri: 

- por sindusrrias extractivas., las actividades de pros- 
pección y extracción propiamente dicha así como la 
preparación para la venta de las materias extraidas, 
pero no la uansformaci6n de dichas materias; 

- por .lugar de trabajo., toda la zona en la que esté 
prevista la existencia de innalaciones en las que se 
desarrolle el trabajo, incluidas las actividades directa 
o indirectamente ligadas a Irr indusvias extractivas, 
incluyendo los servicios hieénicos, las salas de des- 
canso y las zonas de alojamiento cuando existan, a 
los cuales los trabajadores tengan acceso durante su 
trabajo. 

SECCI6N 11 

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO 

Artículo 3 

l .  Con objeto de preservar la seguridad y la salud de 
los trabajadores, el empresario deber6 tomar las medidas 
necesarias para que: 

- los lugares de trabajo estén concebidos, constmidos, 
puestos en servicio, equipados, utilizados y manteni- 
dos de forma que los trabajadores puedan efectuar 
las tareas que se les confíen sin comprometer su segu- 
ridad o h de los demis, 

- durante el funcionamiento de los lugares de trabajo 
con personal se cuente con la supervisión de una per- 
sona responsable, 

- los trabajos que impliquen un riesgo específico se en- 
comienden a trabajadores con la cualificación ade- 
cuada y que dichos trabajos se ejecuten conforme a 
las instnicciones dadas, 

- las consignas de seguridad sean comprensibles para 
los trabajadores, 

- existan instalaciones apropiadas de primeros auxilios, 

- todos los ejercicios de seguridad apropiados se reali- 
cen a intervalos regularcs. 

2. El empresario deberl. informv inmediatamente a 
las autoridades responsables de los accidentes de trabajo 
mortales o graves, o de las situaciones peligrosas. 

Artículo 4 

Protección contra incendios, explosiones y atmbsfcnr 
nocivas p a n  la salud 

El empresario deberli tomar las medidas y disposiciones 
apropiadas al tipo de explotación para prevenir, detectar 
y combatir el inicio y la propagación de inccndios y ex- 
plosiones, así como la formación de atmósferas explosi- 
vas o nocivas para la salud. 

Artículo I 

Medios de cvaiación y salvamento 

Para garantizar que los trabajadores cuenten con las 
oponunidades adecuadas para abandonar con rapidez y 
seguridad los lugares de trabajo en caso de peligro, el 
empresario debcri velar por la existencia y el buen man- 
tenimiento de los medios adecuados de evacuación y sal- 
vamento. 
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Articulo 6 

Comuniuci611, alerta y d a n  

El empresario deber& tomar las medidas necesarias para 
proporcionar los sistemli de alarma y otros medios de 
comunicación necesarios para permitir La inmediata 
puesta en marcha d e  las operaciones de socorro, evacua- 
ci6n y salvamento cuando sea necesario. 

Articulo 7 

Servicios higitnicos y zoav de descanso 

El empresario deber6 velar por la existencia y manteni- 
mienw de servicios higiknicos y zonas de descanso adc- 
cuadas, y cuando sea preciso, de alojamiento. 

Artículo 8 

InfomuU6n de Los trabajadores 

Sin perjuicio de  lo dispuesw en el anículo 10 de la Di- 
rectiva 89/391/CEE, los trabajadores o sus represenun- 
tes scrin informados de todas las medidas que vayan a 
adoptarse en lo que se refiere a la seguridad e higiene de 
los lugares de  trabajo, en especial las relacionadas con la 
aplicación de los aniculos 3 a 7. 

Articulo. 9 

Consulta y participación & los trabajadores 

ia consulta y la puricipación de los trabajadores o de 
sus representantes tendrin lugar, de conformidad con el 
artículo 11 de la Direniva 89/391/CEE, sobre las cues- 
tiones a que, se refiere la presente Directiva. 

DISPOSICIONES PARA MEJORAR LA PROTECCldN DE 
LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS TRABAIA. 

DORES 

Artículo 10 

Exploración y cxplotaaón de yacimientos minerales 
mediante sondeos 

1. Los lugares de trabajo dedicados a la exploración y 
cxplotación de yacimienws minerales mediante sondeos 
utilizados por primera vez dcspue~ del 31 de diciembre 
de  1992, deberin cumplir las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad e higiene establecidas en el Anexo. 

2. Los lugares de  trabajo ya en uso antes del 31 de 
diciembre de 1992, deber6n cumplir lo antes posible las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud estableci- 
das en el Anexo y, a mis tardar, cinw anos desputs de 
dicha fecha. 

3. Cuando los lugares de trabajo sufran modificacio- 
nes, ampliaciones o transformaciones desputs del 31 de  
diciembre de 1992, el empresario wmari las medidas ne- 
cesarias para que dichas modificaciones, ampliaciones o 
tnnsformaciones se ajusten a las disposiciones mínima 
correspondientes establecidas en el Anexo. 

Artículo 11 

De conformidad con el procedimiento previno en el mí- 
culo 118 A del Tratado, el Consejo adoptar& las disposi- 
ciones mínimas de seguridad y de salud correspondientes 
a las establecidas en el anículo 10 de la presente Direc- 
uva para la exploración y la explotaci6n de yacimientos 
minerales mediante perforación, destinadas a la explora- 
ción y la explotación de yacimientos minerales mediante 
sondeos en minas y canteras. 

S E C C I ~ N  rv 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 12 

Adaptaciones &l Anexo 

Las adaptaciones del Anexo, en función: 

- de la adopci6n de Directivas, de armonización ttc- 
nica y de normalización. y 

- del progreso récnico, de la evolución de las normati- 
vas o especificaciones internacionales y de nuevos 
descubrimientos, 

se adoptarin con arreglo al proccdimienw previsto en el 
anículo 17 de la Directiva 89/391/CEE. 

Artículo 13 

Disposiciones finales 

L. Los Estados miembros adoptarin las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para 
cumplir la presente Directiva, a mis urdar, el 31 de  di- 
ciembre de 1992. Informarin inmediatamente de ello a la 
Comisión. 

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposicio- 
nes, tstas harin referencia a la presente Directiva o ir ln 
acompaíiadas de dicha referencia en su publicación ofi- 
cial. Los Estados miembros establecer6n las modalidades 
de la mencionada referencia. 

2. Los Estados miembros comunicarin a la Comisión 
el u x w  de las disposiciones de  Derecho interno ya adop- 
tadas o que adopten en el 6mbiw regulado por la pre- 
sente Directiva. 
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3 Cada cinco años los Estados miembros prcsentarin nente d e  seguridad e higiene en las minas d e  hulla y 
un informe a la Comisión sobre la ejecución p h c t i u  d e  ovas  industrias cxtractivas. 
las disposiciones d e  la presenu Directiva, indicando los 
puntos d e  vista de los inter~ocutores sociales. Artículo 14 

La Comisión informari al Parlamento Europeo, al Con- Los destinatarios de la presente Directiva scrbn los Este- 
scjo, al Comit t  Económico y Social y a1 órgano perma- dos miembros. 

ANEXO 

DISPOSICIONES MfNIMAS DESllNADAS A MEIORAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCION .. - -  - 

DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTlVAS DEDICADAS A 
LA EXPLORACldN Y EXPLOTACION DE YACIMIENTOS MINERALES MEDIANTE PERFO- 

A. REQUISITOS COMUNES APLICABLES A LOS SECTORES EN TIERRA Y EN MAR 

Las obligaciones previstas por el presente Anexo sc aplicuin siempre que lo exijan lar u racu-  
rlrricas del lugnr de vabajo o de la actividad, las cirwnsunciu o malquier riesgo. 

h insolaciones industriales debcrin proyecum, realizarse, edificarse, uulizarw, vigilame y 
mantenerre de modo que soponen las hienas ambienoles previsibles, así mmo poseer las es- 
w a u r a s  y la solidez apq iadas  a su ripo de uulirnU6n. 

3.1.1. Lar lugares de vabajo deberin organiznrrc de manen que ofrezcan una prorecci6n adecuada 
conva los riesgos. Dcbcrin manunene limpios, elimúiando o manrcniendo bajo control cual- 
quier susuncia o dep6siw peligrosos, de manen que no supongan ningI-n peligro p a n  la salud 
y la seguridad de los mbajadores. 

3.1.2. Los puestos dc trabajo debcrlrn proyecunc y conswine de forma crgon6miu, teniendo en 
cuenta la necesidad de que los trabajadores tengan una viridn gencnl de las principales open- 
cioner que w realizan en rus puestos de unbajo. 

3.1.3. Las zonas cspecinlmcnte peligrosas dcbcrin estar delimitadas y marcadas con senalcs de adver- 
uncir. 

Todos los lugares de vabrlo con pcnonal de open&n dekr in  en d o  momento uur a cargo 
de una penona que cucnu con la preparación adecuada p a n  ocupar dicho pulno, y que esst 
autorizada por el cmprcsario. 

Todos los lugares de trabajo con personal de opcnci6n debcrin contar con un número rufi- 
cicnu dc pcnonas competentes con la upacidad y la experiencia n u u v i a s  para realizar las 
tazas que se ks asignen. 
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Para garanttzar la seyridad y la proucci6n de Ir salud de los trabajadores durante todas las 
operaciones que se realicen, dcberi diiponenc de 11 supenisi6n ncccuria. Solamente podrin 
mupane de la supervcni6n personas rclponsables y w n  la formac16n adecuada, nombradas a 
tal efecto por el empresario. 

Los trabajadores deberin contar con la infomacibn, adiestramiento, fomaci6n y reciclajc necc. 
sanos para garantizar su salud y su seguridad. 

Inst~ccioner por rsoito 

Todos los lugares de trabalo dcbcrin disponer de tnsvuccioncs por ewnw en las que se espcci- 
fiqucn las p r i n i w  que deberin o b s e r v a  para g a m k  la seguridad de los trabajadores y la 
correcta utiliuci6n del equipo. Dichas innniccioncs deberin incluir informaci6n acerca de la 
uulizrci6n del equipo de emergencia y de las medidas que dcbcrin tomarse en u s o  de que se 
produzca una cmcrgencia en los lugares de trabajo o en sus proximidades. 

En d o s  los lugares de trabajo se apliurin sistemas de seguridad en el trabajo que incluirán un 
sistem~ de autorirrciones de trabajo para las actividades peligrosas, o put actividades que nor- 
malmente no presentan dificultad pero que puedan producir graves peligros al combinarse w n  
ouu actividades. Dichas auwnzaciones deberin wntar w n  la rprobrci6n de una persona res- 
ponsable antes de comenzar el trabajo. En la autorizacibn deberin cspecifium las condiciones , 
que dcberh  respeum y las prcuucioner que debcrin tomarse anus, durante y una vez aca- 
bada la operacibn. 

Insuln&nn y cquipor cltcvicos y m e c h k a  

Sin prcjuiuo de lo dispucno en lu Directivas 89/392/CEE y 89/655/CEE. las innalauoncs 
e l t m i u  y mecinicn deberin proyecunc, d i u n e ,  i d a ,  ponerre en funcionamiento, 
v u n e  y manunerre de modo que se garantice la seguridad de m uuliuci6n. Si re enNCIIvin 
en una zona en la que exine o puede erinir peligro de inandio o explosibn T r  mmbusti6n de 
gas, vapor o llquido voliul, debcrin ser a p r o p i h  para ser uulizadu en u n  zona. El equipo 
deberi e n u  provisto, cuando ser necesario, de los dirposirivos de protccci6n adecuados y de 
sisemas de xgundad contra fallos. 

Todos lar cquipor e insulacioncs deberin ser de buena conswccibn, e ru r  re l l i rdos  w n  mate- 
riales en buen enado, ser suficientemente resistentes, no presentar defectos aparentes y ser 
apropiador a cualquier utiliraci6n que se les dt .  

Todor los cquipor eltmicos dcbcrin tenir unrr dimensiones y una potencia suficientes para el 
trabajo para el que sc van a utilizar, y e n u  discnados, wnnniidos, instalados y protegidos de 
manera que re evite el peligro. 

Mantenimiento 

Se clabonri un plan adecuado en el que x disponga de forma sinemitica la inspecci6n, mante- 
nimiento, y en su caso, la comprobacidn de las inrtalaciones e l tcviur  y meciniur. 

Todas las urcas de mantenimiento, inspección y comprobaci6n de cualquier p u u  dc la instlla- 
ci6n deberá malizarlas una persona wmpeunte. Todas es- operaciones dcbcrin rcgistnnc 
adecuadnmenu. 
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5.2. Manuniinirnto del equipo & srguridod 

El equipo de seguridad deberi mantenerse siempre listo para su uulizrcibn y en buen funciona- 
miento. El mantenimienw deberi m l i z a c  teniendo en cuenta lar openciones, p a n  garanuzu 
h proteccibn apropiada. 

6. Equipa elevador, mrniobns con yúu. P-~cioncr de rcpr idrd  

En todos los disporitivos de elevacibn y en d a s  las piezas de los equipos elwadorcs dcbcrin 
indi- cluamcnte las cargas o h carga de seguridid. Los disposiuvos de clwacibn y las 
piezas de los equipos elevadores no deberin urilizme nunu  w n  una u r g a  superior a la de 
seguridad. 

Todos los dispositivos de clcvación y piezas dc los equipos clcradores deberhn ser revisados 
minuciosamente y, en su uso ,  wmprobador por una persona wmpetenu w n  la frecuencia 
apropiada o tras la realizacibn de modificaciones o reparaciones imponantes. Dichas operacio- 
nes dcberin registrarse de f o m a  adecuada. 

P a n  el transpone de personas se utilirarin úniumcnte equipas y pmccdimienws debidamente 
homologados. 

7. Gnt ro l  del pozo 

Deberl. disponerre del equipo adecuado p a n  cl wntrol del pom y w uulizari en d a s  las 
operaciones para proteger w n m  la erupciones. El acondicionmicnw de dicho equipo dcberi 
tener en cuenu el pozo dominante y las wndicioncr de exploucibn. 

8. Prorecaba contra itm6sfem peliyoru. Pmtmi6n contra erplmionu 

8.1. Debcrín proporcionarse y uulizuw medios eficaces p a n  detectar la y medir la wn-  
cenrrncibn de armbsfcras peligrosas o pouncidmente explosivas. 

Cuando las circunsuncias isl lo exijan, deberin cxinir dispositivos p a n  controlar y mcdir de 
f o m a  wntinuz y a u w m i u u  las wncentraciones de g u  en lugares erpcificos, d a m a s  auwmi- 
ú u s  y disposit~os p a n  d e s w n e m  automiticamente l u  innilacioner cltcuius. as1 w m o  mo- 
tores de wmbusubn interna. 

Los resuludos de las mediciones deben ser anoudos y wnxivados durante un periodo de doce 
meses. 

8.2. Protecoón contra nmósfirru pligmriu 

8.2.1. Debcrin zdopursc las medidas necesaria para eliminar y extraer en el punw de origen las 
acumulaciones de aunbsfcras peligrosas, cuando w produzcan o puedan producirse. El sisuma 
deberá ser capaz de dispersar cualquier gas de ese tipo de manera que w evite la wnuminacibn 
de otras zonas de la innilacibn. 

8.2.2. Sin perjuicio de lo dirpucrw en la Directiva 89/656/CEE ('), y cuando los trabajadores p u c d y  
verse expuestos a atmósferas peligrosas para la salud, dcbcrin facilirlnelcs los quipos de respi- 
nci6n y de nnimacibn adecuados. Deberá disponerse en d o  momenw del pmonal ncccsirio 
para manejar dichos equipos. El equipo de proteccibn deberá a lmaunme adecuadamente. 

8.2.3. Cuando existan o puedan cxistir sulfuro de hidrógeno u otros gases tbu'cos, lar auwndades 
compercntcs deberin disponer de un ~ l a n  dc proteccibn w n r n  gases en el que sc indiquen el 
equipo de protección y las medidas de prwcncibn. 

8.3. Protección contra explorioncr 

8.3.1. Dcberin a d o ~ u r s e  rodar las medidas necesarias para evitar la aparición y la acumula0bn de 
nunbrfcrar potencialmcnu peligrosas. 
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En las zonv  cxpuerur al peligro dc explosión dcberin adopurre todas las medidas ncceszritr 
para oriur la combustión de las atmósfcnt peligrosas. 

Dcberi prepararse un plan dc protección contra cxplorioncr en cl que rc indique el equipo y lar 
medidas de proucci6n. 

En u s o  de peligro, los trabajadores deberín poder cvncuu el lugv de trabajo ~Ppidamcntc y cn 
condiciones de máxima seguridad. 

Todas las zonas dcbcrin w n u r  como mínimo con dos vias de salida distinus situadas lo mis 
lejos la una de la otra y que desemboquen en una zona dc seguridad. un punto dc 
reunión scguro o una csución de evacuación. 

Las viar y salidas de emergencia dcberin permanecer cxpediur y desembocar lo mis dirccu- 
mente posible en el exterior, una zona de seguridad, un punw de reunión seguro o una crución 
de evrcuacián. 

El número, la diruibución y las dimensiones de las vías y salidlr de emergencia depcnderPn del 
uso, del equipo y de las dimensiones de 10s lugares de trabajo, así como del nbmcro miximo de 
personas que puedan e r u r  presentes en ellos. 

L s  puertas dc emergencia deberin abrirse hacia cl cxurior a, si csw no es posible, ser p u e m  
correderas. 

9.6. L s  puenas de emergencia no deberin e n u  cerradas de forma que cualquier persona que necc- 
site utilizarlas en u s o  de emergencia no pueda abrirlas fPcil c inmediaumente. 

9.7. Lu puertas de emergencia no deberin csur cerradas con llave. 

Lu vias y salidas de  emergencia, y las v lu  de ~Afico y pucnir que desemboquen dircnuncnte 
en ellas, debe& c n u  libres de nulquier obsuucci6n, de manen que puedan utilizarse en d a s  
los ocasiones sin estorbos. 

9.8. h virs y salidas de emergencia que necesiten iluminación deberin estar provisus de un alum- 
brado de emergencia de la intensidad adecuada en u s o  de fallo en cl sistema de iluminación. 

9.9. Lu viv y salidas especificas dc emergencia debcrtn renalizarrc conforme a las normas naciona- 
les que adapten 11 DLeniva 77/576/CEE ('). 

1 O. VeerJnción & los lugares dc trabajo c e r d o s  

10.1. Habida cuenu los mttodos de uabajo y I l s  prcsioncr fisiur impuestas a los trabajadores, habri 
que velar p a n  que los lugares dc trabajo cerrados dispongan de aire sano en cantidad sufi- 
ciente. 

Si re utiliza una insulación dc ventilrci6n, deberi mantenerse en buen crudo de funciona- 
miento. 

Un sistema dc control dcbcri indicar roda avería siempre que rcr necesario para la salud de los 
trabajadores. 

10.2. L r  insulacioncs de rcondicionamicnto del aire o de ventilación m r d n i u  dcbcrin utilizarrc de 
modo que los rrabijadorcr no se vean expuestos a comentes de aire que resulten inc6modv. 

Cualquier depósito que a1 conuminar cl aire pueda suponer un peligro inmcdiaw para la salud 
de los trabajadores dcberi climinutc inmcdiaumcnte 
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T c m p c ~ u  de los l o d e  

Durante el h o M o  de trabajo, la temperatura dc los locales de trabajo dcbcri wr adecuada para 
los trabajadores, teniendo cn cuenu los mttodos de trabajo aplicados y las presiones flsius 
impuestas a los trabajadores, 

La temperatura de los loules de desunro, de los loules para el personal dc guardia, de los 
wmcios, de los comedores y de los l w l e s  de auxilios dcbcrl responder al uso especf- 
fico de los mismos. 

Las venunas, las luces ccniules y los ubiques acrisulados dcberin evitar una ridiaci6n solar 
excesiva en los lugares de trabajo, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y el u r l n e r  del lugar 
de trabajo. 

Suelos, pareda. techos y +dos de los Ida 

Los svclor de los loules dcberin ser fijos, estables y no resbaladizos y esur libres de protube- 
rancias, agujeros o planos indinados peligrosos. 

Los lugares dc trabajo cn que estén innilador puesws de trabajo debe& c n u  debidamenu 
aislados, habida cuenu del tipo de empresa y la a h i d a d  fisiu de los trabajadores. 

Lu superficies de los suelos, las paredes y los techos de los loulcr debcrln mantenerse en las 
condiciones de higiene adecuadas. 

Los ubipuer transpvcnus o translúcidos. ~ ~ n c i ~ d m c n t e  los ubiqucs acrisulador situados en 
los local& y las p&ximidades de la de &bajo y de las v í i d e  circulaci6n d e b e h  uur 
chrunenu senaliudos y fabricador con maurialer de seguridad, o bien e n u  separados de 
dichos puestos y de las vlas de circulaci6n de u1 forma qu; los trabajadores no puedan entrar 
en c o n u a o  con dichos ubiques ni h e ~ e  en w o  de que saltaran en pedazos. 

Deberá conuollrsc el acceso 1 tejados fabricados con materiales que no o f m u n  resisunc? 
suficicnu. Deberán proporcionure equipos idccuados para g r n n t i m  que el trabajo nccesano 
se realice de forma segun. 

Todos los lugares de trabajo deberln estar equipados en su wuiidrd con un alumbrado u p u  
de ofrecer la iluminaci6n suficiente para garantizar la salud y la seguridad de las personas que 
en ellas se encuentran, y dispuesws de manera que garanticen que las zonas de wnvol  de las 
operaciones, las vías de salida, las zonas de embarque y las zonas peligrosas permanezcan ilumi- 
nadas unw en condiciones normales como de emergencia. 

Lis ventanas. vanos de iluminación ceniul y dispositivor de ventilación deberán poder abrirse, 
ccmrsc, ajustarse y fijarse de manera segura. 

Cuando esttn abtcnos, no deberln coloursc de ul forma que puedan constituir un peligro p a n  
los trabajadorcs. 

Lu vcnunar y los vnnor de iluminación ceniul dcbcrln poder limpiarse sin riesgo. 

ia posici6n, el número, los materiales de realizaci6n y las dimensiones de las puercas y ponones 
se deurminarín según el carácter y el uso de los loules o de los minws. 

Lu p u e m  umsparenter dcberin ir provistas dc una scnaliraci6n flcilmente visible. 



Diario Oficial d e  las Comunidades Europeas No C 32/15 

Lr puemr y pomnes que w ciernn solos dcberin ser wansparcnur o uner paneles wanspa- 
rcnus. 

Cuando haya peligro de que los trabajadores re puedan herir si una puen. o portón con ruper- 
ficier uanspucnur o wanslúcidas ralu en pedazos, esus mupcrficicr deberin e íur  provgidas 
contra la rmun.  

Ls p u c m  correderas dcberin ir provinv de un sistema de seguridad quc les impida raiine de 
los rieles y caer 

Las p u e m  y pomncr que re abren hacia arriba debcrin ir provistos de un siruma de seguridad 
que les impida volver a b a j a -  

Ls pucms situadas is 10 hrgo de Iu vias de salida dcberin esur scñalizadu adecuadamenu 
Deberán poder abrirrc cn cualquier momento. 

En lu inmediatas de los pomnet destinados bisicamente a la circulación de vehí- 
culos debcrin existir, salvo cuando el paso de los peatones rcsulu seguro, puerur para la circu- 
lación de los peatones que dcberin e r u r  senaliradas de manera clararnenu visible y pemuicn- 
umenu  expeditas. 

Lar pue- y pononcs mecinicos dcbcrln funcionar dc manen que sc reduzcan al minimo los 
riesgos dc accidente p a n  los trabajadores. 

Dcberin poseer disposirivos de parada de emergencia ficilmenu idcntificablcs y de ficil acceso. 
A menos que se abran automiticamenu cuando se produzca una avena en el sisuma de ener- 
gia, se dcberin abrir umbitn de f a m a  manuai. 

Cuando sc utilicen u d c m s  p a n  impedir el acccso a un lugar, &sur deberán ser clnramcnu 
visibles y conur con I i  debida senalirrción de prohibida el paso o de peligro. 

Debcri ser posible llegar r los lugues de uabrjo sin peligro y abandonarlos de forma ripida y 
segura en ux> de emergencia. 

El acceso a l u  instalaciones indunñalcs no debe wr peligroso. Ls vias de circulación, incluidas 
las de esderas,  las escalas Gas y los rnucUer y rampas de carga. d h r i n  e s w  situadas y uncr  
1.1 dimensiones precisas para que sean wguru y no supongan ningún peligro p a n  los -baja- 
dores empleados en las proximidades. 

Ls dimenrioncs de las vias que riman p a n  la circulación de personas o bien de personas y de 
mcrunciu dcpendcrin del nImcro potencial de usuarios y del tipo de empresa. 

En caso de que se utilicen vchlculos en las vias de circulación, re debefi prever una distancia de 
seguridad suficicnu pira los peatones. 

i.as vias dc circulación destinadas n los vehiculos deberán p u u  a una di-cia suficiente de lu 
puertas, pononcs, pasos de peatones, pasillos y csulcras. 

Siempre que la utilización y el equipamiento de los locales 10 exijan, el trazado de las vias de 
circulaci6n y ncccso dcberi estar chramcnu marcado p a n  I i  praucción de los trabajadores. 

Si los vchiculor ucncn acccso 11 lugar de trabajo, debcrin aplicane las normas de wifico necc- 
sari1s. 

Lr zonas peligrosas dcberin crur scnalizadas c luimcnu 

El =-so sin autoriz~ción a los lugares de trabajo que alberguen zonas de peligro, incluidas 
aquellas en las que hay riesgo de caidas del wabajador o de caída de objetos, deberán evitarse 
en la medida de lo posible 

Se deberin tomu lar medidas adecuadas p a n  garantizar la proucción de la salud y h segun- 
dad de los trabajadores que estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. 
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18. Dimcmioon de los l w l n  y espacio. L i m a d  de mo*im#nros ni el puerto de Inbaja 

I 8 . I  Los loulcs de trabajo debcrin uner  una superficie, altura y cspicio suficienus p a n  permitir a 
los mbajadores realizar su trabajo sin ziergo para la seguridad, la salud o el bienesur. 

18.2. El espacio disponible para los uabajadorcr en ru puesto de trabajo debcri permitirles suficiente 
liberud de movimicnws y dcnrrollu sus actividades de f o m i  segun. 

19.1. Cuando la seguridad a la salud de los trabajadores lo exijan, las trabajadorcs deberán poder 
disponer de un local de dcsunro de ficil acceso. 

Esta disporicián no se apli-i cuando el personal uabaje en despachos o en lugares de uabajo 
similucr quc ofrerun posibilidades de desunso cquivalcnter durante lar pausas. 

19.2. Los louler dc dcsunso dcberin uner  unas dimensiones suficicnus y estar equipados con un 
número de mcsir y de asientos con respalda awrdcs con el número de trabajadores. 

19.3. En los locales de dcrcznso deberán idopursc medidas adecuadas para la protcccián de los no 
fumadores wntra las molestias debidas al humo del tabaco. 

20.1. Los pvenor de trabajo. v f u  de circulación y o m s  emplazvnicnros e insulaciones siruados í1 
aire libre, ocupados por rrabajadores durante sus actividades se debcdn concebir de u l  manen 
que la circulación de pclwncs y de vchlculos w pueda realizar sin peligro. 

20.2. LOS lugares dc rnbajo al aire libre deberán poseer una iluminacián l ~ f i c i a l  adecuada cuando 
sea ínruficicnu Ir luz del día. 

20.3. Cuando los trabajadores ocupen puesws de trabajo al aire libre, crws puestos dc trabajo dcbs- 
r in  estar acondicionados, en la medida de lo posible, de u l  manen que los trabajadores: 

- csttn protegidos wntra las inclemencias del tiempo, 

- crtkn protegidos contra rcsbalones, caídas y si es necesario wnua  Ia u ída  dc objcws, 

- no esttn cxpuertor a niveles sonoros nocivos ni r. influencias exteriores nocivas como gases, 
vapores o polvo. 

- puedan abandonar ripidunenu su pucrw de trabajo en u s o  de peligro o puedan recibir 
auxilio rlpidamente pira hacerlo. 

Las mujcrcr embarazadas y las madres Ianintcs dcbcrin tener posibilidad de descansar tumba- 
das en wndicioner adecuadas. 

Lor lugares de -bajo debcrin estar ncondicion~dor uniendo en cuenta, cn su cuo, a los 
trabajadores minusvilidor. 

Esu disposición sc ip l iur i ,  en panicular, a las pueiur, vías dc wmunicación, c r d c n s ,  wni -  
cios, zonas dc asco y pucnos de trabajo uiiliador u ocupados direnzmcnu por trabajadores 
minuwdidos. 
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B. DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL SECTOR EN TiERRA 

Siempre que los lugares de trabajo se discnen, construyan, equipen, se pongan en funcionz- 
miento, se utilicen o sc someun a manunimicnto, deberin adopurw lar medidas apropiadas 
p a n  evitar que se produzcan incendios y quc tstor sc propaguen a panir de los puntos wnside- 
rados como poriblc origen de incendios en una evaluación de seguridad m~ncionada en los 
aniculor 6, 9 y 10 de la Directiva 89/391/CEE. La lucha conva incendios deber5 ser rlpida y 
eficaz. 

Lar  lugares de trabajo deberin csur equipados con dirposiuvos ndccuzdos para combatir los 
incendios y, si fuerc nccenrio, con dctcctorer contra incendios y sistemas de alama. 

Los equipos dc lucha contra incendios de uso gcnenl deberán scr de ficil acceso y manipula- 
ción y, si fuerc necesario, dcbcrin prougcrsc del posible dcterioro. 

En los lugares de trabajo deber* disponerse dc un plan de proucción contri inccndios cn cl que 
se indiquen lar precauciones que dcber6n tomarse de conformidad con los inículor 3, 4 ,  5 y 6 y 
apropiadar p a n  11 protección, la detección y la lucha contri incendios. 

Los equipos debcrin sellalizarse conforme a 11  Dirccnvz 77/576/CEE 

Siv-  dc control remoto y cmcqcocut 

El equipo conridcrado necesario en una evaluación dc seguridad deber5 poder controlarse a 
diruncii desde un lugar adecuada en caso de emergencia. El equipo de convol remoto deber6 
poder controlsr el aislamiento y la erupción de los pozos, i n ~ h ~ i o n e ~  y wnducciones. 

Todos los lugircs de trabajo con pcrronrl dcbcrfin erur  equipados con: 

a) un sistema audiovisual u p a z  de dar Ir alarma en todas lar p-S del lugar de trabajo en las 
que haya personal de operación; 

b) cuando sea ncccsario, un sisuma u p a r  de scr oido claramenu en todas lar panes de ia 
instalación en las quc frecuenumcnu hay pcrsoml. 

Dcbcri contarse con dispositivos para dar la alarmi en lar lugares apropiados. 

Cuando haya personas presentes cn insulicioner que nomalmenu no tienen personal, deber5 
disponersc dc ristcrnar de comuniczción apropiador a lar circunsuncias. 

Deberá crtudiarsc la neccsidid dc esublccer puntos de reunión en zonas de seguridad y de 
manuncr lisur dc presencia, y cuando wa necesario, debcrín adopunc las medidas adecuadas. 

Lor trabajadorcr debcrin recibir formación acerca de las acciones que deberfin realizarse en 
u r o  dc emergencia. 

Debed disponerrc de eqiipor dc rcsciu lirror p a n  su utilización en lugares de ficil acceso y 
convcnicntemcnte situados. 

En los lugarca en quc lar vias dc salida ofrerun dificulud, y donde exisu o pueda existir una 
auntsfera irrespirable, el lugar dc trabajo deber5 csrv equipado w n  autosalvadores para su uso 
inmediato 
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En los lugares de trabajo con personal de openci6n re realizarln ejercicios de seguridad con 
regularidad. En estos ejercicios, e n m  ouu wsas, w adiestrar6 y w examinar5 a todas las per- 
ronas del lugar de -bajo a las que se hayan asignado ureas en u s o  de una emergencia en la 
que sea necnnrio utilizar. manipular o hacer funcionar equipos de emergencia. Cuando wa 
necesario, dichas penonas umbitn deberán mObir adiestramienw sobre Ir correcta utilizaci611, 
mmipulaci6n o puesta en funcionamiento de dichos equipos. 

Vcrtrnrior y annirrior para In mpa 

Deberá haber vestuarios ademados a disposici6n de los trabajadores cuando erws deban llevar 
mpa de trabajo especial y no sc les pueda pedu, por razones de salud o de dcwm, que se 
umbicn en otra dependencia. Los venuvios deberin uner  ficil acceso, una capacidad sufi- 
cienu y e n u  equipados de asientos. 

Dichos venuarios deberin uncr dimensiones suficlenus y powcr equipos que permitan a cada 
trabajador y d a r  baja llave su ropa duranu el tiempo de trabajo. Deberá poder s e u n e  la 
ropa de trabajo. 

Si lar circunstancias lo eigieren los -arios para la ropa de trabajo debcrin esur reparados de 
los m v i o s  para 1. ropa de calle. 

Dcberin esur prcvisws para los hombres y p u l  las mujeres vcsturMs separados o una utiliza- 
ci6n w p u l d i  de los mismos. 

Dcberin poncm a disposici6n de los trabajadores duchas suficlcnus y adecuadas cuando el 
tipo de actividad o la salubridad lo exijan. 

L s  rrlas de duchar dcberin e n u  separadas O deber& preverse la utiliraci6n por sepando de las 
salas de duchas p a n  hombres y mujeres. 

lar salas de duchas deberin permitir que u d a  trabajador se w c  sin obsdcvlos y en adecuadas 
condiciones de higiene. lar duchas deberin e n u  equipadas de agua corrienu, ul ienu y fha. 

Cuando las duchas no xan nccesvias can arreglo al punto 7.2.1, w deberin insular lavabos 
suficienus y apropiados con agua corriente (ul ienu y Ma) en lar de los puestos 
de trabajo. 

Si lar ralas de duchas o dc lavabos y los vcsruarios estuvieran sepandos, la comunicaci6n c n m  
unas dependencias y ouar debed ser ficil. 

Los rnbajadorcs dcbcrin disponer en lu proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 
de reposo, de los vestuarios y de las sa la  de duchas o de lavabos, de l w l e r  especiales equipa- 
dos w n  un nomero ruficicnu de rcvcus y de lavabos. 

Dcbcrán crur  previsws, p a n  los hombres y para las mujeres, re- separados, o una utiliza- 
ci6n sepinda de los mismos. 

Deber5 disponerse dc equipo de primeros zuilios en d o s  los lugares en los que las wndicio- 
ner de trabajo lo r q u i c m .  

Erre equipo deber6 c r w  renalizado dc f o m a  adecuada y rerulur de ficil acceso 
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El eauim de s rime ros auxilios debed x r  adecuado a las oi>cncioncr. Cuando sea necesario . . 
debed den inuu  un Iwl adecuado p u a  prcsur pnmems auulios a personas hcndar En dicho 
I w l  u cipondrin. dc forma clanmente visible, insuuccioncr dc pnmemr ruxil~os para casos 

Los locales dcninndos n los primeros auxilios dcbersn esur equipados w n  las insulac~ones y el 
material de primemr auxilios indispensable y resultar de ficil acceso para Irs camillzc. 

Deberin señ&ir.ne w n  arreglo a la D i n i v a  77/576/CEE. 

Dcberi ofrecerse la formacibn necesaria sobre la uulizacibn del equipo de primeros auxilior r 
un número suficienu de personas. 

C. DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES AL SECTOR EN MAR 

D e d o  y lucb. contra incendios 

Debcrin tomarse lar preuucioncs adecuadas, identificadas medianu una waluacidn de seguri- 
dad, para prougcr, detectar y luchu conua la producción y la proprgacibn de incendios. 
Cuando sea nnesario se dclimiur&n I l s  zonas en que exista riesgo de incendio. 

Todos los lugares de trabajo deberh  estar provistos de sistemas adecuados de detecci6n de 
incendios, lucha contra incendios y sistemas de alarma. de acuerdo w n  los riesgos idcntifiudos 
en una waluacibn de la scguridad. Didios sútcmas podrin incluir, pero no se limiun a: 

- sistemas de devccibn de incendios, 

- alarmas dc incendios, 

- red de distribución de agua can- incendios, 

- bour de incendios y mangueras. 

- sistemas de lluvia uiificid y wnina de a y a ,  

- s i a m a  auwmluco de pukcrizaci6n, 

- sistemas de cnincibn de gases, 

- sistemas de extinubn w n  espuma, 

- exuntores portlules, 

- equipos de bombero. 

El equipo de lucha w n u a  incendios de uso general deberi ser de fscil acceso y minipulacibn, y 
si es necaario, estar protegido contra danos. 

En el lugar de w b i j o  deberi disponerse de un plan de pmteccibn contra incendios cn el que se 
indiquen las precauciones necesarias para Ir proteccibn, la detección y Ir lucha contra incen- 
dios. 

Los sistemas de emergencia d c b c h  mantenent lejos o protegerse w n u .  accidentes w m o  in- 
cendios o explosiones un to  como sea necesario para garantizar que las funciones de emergencia 
sigan siendo operauvas en u s o  dc emergencia, y cuando sea necesario, se dispondri del equipo 
por duplicado. 

El equipo deber& rcnilizuse wnfonne a lis nonnar nncionslcs que adapten la Directiva 
77/576/CEE. 

Sirte- de cwvol  remoto y &qenr.iu 

El equipo wnridcrzdo necesario en una w a l u ~ i 6 n  de scguridad deber6 poder wnuplarre a 
distancia de& un lugar adecuado en caso de emergencia. Dicho equipo debed induir, ri cr 
necesario, los sirlemas de vendacibn. dcsconexi6n de emergencia del equipo que podría pnno- 
u r  un incendio, la prrv~nci6n de c s u p u  de Ilquidor y gues inflamables, la pmuccibn mnu. 
incendios y el control de los pozos- 
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Todor los lugares dc trabaja con personal dcberin c r t u  equipados con: 

- un sistema nudioviruil, según ser necesario, capaz de dar la alarma cn todas lar panes del 
lugar de trabajo en lar que haya de opencibn; 

- un sistema de aluvocer capar dc ser oído claramente en todas las panes de la insuhción en 
hr que frecucntcmcntc hay personal y en las que resulta posible la comunicaci6n audiuva; 

- un sistema capaz de mantener 12 comunicaci6n con tierra y con los servicios dc emergencia. 

Dichos ristcmar debcrtn poder permanecer operativos en caro dc rmergencia. El sistema de 
altavoces deber& rcfomrrc con sisumar de comunicación que no esttn basados en fuentes de 
cnergii wlncrables 

Los dirpos~tivos para dar 11 a l m i  deberin cstár instalados en lugares apropiador 

Cuando haya pcrsoms prcscnus en lugares de trabajo que normalmcnu no uencn personal, 
dcberi disponerse de sisumas de comunicación apropiados i las circunruncias. 

hotor de reunión en zona de seguridad y listas de prercnaa 

Dcbcrin tamarrc todas las medidas para provger las erucioncr de cvacunción y los 
puntos de reunid" de seguridad contra el calor, cl humo y los efcaor de explosiones. 

Cada punto de reunión de seguridad deber6 e ru r  situado lo mis arca  posible dc las correspon- 
dienvs csucioner de cvacuacibn. y contar con espacio ruficienu para d a s  las personas asigna- 
das a esa csución 

Los punwr dc reunión de seguridad y las estaciones de evacuación dcberin ser fficilmcnu acce- 
sibles desde las zonas de trabajo y de alojmicnw. 

Deber6 disponerese en todo momcnw de una lisa del personal presente en el lugar de trabajo. 
A cada persona del lugar de vlbaio deber6 asignirsele un punto de reunión de wgundad. 
Dcbcrfn realizarse y exponerse en lugu  \iribk registros de las pemnas asignadas a las distintas 
estaciones de cvacwci6n. 

Debcrl clabornrrc un registro con las personas a las que sc hayan asignado tareas especiales cn 
caso dc emergencia que se erpaidri  en lugares adecuados del lugar de mbajo y ser6 induido 
en las insvucciones por cscrito mencionadas en el punto 3.6 de I i  sección A. 

Mediar dc c ~ a n u a ó a  y S&& 

Los traba~ndorcr dcbcrin recibir formación sobrc c6mo actuar correcumcntc cn caso de emer- 
gencia 

Los rrabzjadorcr debcrin recibir formnci6n adecuada robrc ttcnicar de supervivencia. 

Todor los lugares dc trabajo debcrin csur equipados con medios de evacuaci6n en caso de 
emergencia y viar dc salida directa al mar adecuados y ruficicnus. 

Debcri realizarse una cvliluacibn de seguridad y elaborarse un plan de cmergcncii para las 
riruacioner dc evacuación del lugar de uabajo y hombre al agua. Deber5 disponerse de barcos 
dc reserva debidamcnu equipados para salvar vidas. 

Cada embarcaci6n dc salvamenw (bou salvavidas), lancha de salvamcnw, saIvav~das y chaleco 
salvavtdas del equipo deber6 cumplir las siguienus disposiciones mínimas: 

- ser adecuado y esur equipado pira asegura l a  supervivencia durante tiempo ruficienu; 

- crur disponible cn númcm ruficienu para todos los trabajadores que probablemenu estén 
presentes; 

- rcr del tipo adecuado 11 lugar de trabajo, 
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- e n u  debidamente wnsvuido w n  mateniles apropiados, tenicndo cn cucnu su funci6n sal- 
vavidas y las circunruncias en que se habrá de utilizar o mantener lino para su utilizacibn; y 

- x r  de un wlor que lo haga claramente visible cuando se esté utilizando y esur  equipado 
w n  dispositivos quc puedan ser utilizados para llamar la atenci6n de los equipos de resuu .  

Los dispositivos salvavidas adecuados dcberin e n u  listos para su uso inmediato. 

En los lugares de trabajo con personal de operación sc rcalizarin ejercicios dc seguridad w n  
regularidad, en los que: 

- todas las personas dcl lugar de trabajo a las que se hayan asignado urcas para las que sca 
necesario utilizar, manipular o hacer funuonu cqulpos de emergencia deberán recibir 
adiestramienw y ser exammadu para la rea~irrcibn de dichas u r c a .  Cuando x a  nccesuio, 
umbitn deberán realizar ejercicios para la correcta utilurcibn, mmipulacibn y pucsu en 
funcionamiento de dichos equipos; 

- todo el equipo dc emergencia utilizado en los ejercicios se examinar&, limpiari y, si es ncce- 
sario. se vakcrá a urgu o recmpluari; todos los equipos pohítiles se wlourán de nuevo 
en cl lugar cn que normdmcnte se guardan; 

- u comprobar6 cl funcionamiento de las embaruoones dc salvamento. 

Vc~fy<~"oi y n m M ~  para b ropa 

Deberá haber vcnuarios adecuados r disposici6n de los trabajadores cuando estos deban llevar 
ropa de trabajo especial y no u lea pueda pedir, por razones de salud o de dcwro. que se 
-bien en oua dependencia. Los venuuior debe& tener fhcil m, una capacidad sufi- 
ciente y esur  quipados de  irienros. 

Dichos vestuarios deberán tener dimcnsioner suficientes y poseer indacioner que permitan a 
cada trabajador guardu bajo Uave su ropa durante el icmpo de trabajo. Deberi poder xurre 
la ropa de trabajo. 

Si las circunstancias lo cxigieren. @or ejemplo, susuncias peligrosu, humedad. suciedad) los 
armarios para la ropa de trabajo deberán estar separados de los armarios para la ropa de ullc.  

Los vestuarios dcbcrin csur separados, o deberá preverse la utilizacibn por separado de los 
vuruarios para hombres y mujcn .  

Ademb de lu insulacioncs pmistas en los alojamientos, si fuera necesaria se insularln duchas 
y lavabos en 1 s  proximidades del lugar de trabajo. 

Adcmis dc las insulacioncs previstas en las zonas dc alojamiento, si fuera necesario re insulari 
un número suficiente de retretes y lavabor en las proximidades de los lugares de trabajo. 

Los rcvcus deberin csur scp&dos, o d c k r á  p m c r w  la utilización por reparado de los rcm- 
ter p u a  hombres y mujeres. 

Deberán destinarse uno o más l d c s  a primeros nuúlior, de acuerdo w n  las dimcnrioncs de 
las ins~licioner y w n  el tipo dc mividad que x redice. 

Deberán remJizane confome a las nomus nacionales esublecidu w n  arreglo a la Direniva 
77/576/CEE. 
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8.3. Debed disponcrsc del equipo, las instalaciones, medicamentos y número de personas adecuado 
para p m u r  primeros auxilios a las personas accidentadas a que caigan enfemas dunnte  el 
trabajo, y para llevar r ubo el traumiento bajo las indicaciones de un mtdiw colegiado (que 
puede no erur  presente). 

8.4. Debcri umbitn poder disponcrsc de material de primeros auxilios en d o s  los lugares cn que 
las condicioncs de trabajo lo requieran. 

8.5. Las disposiciones de la Direniva . . . del Consejo relativa a las disposiciones minimas dc salud y 
seguridad para mejoru la asistencia m t d i u  a bordo de los buques rerin aplicables a los lugares 
de uabajo cuando las disposiciones de dicha Directiva sean más severas que las dc la presente 
DirerWa. 

I I .  

Si la naturaleza, escala y duración de las operaciones lo t igen ,  el empresario dcberi ofrecer r 
los trabajadores alojamiento, que debed csur: 

- protegido contra las explosiones, la entrada de humo y gas y la producción y propagación 
de incendios, de acuerdo w n  una cvaluaci6n de la seguridad; 

- adecuadamente equipado con sisumas de ventilación, defacción e iluminaci6n; 

- dotado en cada nivel como minimo de dos salidas independienrcs que desemboguen cn vías 
de salida; 

- pmugido contra ruidos, olores y humos que puedan ser perjudiciales pul. la nlud, proce- 
dentes de otras zonas y contra las inclemencias del uempo; 

- igpuldo del lugu  de trabajo y situado a distancia de las zonas peligrosas. 

El dojamienw deber5 contar w n  un número suficiente de camas o literas para las personas que 
han de donnir en las innilaciones. Los locales desunidos a dormitorio debcrin disponer de 
espacio suticiente PM que los ocupante guarden su ropa. Deber5 disponerse dc  dormitorios 
separados para hombres y mujeres 

El dojamicnw deberá incluir un número suficiente de duchas y lavabos equipados con agua 
&ente, aliente y frlr. L s  salas de duchas debedn e n u  s e p m d u  o deberá pmerre  la 
ullliuci6n por separado de las silas de duchas para hombres y inujem. 

h duchas dcberin tener dimensiones suficientes p a n  permitir que niaiquicr trabajador sc asee 
sin obsticulos y en adecuadas condiciones de higicnc. 

El do jmicnw debed csur equipado con un número suficiente dc reuetes y lavabos. Los re-- 
ies d e b e d  e ru r  reparados, o  debe^ p m e m  Ir uulización por reparado de los revetes para 
hombres y mujeres. 

El alojamienio y su equipamiento deberán mantenerse en los niveles de higiene adecuados. 

Lr plauformas de aterrizaje de helicdpteros de los lugam de trabajo d e b e d  tener las dimcn- 
sionu suficientes y cnu. situadas de manen que ofrezcan una aproUmaci6n despejada y permi- 
tan al helkbptero más grande que utilice la plataforma maniobrar en las peores wndiuonu  
pminrs para las operaciones w n  hclicbpuro. k plataforma de aterrVajc de helicbpteros de- 
berá enu debidamente dúenada y wnsvuidr para el servicio que debe presur. 

F.a las pmximibdes de Ir zona de aunizajt  del helicbpcm deber5 disponcne y drnacenure el 
q u i p o  nmsl r io  para scr uulkado en u r o  de un accidente relacionado w n  el hclicbptero. 

Lu d i c i o n u  y los procedimienws para el remolque deberin ser d e s  que reduzcan d 
mínimo cuilquier peligro para el personal durante las opemcioncs de remolque. E1 diseno y la 
d i i c i 6 n  de los mecanismos de remolque debed tener en cuenta un to  l u  condiciones nor- 
miles como de emccgencia. , 


