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LOS FILTROS QUIMICOS EN LA PROTEC- 
ClON PERSONAL DE LAS VIAS RESPIRA- 
TORIAS: CLASIFICACION Y USO 

En la actualidad, los filtros químicos que 
se usan en protección personal de las vías res- 
piratorias no están normalizados adecuada- 
mente, por esta causa, clasificarlos es difícil, 
siendo además la dispersión de criterios que 
'existen en diferentes países, en tomo a estos 
elementos de protección, otra dificultad más 
para cualquier intento de sistematización; no 
obstante, la Comisión Europea de Normaliza- 
ción (C.E.N.) está estudiando el problema, al 
objeto de definir la normativa adecuada de los 
mismos. Lógicamente, es de esperar que la cla- 
sificación y prestaciones de los filtros quimi- 
cos que se sigan en este pafs en el futuro, 
estén en concordancia con los criterios adop- 
tados por la Comisión Europea de Normaliza- 
ción. 

Pese a la situación expuesta, y al objeto 
de divulgar conceptos que serán útiles aunque 
cambien la cuantificación y orden de los mis- 
mos, se va a tratar en este artículo sobre la 
clasificación y el uso de los filtros quimicos 
empleados en la protección personal de las 
vías respiratorias. 

Al margen de los tipos de filtros mencio- 
nados en el trabajo "Los filtros quimicos en la 
protección personal de las vías respiratorias: 
Fundamentos y limitaciones", (v. Salud y Tra- 
bajo: núm. O) basados en la clase de material 
filtrante de que constaban, los filtros quími- 
cos se suelen clasificar desde la perspectiva de 
su utilización real y de  acuerdo con las que se 
pueden encontrar en venta en el mercado na- 
cional, en cinco grupos: 
- Filtros quimicos y mixtos contra vapores 
orgánicos. 
- Filtros quimicos y mixtos contra gases áci- 
dos. 



- Filtros qiiimicos y iiiixtos contra anioniaco. 
- Filtros químicos y iiiixtos contra inonóxido 
de carbono. 
- Filtros universales. 

Cada uno de los grupos enuiiicrados es- 
tán..supeditados a las limitaciones propias clc 
su material filtrante en lo concernieiitc a sil 
capacidad purificadora, factores en los que se 
insistirá en  el fiituro. 

Atcndieiido a las prestaciones propias de 
cada filtro y que se verifican por iiiedio dc 
ensayos de  laboratorio, cada grupo de  los citii- 
dos anteriormente se divide a su vez en la\ 
clases siguientes: 
- Filtros clase l. 
- Filtros clase 11. 
- Filtros clase 111. 

de cliic se tr:iti,. iisí coino tlcl tipo de contaiiii- 
nante qiic 111-otegc: por tal motivo, se perfila- 
ráii estos valorcs cuando se tratc de cada uiio 
de los grupos <le filtros. 

En la práctic:~. y para Iiacer adecuaclo 
iis« de estos clciiiciitos de protección personal 
de las vías rcspir;itorias. es necesario, al mar- 
gen de  su correcta ritiliiación por parte del 
trabajador. que el inaterial retina caracteristi- 
cas adecuadas. características que en cada ca- 
so rcq~iieren exLinieii detallado de la sitiiación 
:iiiibiciitnl y del eleniento preventivo de cluc se 
tratc: por tal iiiotivo, en esta ocasiOii se ciiun- 
ciar;in. a coiitiniiación. únicaniente principios 
generales para proceder correctaiilentc en el 
ciiiplco de los filtros quiiiiicos: 

- Filtros de autosalvamento. 
iniliortante senalar de los filtros - Al formar los filtros qiiímicos y iiiixtos par- 

quimicos y r i l i x t ~  contra monóxido de car- te de 10s equipos dependientes. para que se 
bono, ~~i~~~~~~~~~ se suelen fabricar de la  c la -  piieclan usar en iin dcteririinado aiiibiente seri 
se 1 y de autosalvamento y.  en  c l  de los condición iniprescindible que  el tanto por 
tiniversales, tan sólo de  la clase l. ciento de oxígeno rnolccular en cl aire de di- 

L~~ fi l t ros ~ e n o i i l i i l ~ i ~ o s  de ali tosalvi i .  clio iiiiibientc sea igiial o siiperior al 18"1~, cii 

iiicnto. tal conlo su propio iioiiibrc iiiclicii. se "'Iiiiii"'. 
destinan a ser utilizados en momentos de 
emergencia, para escapar de un peligro de iiito- - No se dchr~ii iitilirar Filtros quiiiiicos o niix- 

xicacióii cliic Iia surgido rlc iiiaiicr;i iiicsocradn tos frcntc a contaniinantcs inodoros. pues si,- 
iieraliiiciite es el olfato del usuario quien de- y del cliie el trabajador tiene Iorzosaiiieiitc tcriiiiiis qiie el filtro no está ya en  condiciones que huir para ponerse a salvo. Ilstas ~initladcs de uso. filtrantes suelen ir acopladas en adaptadorcs 

faciales tipo boquilla y el tisuario lleva el coii- Eii caso tlc iitilirar filtros c~iiíinicos o iiiix- 
junto permanentemente con 61. para emplear- tos freiitc a containinantes inodoros, estos fil. 
lo en el momento oportuno. tros en cuestión debcrin Ilcvar iin sisteiii;~ de 

Los filtros quiiiiicos, de acuerdo con la iilariiia qiie indiiliic ciiándo Iiaii dejado de es- 
tar en condiciones adeciiadas dc liso. clasc a que  pertenecen, tienen distiiitas presta- 

cion$s: los tluc más altas las reúiien son los El periodo rcal tlc titilización de iiii filtro 
encuadrados en la clase 1 Y los wie inciios. los ~ , l l í l l l i c ~  Ill ixto dCterlllill~ldo cada 
incluidos en la clase 111. caso por el tipo de contarninaiitc o contami- 

A los filtros qiiímicos se les exige básica- iiarites. cantidades de los misinos. así como la ineiitc que en cl laboratorio y iil  ciisiiynrlos cii li~iriicdad. presión y teniperatiira aiiibieiitalcs. 
condiciones detcrniiiiad:~~: 
- Su pérdida de carga a la inhalación sea infe- - Conio ya se Iia indicado, la elección de iin 

filtro qiiiinico o mixto está condicionada al rior a un liniitc prefijado. tipo de contaminantc, su coiiccntración en el -- Su penetración sea inferior a i i i i  liiiiitc prc- ambiente de trabajo y las condiciones ambieii- 
fijado. tales, pero en todo caso se Iia de ciiniplir du- 
- Su vida media sea superior a un liiiiitc [>reí'- rante su tieiiipo de liso. para coniplcta scguri- 
jado. dad del usuario, que: Se entiende como perdida de carra a la inhala- 
ción: C.p.l).>C.A. - (C .F .  -(?.H.) 

La difcreiicia dc prcsióti ciitrc Iii ciirii aii- 
tcrior y posterior del filtro. cli~bidn :i Iii rcsis- Siendo: 
tencia opuesta por éste a la inlialación del C.p.p.: Conceiitración proiiicdio perinisi- 
usuario. ble de  contaminante. 
Coino penetracióii: C.A.: Concentración ambiental del con- 

La concentración en p.p.iii. en voliiiiicii. taminante freiitc al q ~ i c  debe protegerse al tra- 
del agente agresivo que  no queda retcnido en bajador. 
el filtro al pasar dicho agente a travCs suyo. C.F.: ConccntraciOn de containinante 
Como vida media: que retiene el filtro. 

El tiempo que tarda un filtro en alcanzar C.H.: Conccntracióii de coiitaiiiinaiite 
su penetración máxima permitida en las con- que deja pasar el adaptador faciiil que sc usa 
diciones de  ensayo d c  cada grupo y clase. con el filtro, por coiiceptos de: 

Los valores concretos de las variables in- - Hcrineticidatl de váiviilas dc exhalación. 
dicadas cambian de acuerdo a la clasc de filtro - Hermcticidad con la cara dcl usuario. 
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