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PRESTACIONES 
Las prestaciones que se deben exigir a estos filtros, son 

las características de cualquier material filtrante para particu- 
las sólidas: poder de retención y pérdida de carga. 

Ambas prestaciones. a defuúr frente a unas condiciones 

José del PINO LAZAR0 
Técnicos experimentadores: 
Antonio GARCIA BERROCAL 
Manuel ESPADA MARTIN 

En distintas oportunidades se ha pretendido explicar la 
relación que hay entre la filtración, como proceso básico, y la 
protección frente a la contaminacan por partículas sólidas. 
Ejemplos en ese sentido los hay y numerosos; basta recordar 
la filtración a que se debe someter el aire procedente de 
extracciones localizadas, o la que hacen las limpiadoras 
industriales para purificar el aire. 

Ante la evidencia de la interrelacion, es lógico pensar 
que, paralelamente a la d i d a d  que se pida a los filtros desti- 
nados a procesos industriales, también se hayan establecido 
las prestaciones exigibles a los filtros destinados a luchar con- 
tra la contaminación. 

A nivel internacional, la normativa para regular las pres- 
taciones de estos elementos filtrantes está menos desarrollada, 
que la de los filtros destinados a instalaciones de climatiza- 
ción. En este sentido es la normativa ASHRAE la mis 
extendida. 

l Manga 

determinadas: 

- Concentración de contaminante por unidad de volu- 
men y 
Caudal de aire por unidad de superiicie filtrante. 

Las dos son variables a definir, tanto en las condiciones 
reales de uso como en los posibles ensayos de laboratano. 

El caudal de aire estará supeditado, en cada caso, a las 
caracteristicas técnicas del material. El contaminante es tema 
más complicado por las variedades que del mismo se suelen 
dar. 

En el caso concreto de los ensayos de laboratorio, la 
cuestión más delicada quizás sea la elecion de un contami- 
nante tipo. Cuando se trata de la normativa ASHRAE se uti- 
liza un patrdn hecho con mezcla de polvo casem, hilachas de 
algodón, etc., y asi se intenta simular el tipo de polvo que 
suele llegar a las unidades filtrantes de aire acondicionado. 

En el caso que nos ocupa, el planteamiento es otro, ya 
que las padculas sólidas a las que deben hacer frente los fd- 
tros de extracciones localizadas, limpiadoras indusbiales u 
otras unidades para luchar contra la contaminación ambiental, 
son de tipos diferentes. De ahi que se decidió utilizar un con- 
taminante de dificil retención por su tamaño (de 0'8 a 1'2 
micras) y que fuera fácil de obtener y de manejar. Se eligió el 
polvo de silice como contaminante tipo, para realizar los ensa- 
yos de laboratorio. 

Con los resultados de la prueba que a continuación se 
describirá, no es posible llegar a definir una calidad absoluta 
de los filtros ensayados. No obstante, se puede decir que, aun- 
que no es suficiente tomar como referencia los resultados 
experimentales para conocer el comportamiento que seguirá 
el filtro frente a cada uno de los distintos contaminantes que 
se puedan presentar en la realidad, si es fácil tener una infor- 
mación apreciable sobre la calidad y el comportamiento real 
en casos concretos. Asi, entre un film que retenga el 99'9% y 
otro que sólo lo haga del 20%, es practicamente seguro que el 
primero dará mejor resultado que el segundo, y se podra 
hablar de calidad relativa. Lo que no será posible afirmar 
entre dos filtros de capacidad de retención parecida (ejemplo: 
99'5 y 99'8%). es que uno de ellos se comporte mejor que 
otro frente a un contaminante distinto que el de prueba. 

ENSAYO EXPERIMENTAL 
Para dar a los usuarios una información sobre la calidad 

de los filtros destinados a luchar contra la contaminación, se 
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ha iniciado uiia Iinea dc trabajo en el Laboratorio de Protec~ 
cion Respiratoria dcl Centro Nacional de Medios de Protcc- 
cion, de la que puede servir corno muesva la prueba que a 
continuacion se menciona. 

El objeto del ensayo era estudiar la capacidad de retcn- 
cion de un equipo de filtracion de uso polivalente. y fomadci 
por un ccinjunto de mangas. Habia dos tipos de unidades: una 
de 32 mangas y otra de 20 mangas: y cada manga tema una 
supeificie filtrante de 38'15 dm' y una longitud de 540 mm. 

Dado el reducido numero de elementos de los que se dis- 
p n i a .  se decidio ensayar un conjunto parcial de mangas: 

8 en el grupo de 32 y 
5 en el gup> de 20, 

con una superficie filtrante de 305'20 dmz, en el primer caso y 
190'75 dm2, en el segundo. 

A cada conjunto se le someti6 a distintos estudios. m d i -  
licando las variables. y en cada esludio se definio el poder de 
retencion. para despues sacudirlo (se hizo en dos irasiones) y 
repetir la experiencia. 

Los resultados se recogen en los cuadros adjuntos, y en 
base a ellos se pueden definir a las unidades filtrantes como 
de una calidad aceatable. 


